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s prof. dr. Frantiskem Kahudou, CSc., ve- 
doucim Psychoenergeticke laboratore v Pra- 
ze, o poslani tefo instituce. 

Letos byla v Praze usta novena Psychoe- 
nergetlckA laboratof (dAle PEL). Co se za 
ti'mto nAzvem skryvA a JafcA mA poslAnf? 

Psychoencrgeticka laboratof (zkratka 
PEL) je vedeckA pracoviste, kterA v ramci 
rektoratu CVXJT v Praze, nositele ftadu 
republiky, vyzkumnymi metodami regi pro- 
blAmy zvlastA v techto oblastech: 

a) teorie a vyzkum vnejSfch projevu 
mentalni energie Aloveka; 

b) dukaz realne existence mentalni 
energie; 

c) vyzkum aplikace prenosu mentalni 
energie v praxi; 

d) explikace a vyuziti autografickeho 
a elektrografickeho zareni hmot. 

Z poyAreni ministerstva gkolstvi CSR labora¬ 
tof regi vyzkumny ukol ,,Mentalni energie 
a jeji vyuziti v praxi“. . 

Ke splneni t£chto ukolu fe§i PEL ukoly 
vedeckovyzkumne, vedeckoorganizacni, od- 
bome mctodickd, dokumentadni a vedecko- 
popularizadnf. Laboratof kona take vedec- 
kou a vedeckopopularizacni pfednaSkovou 
dinnost na vysokych Skolach a pro v^decko- 
vyzkumn<S ustavy, kona seminare a poskytuje 
konzultace pro zajerace o vnejgi projevy 
mentalni energie cloveka. K tomu udelu PEL 
vydava sbornflcy vedeckych praci, tykajicich 
se vyzkumu mentalni energie. 

Ukoly, kterA jsem uvedl, jsou ovgem 
teprve planem, ktery bude postupne plnfin ve 
spolupraci nejen intemich, ale zvlaSte tdz 
extemich spolupracovnxku PEL z vysokych 
skol, vyzkumnych ustavu a odbomiku z pra- 
xe. Vgichni, ktefi maji o tyto otazky zajem, se 
mohou pfihlasit ke spoluprad s PEL na jeji 
adresu: 

Komsomolska 20,170 00 Praha 7-Bubened, 
tel. 37 64 94. 

Co vAechno spadA pod pofsm „psychoe- 
nergetika" a 6(m se HAf od CastAjl pouii- 
vanAho pojmu M psychotronlka“? 

Psychoenergetika jako samostatna vedm 
disciplina se komplexne zabyva zkoumanim 
jevu spojenych s energii vybavenou pri psy- 
chickych procesech. Tento druh energie - 
energie psychicka, projevujici se svymi udn- 
ky uvnitf i vne centralni nervove soustavy, 
pfislusi ,,nejvygsi forme rozvoje hmoty“, 
jak zduvodnil pfed 15 lety profesor ne¬ 
urologic na leningradskA university L. L. 
Vasiljev (termin ,,psychoenergetika“ je 
tedy sovetsk Aho puvodu). 

Psychoenergeticke schopnosti vyzafovat 
tuto energii na urdite urovni jsou vsak podle 
dneSnich poznatku vrozeny kazdemu zivemu 
organismu,a to podle urovne jeho dneSniho 
yjwoje; jejich vnejgich projevu je vice Ai merje 
schopen kazdy clovek, samozrejme ne 
vzdy ve stejnA intenzite a ne za vgech okol- 
nosti. Dominantni slozku psychicke energie 
tvofi energie vybavena pri procesech mysle- 
ni a energie vybavena podnetem lidskA 
vule; tu oznacujeme jako energii mentalni. 

Obsahove vymezeni psychoenergetiky je 
tedy dano energetickou analyzou deju, zpfi- 
sobujicich a provazejicich celou psychickou 
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cinnost Aloveka, rozprostirajfci se od diti, 
vedomeho a podvedomeho vnimani az po 
nevedomi, tedy nejen dnnost myglenkovou, 
postihujici' toliko proces mySleni. Sami se 
v PEL pfednostne zabyvame racionalnim 
zvladnutim toliko energie mentalni, kterA se 
nam jevi jako nejvyggi hodnota cloveka 
vubec. Dfive pro tyto otAzky a problAmy 
uzivany pojem „psychotronika“ je francouz- 
skAho puvodu. Avgak psychotronika sleduje 
prevaznA jen prakticke, technickA vyuziti 
psychicke energie, obdobne jako ve svem 
oboru Aini elektronika. V psychoenergetice 
jde pfedevgim o zakladni vyzkum otazek 
spadajicich do jejiho vedniho oboru; psy¬ 
chotronika je jeji aplikaAni souAasti. 

Na zAkladA |akA teorie v PEL pracujete? 

’ Protoze o objektivnA realne existend psy¬ 
chicke ci mentalni energie a jejich distanA- 
nich uAindch neni jiz na odbomA informova- 
nych pracovigtich zadnych pochyb, uvAdomili 
jsme si nejprve, ze vyzkum tak slozitAho 
objektu, jakym je Alovek spolu s okolnim 
spoleAenskym prostfedim, pravA tak jako 
jeho psychika, je bez systAraovAho pfistupu 
nemyslitelny, SystAmovy pflstup komplexnf- 
ho vykladu psychoenergetickych jevu, ktery 
vyplyva ze samotnych prinripu materialistic- 
ke dialektiky, umoznuje totiz vyuzivat pfed- 
nosti matematicky exaktnich postupu zaloze- 
nych na objevovani shodnych Ai podobnych 
zakonitosti pro systAmy obsahujid prvky 
rozmanite povahy, af jde o elementy libovol- 
nAho prirodniho organismu nebo o spoleAen- 
skA, jevy. Uplatnujeme pfitom zasadu, ze 
vgude tarn, kde se setkavame s jevy, jez 
vchazeji do slozitych vzajemnych vazeb (in- 
terakd) a vykazuji celostni (komplexni) cha- 
rakter, nelze s uspechem pouzivat klasickA 
i novAjsi analytickA procedury, ktere 
komplexnost nepfedpoklAdaji. Pozorovany 
jev (napf. dugevm pochody dloveka) zkou- 
mame tedy na zaklade studia chovani urAitA- 
ho celku jako struktury prvku ve vzajemnych 
vazbach. 

Z hlediska rozligovaci urovne v ramci 
komplexm mentalm struktury, kdy nejde jen 
o strukturu nervovA soustavy Aloveka, ale 
i strukturu okolnfho prostfedi, vAetnA spole- 
Aenskych vztahu a celAho vesmiru, v jehoz 
horizontu mentalni pohyby probihaji, jsme si 
uvedomili, ze musime dobfe odligovat jed- 
notlivA subsystAmy, jimiz jsou rozligenA ob- 
lasti mygleni AlovAka podle zpusobu, kterym 
se projevuje hmota ve vzajemnych vztazich 
uvazovanych prvku, charakterizujicich ruznA 
funkce subsystemu. Kazdy hmotny subsys¬ 
tem muzeme tedy zafadit do pfedmAtu nA- 
ktereho vedniho oboru; z jeho funkci jsou 
pro nas nejdulezitejgi funkce chemicke, fyzi- 
kalni^ neurofyzickA, biologicke a psychickA. 
Vzhledem k nagemu odbornAmu zamereni 
rozhodli jsme se pro subsystAm fyzikalni, kte¬ 
ry ovsem pfi jeho vztahovani na zivy objekt 
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ma zcela a principialne odli§nou kvalitativni 
furikci nez pri jeho vztahovani na nezivou 
jeaiitu, i kdyz fyzika zivych systemu neni jina 
nez fyzika nezive hmoty, avsak jevy tykaji'ci 
se zivych organ ismu musime vysvetlovat no- 
vymi pojmy, jinyrni, nez jsou ty, s nimiz pra- 
cuje klasicka fyzika a chemie, jak jiz v roce 
1966 pripomnel jeden z nejvetsich soucas- 
nych fyziku W. Heisenberg. 

Vedeli jsme rovnez, ze podle marxisticke- 
ho mysleni jakakoli energie ma take svoji 
hmotnost a jakekoli hmotnosti (nejen pohy- 
bove ale i klidove) odpovida energie, dana 
Einsteinovym vztahem E = me ; muzeme 
tedy krome energie uvazovat i o hmotnych 
castirich ziveho sveta. Castice pfirazene 
mentalni energii jsme.nazvali mentiony. Ty 
podle kvantove teorie poll svym pohybem 
vytvarej i mentionove pole, nazyvane tez pole 
mentalni, jez nese mentalnim horizontem 
mentalni energii a hybnost (impuls) a muze 
Cast z nich interakei s okolnim prostredim 
predavat castirfm ziveho i neziv£ho sveta. 
Tim dochazi ke zcela nove, pate interakei, 
doplhujici ctyri az dosud zname: gravitadni, 
elektromagnetickou, silnou a slabou nukle- 
ami. Moznost pate interakce byla jiz expe- 
rimentalne prokazana, napriklad nasimi po- 
kusy z oblasti telekineze. Tak postupne 
vznikala teorie mentalni energie, teorie je- 
jich nositelu - mentionu. Ty, jakozto zive 
elementarni £astice vakuov£ho charakteru, 
jsou zaroven zprostredkovateli kvalitativni 
energeticke informace, jiz pri interakei s zi- 
vym ci nezivym prostredim toto prostredi 
aktivuji, tj. aktivuji jeho hmotne castice 
a pak zpetnou vazbou jako vymenne dastice 
pfinaseji do mozku emitora mentionu zpravy 
o dosazen6m vysledku. 

Z pokusu, ktere zatim PEL dale provadi, 
soudime, ze mentalni energie neni zadnou 
z dosavadnich znamych energii (elektromag¬ 
netickou, tepelnou di jinou), ale energii 
„zivou“ s mnoha novymi, zcela jinymi vlast- 
nostmi, nez maji az dosud znam6 formy 
energie: sin se napriklad i nadsvetelnou 
rychlosti, jejimu Sireni nezabram zadna 
hmotna prekazka, neni smerovana, ale auto- 
regulaci mozkov6ho systemu si sama vyhleda 
objekt, s rumz interaguje, nese kvalitativni 
informaci apod. Rada. dalSich probI6mu 
a ukazu se pomoci t€to energie postupne 
vyjasnuje a prave zrizeni PEL dava nyni 
redln6 moznosti, abychom vedeckou spolu- 
praci s odbomymi pracoviSti postupovali 
rychleji nez dosud. 


Jak se bude konkr6tnd vyvfjet dinnost 
PEL a jak |e organizovdna? 

Pocitame s tim, ze PEL bude mit svoji 
vedeckou radu, ktera bude projednavat 
sadni otazky vedeckovyzkumn£ dinnosti la- 
boratore. Tato dinnost je soustred^na ve dty- 
rech pracovnd samostatnych oddelenich (od- 
deleni zafeni hmot, telest^zie, telekineze, 



Elektrotechnika samozrejme bude mit velkou 
ulohu i v experimentdhu cinnosti PEL 
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telepatie) a ve dvou kabinetech, slouzicich 
cele laboratofi (kabinet teorie a dokumenta- 
ce, kabinet pristrojove a experimentalni 
techniky). Vyznamne vedecke a vyzkumne 
ukoly budou v PEL reseny a zpracovavany 
tymove vhodnym seskupenim pracovniku 
laboratore a zapojenim pracovniku exter- 
nich. Po dobu nedostacujiciho vybaveni PEL 
internimi pracovniky bude plneni ukolu za- 
jigfovano extemimi spolupracovniky (doho- 
dami o jejich pracovni cinnosti nebo dohoda- 
m> o provedeni prace). Timto zpusobem se 
budou na plneni ukolu PEL podilet externi 
pracovnici z vysokych Skol, spolecenskoved- 
nich pracovisf, pracovnici vybrani z praxe, 
intemi a externi aspiranti, pracovnici vybrani 
na staze a ke studijnimu pobytu, vybrani 
studenti jako pomocne vedecke sily apod. 
Zajemci o tato mista se mohou pisemne 
prihlasit na vpredu uvedenou adresu. Vedeni 
PEL tez uvita, pfihlasi-li se take ti obcane 
(bez rozdilu veku a pohlavi), kteri se bud 
domnivaji, ci jsou presvedeeni, ze prokaza* 
telne maji tak vyvinuty sve psychoenergetic- 
ke schopnosti, ze jejich vnejsi pro jevy jsou 


Krute riirazy a zima byly neprijemne 
a idyla vanocniho klidu a pohody nekde 
u karaen byla vice nez lakava. A potom si 
fasiste i mysleli, ze sovetsti vojaci rovnez 
stravi vanocni svatky v klidu. Jenze prave 
v den, kdy se u nas rozsvecuji svicky va- 
nocnich stromku, zahajily jednotky I. cs. 
samostatne brigady, ktere byly v teto dobe 
v obrane na jiznim okraji mesta Fastova, 
zimni ofenzivu. 

Od nevyspani unaveni a silnymi mrazy 
promrzli vojaci pokradovali v ne vzdy zdari- 
lem utoku. Ze dvou stran udefily tanky 
s transportery s nemeckou pechotou. Proti 
takove sile puSky, samopaly a kulomety 
nestadi. Prapory se stahly k lesu a teprve tam 
zastavily protiutok fasjstu. Nemecka letadla 
jiz dva dny a dve noci bombardovala predpoli 
obrany u meste^ka Ostrozan. Meste^ko samo 
bylo jiz uplne znicene. Puda kolem neho byla 
promrzla, zavata snehem i s urodou minuieho 
roku. Lezela nekolikrat pfevracena, ale tvr- 
da, nepoddajna, jako naSi obranci. Kdyz po 
tak velkoryse priprave vnikly fa^isticke tanky 
do hloubky na§i obrany, zdalo se, ze cesta pro 
fasisty je volna. Nasi vojaci v§ak vychazeli ze 
zamrzlych zakopu, povrchovych krytu a zasy- 
pali palbou a granaty nepratelskou pechotu 
mezi prvni a druhou vlnou tankii. 

Za nami Ostrozany. Dfilezity opemy bod. 
Vojaci jsou stari, jiz ostrileni fronfaci, kteri 
prosli bojem u Sokolova, Kyjeva, Je jim 
jasne, ze musi vydrzet na miste a uhajit 
mestecko proti jakekoli presile. Vedi take, ze 
jsou sami. Za nimi je jen deiostrelectvo. Na 
teto fronte musi byt kazdy naboj gran^tem, 
kazdy bodak musi mit zasah. Jedou-li tanky, 
zaiezaji do zeme, ale hned, jakmile prichaze- 
ji prvm sledy pechoty, se objevuji. Bod^kem, 
granatem a kulkou oddeliiji pechotu od 
tanku a tak obranna postaveni v Ostrozanech 
zustavaji nadale v nasich rukou. 

Dnes, jako jiz tolikrat,se zda, ze nemeckou 
presilu jiz nic a nikdo nezastavi. Kdo vi, jak 
k tomu doslo, ze se hitlerovske jednotky p>o 
tezkych bojich zmocnily i neporu§eneho 
mostu pres reku Tykie; u Ostrozan se zachy- 
tily tesne za mm a vytvorily tak pro sve 


evidentni (proutkareni, meneni pohyboveho 
stavu hmot, prenos myslenek apod.). 

Pro vsechny zajemce o problemy, tykajici 
se mentalni energie, pro intemi pracovniky 
PEL a jeji externi spolupracovniky budou 
konany seminare, jejichz obsahovou naplni 
budou tez temata pribuznych vednich oborfi. 
Temito ukoly budou poverovani specialiste, 
kteri se ke spolupraci s PEL prihlasi. PEL se 
tiz vynasnazi, aby na tech to seminarich 
vystupovali i zahraniem odbomici, prede- 
vlim ze sodalistickych zemi a ze Sovetskeho 
svazu. 

Uvedene ukoly jsou zrejme slozite a proto 
ne lehke. Avsak jsme i v teto veci optimiste. 
Vzdyf „clovek, ktery pracuje, hleda a reali- 
zuje, neni a nemuze byt pesimistou“, uci nas 
ve Veci Makropulos Karel Capek. 

Ddkuji V6m za rozhovor a t65fm se na 
dal&f vzdjemnou spolupraci PEL a re* 
dakce naSeho dasoplsu. 6ten^fi, kteh 
by men o spolupraci zejem, se mohou 
prlhldslt 1 na adresu nadi redakce. 

Rozmlouval ing . Alek Myslik 


jednotky male predmosti. Stavajici situace 
vytvarela nebezpeci, ze prave v techto mis- 
tech mohou proniknout na druhy breh vet§i 
nepratelske jednotky a prolomit nasi obranu. 
Proto se na§e jednotky nekolikrat pokouSely 
vyhnat fasisty zpet do puvodniho postaveni, 
nebo alespon znidit most. Zvlastni bojove 
skupiny posileny zenisty a trhavym materia- 
lem se vracely s neporizenou, Nepodarilo se 
jim bojem proniknout k mostu a znidit jej. 
Obdobne se vedlo i delostfelcum. Proto byl 
most predmetem jednani jak velitelu, tak 
i §tabu. 

Sedel jsem u okna, ktere nejakym zazra- 
kem zustalo nepo§kozeno, s radiovou stanici 
a star§im telegrafistou Luhovym, ktery vysi- 
lal nejakou zpravu pro deiostrelectvo, a sle- 
doval jsem zaznam uryvkovite koresponden- 
ce nemeckych letcu, tak jak byly odposle- 
chem zychyceny. 

(V pfekladu) 

. . . hlasim polohu . . . stoupam na 234 . . 
17, 18, 19 . . . kurs 270 . . . vyska 20 vzdale- 
nost. . . opakovat souradnice 270 kvadrant 
A-l .. . Heinrich 270 Rolf 260 oba 20 todim 
vlevo. .. 

Otto, Heinrich vidim, Rolf todte doleva ... 
Heinrich, Rolf. •. . Otto navadim na cfl 
2922 .. . vidim vlevo 5 . .. 

... Otto provedte ztec ... most zapadni 
okraj osada . . . vychodni breh . . . proWidim 
ztec . . . Rolf zasah dvema, cfl zasazen . . , 
Heinrich nevidxm . . . opakujte man6vr vle¬ 
vo .. . zasah . . . Heinrich, Rolf ... ukol 
splnen ... puvodni kurz . .. Blahopreji... 

(. . . v techto mistech se zapojil do korespon- 
dence, jak jsem o neco pozdeji zjistil, na5 
radista desatnik Gluch). 

Vsechny pokusy vyhnat Nemce z pred¬ 
mosti zustavaly bezvysledne. Nakonec byl 
most prece jen zniden 26.. 1. 1944 a to 
zasluhou odposlechu a pohotovosti obsluhy 
rddiove stanice brigady typu RSB, desatnika 
Glucha. 

Desatnik Gluch dokonale ovladal nemci- 
nu a slouzil pfed valkou v ds. letectvu. 
Odposlechem zjistil v pasmu KV v dobe 
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K 36. vyroci boju v prostoru Vasilkova , Cernachova , Fastova apodepsdnt Ceskoslovensko- 
sovetske spojenecke smlouvy o pratelstvl, vzdjemne pomoci a povdlecne spolupraci. 




SDRUtENY SOCIALISTICKY ZAVAZEK 

me prospIcih radioamat£rO 


V zafi tomu byly tri roky, co byl podepsdn sdruzeny socialisticky zdvazek redakci casopisu 
Amaterske radio , znackovou prodejnou TESLA v Pardubicich a n. p. TESLA Lanskroun. 

Za tuto dobu nashromdzdila prodejna v Pardubicich bohate zkusenosti vpripravei odesildni 
zkompletovanych stavebnic . Za dobu dva a pul roku bylo pfipraveno a odesldno na dobirku 
11 200 ks stavebnic v celkove hodnote vice jak za 6 mil Kcs. Obchodne technickd literatura 
by la proddna (jen na dobirku) v celkovem poctu 2300 kusu v hodnote 48 000-Kcs 
a odeslanych odpovedi vice jak 30 000 zakaznikum. 


silndho ruSeni korespondenri bitevnich leta¬ 
del, v niz panovala vrcholna nekazen, pf icemz 
desatnik Gluch si pohotove uvedomil situad 
a ve funkd leteckeho navodcika navedl 
letadla typu JU87 na predni okraj jejich 
obrany a postupne i na most. Nekolik bomb 
pri tom zasahlo a uplnd znidilo most v Ostro- 
zanech. Se zapadem slunce vyritilo se gest 
stremhlav utodidch letadel na maly severoza- 
padni dp mdstecka. Nemecke minomety bily 
jako zbesile a bomby se sypaly nepretrzitd 
12-15 minut na maly ohranideny pfostor. 
Tesnd pred setmenim nalet a minometna 
palba vyvrcholily. Do zimniho Sera prichaze- 
jiriho vecera zlovestne slehaJy plameny zbyt- 
ku zapalenych domu a rachotily padajici 
krovy. 

Nemecka pechota prekvapena nenadalym 
utokem vlastnich letadel mame vytycovala 
predni okraj signalnimi naboji, marne hrozila 
a nadavala. Stejnd prekvapeni byli i nasi 
pozorovatele, kteri nevychazeli z udivu, co se 
to vlastne deje a kdo to vSechno zpusobil. 
Byla to snad nahoda? Ne, byla to pohotovost 
a bleskova reakce na danou situad. To, co 
nedokazaly bojovd udeme skupiny, dokazal 
bddly a vynaldzavy radista s obsluhou odpo- 
slechu. 

„Je mi tezko je ve vzduchu rozeznat. Zda 
se mi, ze je jich §est. Pravd nefalgovand JU87. 
Zda se mi, ze leti mimo nas. Prozatim se vgak 
chteji co nejdfive zbavit nakladu pum. Jedna 
za druhou se spougteji do hloubky. Zablesky 
na zemi, na rece i brehu potvrzuji, ze se 
letadla dasti svdho nakladu zbavila. V tom se 
objevilo dalgi letadlo. To neni jiz JU87, leti 
mnohem rychleji a je stihlejSi. Lavodkin. 
Kdyz se priblizil, vidim nasmerovce sovetsky 
znak. A tose jiz vrha jako jestrab mezi JU87. 
Rozprchly se. Vzduchem prolitne dal Si davka 
ze zbrani strelce. JU87 se obraceji na zapad. 
Stihad je obletuje a znovu rozhani. Strelci na 
ndj strfli. Zda se, ze si toho nevSiitd, jako by 
se ho to netykalo. Jako blesk se mm£ mezi 
letoimy a ostfeluje je palubni zbrani. Nekterd 
JU87 se jegtd nestadily zcela zbavit svdho 
nakladu. Jedna se stremhlav pougti k zemi 
s umyslem odhodit pumy a v pnzemni vySce 
zmizet. Nas neznamy stihad se vrha za ni. Ve 
stf emhlavdm letu do ni pall zbytek sve zasoby 
streliva. JU87 jizsvuj nalet nevybrala. Vrazi- 
la do zemd. Ostatni letadla letdla nekam na 
severozapad. Diky, kamarade. Jedna stihaika 
svedla hrdinsky boj se Sesti JU87. Za tretim 
plotem ode mne vlevo dohofivalo dern^ 
oznadem pied chvfli sestreleneho JU87. 

Podepsani smlouvy bylo potvrzeno krvi 
naSich vojakfl v boji u mostu Ostrozany. 

S. Husdrik 


Letnf Stcola o neionizujfci'm 
elektromagnetlctdm zdlenl (NIR) 

Ceska lakafska spoleinost. Ceskd spolednost 
biomedicfnsk6ho in^enyrstvf, odbornd komise pro 
biotogick6 u4inky neionizujfctho zafeni, uspordda 
spolu s dalSlmi organizacemi ve dnech 7. a 8. 
dervence 1980 v Praze Letnf Skolu o NIR. Smyslem 
akce je umo2nit naSf odborna I6karska i technicka 
vefejnosti zfskat aktuaim' pfehted a poznatky o re§e- 
nt problematiky NIR ve sv£t& v ceia Sifi a na nejvy$Sf 
vadecka urovni, v£etna informacl o obsahu a pln6ni 
sovatska i americka fiasti prog ramu spoluprace 
SSSR a USA v dan6 oblasti. 

PfednaSky vedoucfch laboratoh' a pracovnfch 
skupin pro NIR pfednfch ustavu SSSR a USA 
zahrnou tematiku zakladnfho i aplikovanaho vyzku- 
mu, mafenf a dozimetrii, problematiku pusobeni 
elektromagnetickych poll v pracovnfm i 2ivotnfm 
prostfedf, normy a otazky diagnostickych i terapeu- 
tickych aplikacf. 

Zajemci se mohou phhiasit na adrese: ing, Jan 
Musi I, CSc., IHE - HPNP, Srobdrova 48, 100 42 
Praha 10, kde taka zlskajf podrobnajSf informace 
(telefon 73 08 51 — linka671). UzavSrka predbainych 
pFihiaSek k u£asti na LS je 15. 2. 1980, avSak 
vzhledem k omezenamu pofitu ufiastnfkO LS je 
ufielna phhiasit se co nejdFfve. 


Z techto uvedenych disel lze soudit, ze bylo 
vykonano dost, ale jako vsude pri zavadeni 
nov^ho, j v prodejne jsme meli ur^ita 
tezkosti. Tak napr. pri odhadu poctu kusu 
pripravovanych stavebnic nebyl vysledek 
vzdy uspokojivy. Napr. pro stavebnice TV 
tenisu se podle pruzkumu pripravovalo zbozi 
na 2 tis. kompletu, avsak prodalo se jich jen 
37 kusu a to prevazne organizacim. Stavebni¬ 
ce pro mladez, kontrola obrysovych sve tel, 
jsme pripravovali na 300 kusii, objednavka 
v§ak priSla jen na jednu stavebnici. Naopak 
zasilovad z AR r. 1976 typ 464B se pripravo- 
val na jeden tisic kompletu, protoze se v§ak 
prodava i v soucasn£ dobe, prodalo se jich jiz 
3471 kusu. -Znejprodavan^jsich stavebnic to 
byly zesilovac Z10W (1705 kusu) a prijimac 
Vla^tovka (1492 kusu). 

Soudastky podle podkladfi predanych re¬ 
dakci AR prodejna zajiSfuje jak u vlastnich 
utvaru TESLA OP, tak u ostatnich dodava- 
telskych organizaci nekolik mesicu az pul 
roku pred zverejnenim popisu v AR. Proto 
se stava, ze cast zakazniku obdrzi dobirkou 
stavebnici v kratke lhute, zatimco zakazmci, 
kteri pfijdou pozdeji, must cekat,a to i neko¬ 
lik mesicu, az se potrebne soucastky opet 
sezenou. Velky pckSet zakaznikfi objednava 
jen vybran^ soudastky, ktere nebyly samo- 
statnd inzerovany, nebo i jine soucastky, 
kterd prodav&me vzhledem k nedostatedne 
kapacitd jen pres pult. Dobirkou zasilame 
pouze inzerovane stavebnice, polovodide 
a obchodne technickou dokumentaci vd. 
katalogu n. p.. TESLA Roznov a n. p. TES¬ 
LA LanSkroun. 

Tak, jak objednavky zakazniku dochazeji, 
jsou rozclendny podle pozadavku zakaznika 
a zapisovdny, a zakaznik dostav^ ve zpetnd 
odpovddi potvrzeni objednavky a svoje evi- 
dendni dislo zakazky. Objednavky jsou po¬ 
stupne podle poradi vyrizovany. Postupem 
dasu s rozsirovanim tdto dinnosti vgak poza- 
davky na pripravu a expedici balidku v pro¬ 
dejne vzrostly natolik, ze mame probldmy 
s nedostatkem pracovnich sil. 

Zajigfovdni vgech soudastek, i kdyz ve 
spolupraci s vyrobnimi podniky, neni vzdy 
tak jednoduchd. Vzdyf napr. ve stavebnici 
Z10W je elektrolyt jednd hodnoty obsazen 
8x; znamena to, ze musi vyrobce dodat az 
16 000 kusu od jednd polozky. Samostatni 
vyrobci soudastek TESLA Langkroun n. p. 
a TESLA Roznov n. p. zajiSfuji pravd v za- 
jmu plneni Sdruzendho sociaJistickdho za- 
vazku i toto mnohdy nedostatkovd zbozi pres 
jine jejich odbdratelske organizace. 

Na adresu autoru zverejiiovanych kon- 
strukci je treba dodat, aby pokud mozno 
vychazeli ze soudasne vyrabene soudastkovd 
zakladny a v zavorkach uvadeli i typy soudas¬ 
tek starSi vyroby, nebo opacnd. 

Diky nekterym konstrukcim jako napr. 
Radio VlaStovka, byly takto zkompletovdny 
a vyuzity i ty soudastky, ktere byly jiz 
zastaraie, ale svymi parametry vyhovujici, 
kdy byly soustredeny z n. p. TESLA z nekoli- 
ka mist republiky do naSi prodejny v Pardu¬ 
bicich. Tak se mnohdy jegtd vyuziji neper- 
spektivni soudastky, tvorid nadnormativni 
zasoby. 


Celkem bylo zkompletovano 41 : ruznych 
typu stavebnic a jejich modifikaci. Postupne 
pripravila prodejna nektera vylepgeni jak 
v baleni stavebnic, tak pro informaci zakazni¬ 
ka, ktery nevlastni potrebnd cislo AR. Tak 
napr. dnes jiz je zcela samozfejmd, ze sou- 
prava soudastek je v igelitovych saccich 
a obalovy sacek je- zataveny. U novejsich 
stavebnic jsou jiz uvnitf i hlavni technicke 
parametry, schema, vykres rozlozeni soudas¬ 
tek na plosnera spoji a uperspektivne proda- 
vane stavebnice i celkovy popis z AR. 

Stavebnice budou dale obohaceny o pri- 
strojovou skrinku z ocelovdho plechu, do 
ktere si zakaznik pristroj vestavi. V prodejne 
bude i volne v prodeji celkem osm zikladnich 
typu universal nich pnstrojovych skrini ve 
dvou vykonnych modulech' - 65 mm 

a 13 mm; jejich maloobchodni cena by jen 
u rozmdrove vdtsich typu mela presahnout. 
dastku 100,- Kds. 

Dalsi ze sluzeb, kterou uvita lecktery 
zadinajici i pokrocily amater, je prodej 
zakladniho, ale* i specialniho nafadi pro 
vybaveni domacf dilny radioamatera. Budou 
to napr. odsavacky cinu, celd soupravy za¬ 
kladniho nafadi pro radiotechniky, ruzne 
plochd, kulate, justovaci a gtipaci kle§te, 
sroubovaky i groubovaky pro gestihrannou 
hlavu groubu, ruzne druhy pinzet a strikadek 
na prostrikovani potendometru.. 

Aby tato komplexni sluzba byla co nejlepe 
zajigfovana, dohodly se vyrobni organizace 
n. p. TESLA Langkioun, zavod Jihlava, za- 
vod Blatna, zavod Jablonne, TESLA Roznov 
n. p., TESLA Hradec Kralovd n. p., Podnik 
UV Svazarmu Teplice a Prfimyslovy kombi- 
nat, nositel Radu prace, Dadice a rozgffily 
svym zapojenim do spoluprace od ledna 
1979 stavajici sdruzeny socialisticky 
zavazek. 

Pfejeme hodne uspechu vgem temto orga¬ 
nizacim, kterd maji spoledny zajem touto 
dinnosti rozgirovat z^kladnu radioamateru 
a pomahat k rozvoji jejich zajmovd dinnosti, 
ktera je velmi dulezita pro celou spolednost 
a jeji vedeckotechnicky rozvoj. 

P. Hordk 


UPOZORNENf pro stuoenty 
A PEDAGOGY V§ECH VS 

V pHStfm Cfsle Vds budeme informovat 
o zfizov6n( VysokoSkolskych rad Svazar¬ 
mu, jejichi posiantm je rozvfjet brannd 
technickou a sportovnf Cinnost vysoko- 
Skolskych studentu a pedagogu. 

Na vysok^ch 5kol6ch ,technick6ho za-. 
mfiFenl se soustfecTuje znaCnA fi^st zA- 
jemcu o elektroniku. amatArskd vysflAnf 
a brannA sporty, a proto vAnujte pozor- 
nost tAto inlciativd UV Svazarmu, kterA 
VAm nabfzf novA moinosti v organizaci 
i rozsahu VaAf zAjmovA iinnosti. 
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K polifickovychovn© prad 

(Pokracovdni) 


Dalsim vyznamnym cinitelem zvysovani 
ucinnosti politickovychovn£ prace je dife- 
renciace jejich cilu a metod na zaklade 
ruznosti zajmu, vekoveho slozeni clenu 
a struktury cinnosti. Z tohoto hlediska ma 
velky vyznam pfistup k vychovn6 praci ze- 
jm6na s detmi a mladezi. I kdyz jejich 
vseobecne zajmy a potfeby jsou casto totoz- 
ne se zajmy a potfebami ostatnich vekovych 
skupin ucastniku na§i cinnosti, je nutno 
zaroven videt, ze mladez charakterizuje fada 
zvlastnosti, ktere ji odlisuji a vnitfne diferen- 
cuji podle stupnd psychickeho a fyzick6- 
ho vyvinu. Proto musime dbat na to, aby nase 
cinnost byla pro mladez zajimava a srozumi- 
telna. Pritom nejde jen o to, vstipit mladezi 
technicke a odbornd znalosti a dovednosti, 
ale o jeji vsestrannou pripravu k zaujeti mista 
v socialni a ekonomickd strukture spolec¬ 
nosti. 

Mladez, ktera vstupuje do nasich rad, by 
mela byt seznamena nejen s tradid a historii 
naseho hnuti, ale i se svymi ukoly a povin- 
nostmi vuci spolecnosti. 

Je vsak dulezite si uvedomit, ze ideove 
vychovna prace v samotnem procesu nasi 
zajmovd cinnosti se nemuze uskutecnovat 
jenom jako slovni pusobeni, ale ze se vytvari 
ve velice slozitem procesu, predevsim cestou 
praktick6 cinnosti. Zajmova branna cinnost 
jako sou£ast a jedna z forem brann6 vychovy 
prispiva ke spravnemu chapani branne politi- 
ky Komunisticke strany Ceskoslovenska. 
"Proto mohou pozitivne ve vychove pusobit 
jenom ti cvicitele, instruktori, tren^ri a ve- 
doud krouzku, ktefi svymi kvalitami odpovi- 
daji pozadavkum, kladenym na socialisticke 
vychovatele. Pritom nesmime zapominat, ze 
vet§ina z tech, kteri s mladezi pracuji, neni 
profesionalnimi pedagogy, i kdyz na. ne 
v mnohdm smeru klademe pozadavky, ktere 
se pfiblizuji pozadavkum na vychovatele 
z povolani. Nemuzeme vsak slevit v narodch 
na jejich ideove politickou vyspelost, komu- 
nistick£ presveddeni a kladne charakterove 
vlastnosti, prbtoze jejich ideovy vliv na sve- 
feny kolektiv, podmineny osobnim prikla- 
dem, je rozhodujid podminkou a tou nej- 
ucinnejsi metodou politickovychovneho pu- 
sobeni. 

Modemi zpusob zivota v socialistic^ spo¬ 
lecnosti, rozvoj elektroniky a jeji pronikam 
do vsech oblasti naseho zivota prinasi vice 
prilezitosti k vyuziti voln^ho casu a tedy vice 
zajemcu o nasi zajmovou cinnost. S uvedeny- 
mi skutecnostmi je treba pocitat v obsaho- 
vem zkvalitnovanl branne technicke a ideov£ 
vychovne prupravy mlade generace. Sjezd 
proto pokladal za nutne zduraznit, aby vsech- 
ny odbornosti prispivaly k riaplnovani siroke- 
ho okruhu zajmu mladeze, rozvijely formy 
polytechnicke vychovy a vychovavaly mladez 
ke vztahu k technice. 

I nadale bude dulezite vyuzivat takovych 
forem v odbome cinnosti, ktere umoznuji 
zvysovani technicke pripravenosti a fyzick6 
zdatnosti mladeze. 

Pritom je treba mit neustale na pameti, ze 
jde o kolektivm vychovu, vedenou jasnym, 
sp>oIecensko prospeSnym diem - posilenim 
obrany na§i sodalisticke vlasti. Pri kolektivm 
cinnosti se formuji takove pozitivni rysy 
cloveka, jakymi jsou cestnost, navyky a po- 
treba kolektivm soudruzske prace,. duvera 
v lidi, spravny pomer k povinnostem a pra- 
vum jinych, taktnost, porozumem, ucta k clo- 
*veku, umeni se podrizovat a sladovat sv6 
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osobni zajmy se zajmy sirsiho kolektivu 
a spolecnosti. Proto je nutne, aby veskere 
zavody a souteze, zejmena v masov6 bran- 
nych sportech, radiovem orientacSnim behu 
a modermm viceboji telegrafistu, byly na 
vsech stupmch vyhodnocovany v soutezi 
druzstev na stejne urovni jakosoutezjednot- 
livcu. Kazdy ze zavodniku musi ke startu 
nastupovat s vedomim, ze na jeho vykonu 
nezavisi pouze jeho osobni uspech, ale pre- 
devsim uspech celeho kolektivu. 

Soucasne s vychovou ke kolektivnosti je 
zapotrebi pestovat u kazdeho udastnlka nasi 
cinnosti pocit zodpovednosti za hqspodareni 
se sverenym materialem. Zejmena mladi si 
musi uvedomit, ze vse, co jim na poli zajmo- 
v6ho vyuziti poskytujeme, je vysledkemp>oc- 
tivd prace mnoha lidi, ktere je treba si vazit. 
Musime mit na pameti, ze reseni otazky 
materialov6 zakladny je jednou z nejdulezi¬ 
te jsich pod mine k uspesne politickovychovne 
prace. Bylo by totiz zcela neucelne chtit 
zvysovat pocet clenu, zejmena z fad mladeze, 
pokud nemame zajistenou dostatednou ma- 
terialovou zakladnu. Rozsah na§eho ideove- 
ho pusobeni je zavisly na rozsahu clenske 
zakladny a ta je redukovana podle toho, kolik 
lidi muzeme v ramd na§i cinnosti zamestnat. 
Tato vzajemna souvislost jasne ukazuje na 
nutnost dostatedneho materialoveho zabez- 
peceni nasi prace, zejmena pri prad s mlade¬ 
zi. Jeji zajem totiz ziskame jen za predpokla- 
du, ze ji zamestname a umoznime ji dostatec- 
ne zajmov^ vyziti jak po strance technicke, 
tak po.strance provozni i sportovni. Cim vetSi 
pocet mladych zapojime do nasi dinnosti, tim 
vet§i bude rozsah naseho ideoveho pusobem. 

Se soucasnym stavem materialov£ zaklad¬ 
ny nemuzeme byt spokojeni, i kdyz v posled- 
m'ch letech nastalo dost znacne zlepseni, diky 
vyrobkum podniku UV Svazarmu Radio- 
technika. Pfesto, ze je cela vyrobni napln: 
tohoto podniku zamerena na rozvoj radio- 
amaterskeho hnuti, staci jeho vyrobni kapa- 
cita pokryt p>ozadavky zajemcu pouze castec- 
ne. Vzhledem k tomu, ze s rostoucim rozvo- 
jem elektroniky bude narustat i zajem o nasi 
cinnost, bude nutne jiz nyni uvazovat orozsi- 
rem vyrobni kapadty p>odniku Radiotechni- 
ka tak, aby rozvoj radioamaterskeho hnuti 
nebyl brzden nedostatkem radioamaterskych 
zarizeni a materialu. Jde predevsim o zajiste- 
ni dostatecn^ho po^tu stavebnic pro mladez, 
potfebnych pro technicky a provozm vycvik. 

Na druhe strane je zapotrebi, aby v organi- 
zacich a radioklubech byl material a zarizeni 
skutecne vyuzivan k vycviku mladeze. Sebe- 
lepsi teoreticka vyuka totiz neni k nicemu, 
neni-li umocnovana praktickou cinnosti. 
Proto je nutne, aby mladez pod vedenim 
zkusenych operateru ziskavala nejen potreb- 
n 6 teoreticke znalosti, ale predevsim praktic- 
ke provozm zkuSenosti. 

Pritom musime mit na pameti, ze kadrovy 
aktiv cvicitelu, treneru a vedoudch krouzku 
musime cerpat z vlastnich fad, z fad konce- 
sionafu a rddiovych a provoznich operateru. 
Abychom je pro tuto praci ziskali, mel by se 
jejich pfistup k vycviku mladeze stat zaklad- 
nim kriteriem pfi hodnocem jejich prace, pfi 
zadosti o udeleni nebo prodlouzem koncesm- 
ho povoleni. 

Udrzet zajem mladeze o nasi cinnost 
vyzaduje, aby charakter nasi prace umozno- 
val svou zajimavosti a pestrosti maximalni 
moznost zajmoveho vyziti ve vsech odbor- 
nostech. V soucasn6 dobe se jako nejucinnej- 
si jevi forma sportovne technickeho vyziti 
prostrednictvim branne sportovnich discip- 
lin. Z nich na prvnim miste Ize jmenovat 
radiovy orientacm beh. Atraktivita teto 
branne sportovni discipliny pfivadi do nasich 


fad tak velky pocet zajemcu, zejmena mla¬ 
deze .do 15 let, ze Ize hovofit o masovosti. 
Pfi tom muzeme fici, ze po strance zajisteni 
materialu a cvicitelskych kadru je na tom tato 
branne sportovni disciplina, v porovnam 
s ostatnimi nasimi odbornostmi, vcelku 
nejlepe. 

Vzhledem k tomu, ze zavody a souteze 
v ROB jsou vetsinou vicedenni, naskyta se 
nam zde, pfi vetsim soustredeni mladeze, 
take moznost pusobit na ni f>o strance ideove. 
Pfistupnou a srozumitelnou formou je muze¬ 
me seznamovat nejen s historii nasi organi- 
zace, ale zejmena s dulezitymi udalostmi 
z historic boju delnicke tfidy, kterd se vazou 
k mistu konam souteze. 

Pfijatelnou formou jsou take besedy s vy- 
znamnymi lidmi toho ktereho okresu nebo 
kraje. Je pravdou, ze zajisteni kazde takove 
souteze vyzaduje maximalni zapojeni v§ech 
organizatoru, ale na ideovou praci by se 
v zadnem pripade zapominat nemelo. 

Vysilaci a prijimaci pristroje, vyrabene 
podnikem Radiotechnika, budou i nadale 
umozhovat uspokojovani stale vetsihopoctu 
zajemcu o tuto branne sportovni discipline 
Pokud se nam podari tento zajem udrzet, 
vytvofime si pfirozenou zakladnu pro vyber 
zajemcu pro dalsi nase odbornosti - telegra- 
fii, techniku a radioamatersky provoz. 

Dalsi dulezitou podminkou uspechu pfi 
praci s mladezi je pravidelnost vycviku a tr6- 
ninku a maximalni ucast pfi zavodech a sou- 
tezich. Mladez musi mit moznost vsestranne 
uplatnit svoji pfirozenou dravost a soutezi- 
vost. 

Nedofesena zustava zatim v ROB otazka 
devcat do 15 let a juniorek od 16 do 18 let. 
Vzhledem k neustalemu tlaku nasi odbornos¬ 
ti je nutno vytvofit pro ne takove podminky, 
abychom jejich zajem nejen ziskali, ale doka- 
zali si ho pfedevSim udrzet. Bylo by proto 
zapotfebi ukoncit nekolikaletou polemiku 
o teto otazce a pfijmout opatfem, kterym by 
vyhodnocovani devcat v radiovem orien- 
tacm'm behu bylo jednoznacne urceno. Pocet 
zen v radioamaterskem sportu je tak maly, 
ze si nemuzeme dovolit ztratit zajem ani je- 
dine z nich. 

Opakem zajmu o rddiovy orientacm beh je 
pomerne maly pocet zajemcu o moderni 
viceboj telegrafistu. Bude nutne v t£to bran- 
n6 sportovm discipline zkvalitnit a zvysit 
nabor, aby doslo alespon k castecnemu zlep- 
seni situace. Dale bude nutnd proskolit do- 
statedny po^et cvicitelu a treneru. Otazka 
materialoveho zabezpecem je fesena vyro- 
bou transceiveru JIZERA. 

Co se tyce prace v pasmech KV a VKV, 
tam je otazka mladeze ponSkud slozit^jsi, 
i kdyz i zde je nutne jeji zajem ziskavat 
a vytvaret podminky pro praci s ni. V prve 
fade se jedna o vycvik telegrafie a s nim 
soucasne probihajici praktickou vyuku tech- 
niky. Zde je vsak rozvoj brzden naprostym 
nedostatkem materialu, zejmena jednodu- 
chych stavebnic pfistroju a zarizeni. Nedo- 
statek materialu brzdi tak^ moznost vyhlaso- 
vani vetsiho poCtu technickych soutezi piro 
mladez. Zajem mladeze totiz neziskame, 
budeme-li s ni pracovat jen v oblasti teorie, 
bez moznosti prakticke cinnosti. Je take 
zapotfebi, aby mladi absolventi kursu tele¬ 
grafie meli moznost, pod dohledem zkuSe- 
nych operateru se podilet na praci vpdsmech 
KV a VKV v ramci sve kolektivm stanice. 
Sebekvalitnejsi zarizeni nam totiz v budouc- 
nu nebude k nicemu, kdyz si nevychovame 
dostatedny kadr mladych pokracovatelu. 

Velky vyznam v tomto smeru maji Polni 
dny mladeze, do kterych vsak bude nutno 
zapojit vetsi pocet ucastmku. Zde si totiz 
mohou mladi operatefi v praxi overit sve 
znalosti i provozni schopnosti. Take vprubd- 
hu roku by mely byt vyhlasovany zavody pro 
mlade operatery. 

(Pokracovdni) 
Pplk. Vaclav Brzdk 
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V AR byl pFed £asem 
zveFejndn ndvod na 
stavbu ot66kom6ru 
s dfskrgtnfml prvky. 
SouCasnd Jste upozor* 
nlll, to otAikomdr ne- 
pracuje dobfe ve spoje- 
nf s tyrlstorovym zapa- 
lovAnfm. Lze poulft 
tento ot6£kom6r ve 
spojen f s elektronic- 
"kym zapalovAnlm ETZ 
06, kter6 vyrAbl Obvod- 
Podemlcfch? (J. Hladfk, 


nf podnlk sluieb 
Pardubice). 

ProblAmy spojenA s poulitfm elektronickAho 
otACkomdru a elektronickAho zapalovdnf byly pro- 
brdny v AR A10/1978. Pro sprdvnou Cinnost by bylo 
asi nutn 6 doplnit vaSe pFtstroje obvodem, ktery je 
v 6 l£nku popsAn. 


Prodejna TESLA OP, JilemnickAho 34, 917 01 
Trnava, n 6 m sddlila k Cl&nku v AR A8/1979 (str. 291, 
Opravy televizoru Lux), le vn transtyrmdtory a kand- 
lov 6 voliCe pro TVP Lux m 6 na skladd (cena 200 
a 400 Kfcs). Prodejna nemA sice zAsilkovou slulbu, je 
vSak v tom to pffpadd ochotna poslat uveden 6 zboii 
i na dobfrku. MAte-ii o tyto souCAsti zAjem, nevAhejte 
si je objednat, prodejna jrch mA na skladA jen 
omezenA mnoistvf (sdAlenf zaslal do redakce ve- 
doucf prodejny I. Kuracina, OK3CNW). 


Dopisovat si chce s 6 s. radioamatAry (nebo se 
s nimi pravidelnA setkAvat na pAsmu) Gustav Fjaelf- 
strom, SM2AGJ (46 let). Adresa je Saxnas (tei. 
0940/70123), 910 88 Marsfjall, Sweden. 


Dostali jsme takA nAkolik dotazu, tykaj fetch se 
sprAvnosti desky s ploSnymi spoji N08. Autor nAm 
potvrdil, te na desce lAdnA chyby nejsou. Konden- 
zAtor C 4 je 2,2 nF (ve sch 6 matu je 22 nF, v rozpisce 
souAAstek 2,2 nF). ' # 


CtenAF Petr KtvaC z Gottwaldova nAm poslat 
dulelitou pFipomfnku k 6 IAnku MAFeni tranzistoru 
s DU 10 z AR A12/78 str. 452. 

Jako pFepinaC PFi poulil typ WK 530 00, u nAhoi 
bAlec v mezipolohAch vidy na okamiik spojuje 
sousednf kontakty. Pft pFepfnAnf z polohy 3 do 
potohy 4 se v tomto zapojenf dostane na okamiik na 
bAzi a kolektor pFipojenAho tranzistoru plnA napAje- 
cf napAtf v obrAcenA polaritA, col mA za nAsledek 
znifienf tranzistoru. 

Upozorftuje proto duraznA na nutnost poulft 
takovy typ pFepfnafie, ktery uvedenou vlastnost 
nemA, nebo pfed pfepnutfm do polohy 4 tranzistor 
odpojit. 

DruhA doporudenf se tykA potenciometru P 2 , 
ktenym nelze u nAkterych kfemfkovych tranzistoru 
vykompenzovat zbytkovy proud. Mfsto potencio¬ 
metru 25 kQ je vyhodnAjSf poulft potenciometr 
50 kQ. 


Opravte si, prosfme, chyby, kterA se vyskytly 
v minulych Alslech AR: 

v AR A8/79 na str. 298 v AlAnku ProdlulovaC t 6 nu 
kytary mA byt mfsto KY501 sprAvnA KA501; 

v AR B2/79 na str. 51 a 53 na obr. 25 mA byt mAFicf 
pFfstroj jednfm v^vodem propojen s +15 V, na obr. 
28 je tfeba zmAnit polaritu pFipojenf jednA z drod D 5 , 
D 6 ; 

v AR A12/78 v AtAnku Vyberte si mCistek (str. 464) 
chybf jednak te£ka v pFekFflenf spojO bAlec trimru 
Ris - kladny pbl baterie - transformAtor Tr (vodivy 
spoj); ve stejnem obrAzku chybf u dolnfch koncu Ri 1 , 
Rt 3 , R 14 a Rn propoj na zAporny pbl baterie 
(„kostra“); kondenzAtor C 3 je tfeba podie pouiitAho 
t ran storm Atorii volit v rozmezf 10 nF al 0,1 pF, ve 
vAtginA pFfpadu vyhovf 3£ nF - totAl platf i k obr. 6 
a 16 zmfnAnAho fil&nku. 


K fil^nku MSFicI pffstroj s OZ v AR A5/79 n 6 m 
zaslali autofi toto vyjddFenf k dotazum 6 ten£Fu: 

1. U IOi jsou opabnd oznaieny invertujfcf a neinver- 
tujfcf vstup. Vstup. k n§mulje pFipojen R 32 ,390 Q, 


a C» 9 , SjliF, m 6 l byt ozna£en +, je to tedy vyvod 3 
10 . 

2. V pFfstroji je vhodne zruSit (vypustit) sledovafi 
srgndlu IO 5 , ktery pouze zamezuje vlivu proudov 6 
nesymetrie vstupu IOi na pFesnost mfiFenf. Prou- 
dovou nesymetrii fze vgak jednoduSe vykompen¬ 
zovat trimrem Rk(0,1 MQ), ktery se jako promdnny 
odpor zapojf do pFivodu k vyvodu 2(~) IOi. Je-li 
molno, je vyhodnS vybrat IOi s co nejmenSI 
proudovou nesymetrii (u MAA741 se proudovd 
nesymetrie pohybuje v rozmezf asi 20 ai 500 nA). 
PFi olivovdnf obvodu s IOi je tFeba nastavit 
nejprve napdfovou symetrii f>otenciometrem P^ 
a pak proudovou symetrii trimrem Rk- Pozor! PFi 
mdfenf bez vstupnfho ddlifie je vgak tFeba Rk 
odpojovat, protole na ndm vznikajfcf ,,potFebn 6 “ 
kompenzaCnf napStf (tj. asi 30 mV pFi mdFenf 
s dSliCem) by nedovolilo pFesnfe m§Fit napdtf pFi 
nilgfch rozsazfch. 


V Cldnku VfceuCelovy triakovy spfnab je chyba 
v zapojenf (AR A6/78) horn (ho konce odporu R 15 , 
ktery nemfi byt pFipojen za R17, ale na +12 V. 

AutoFi i redakce sezauveden^ chyby a nedostatky 
omlouvajf. 


V AR-A c. 5/1979 
jsme pod titulkem 
,,Pro praxi“ uvefej - 
nili zprdvu o priprave 
vyroby souprav■ 
k leptdni plosrtych 
spoju v n. p. Lache- 
rna Brno , spojenou 
s ctendrskou anke- 
tou, ktera rnela poslouzit vyrobci pro pru- 
zkum trhu . Dries otiskujeme dopis, ktery jsme 
od vedem n . p. Lachema dostali do redakce , 
v nemz jsou shmuty vysledky ankety . Celd 
akce mute poslouzit jako vzorny pnklad 
snahy vyrobce o co nejlepsi uspokojovani 
potreb spotfebitelu a je treba si jen prat, aby 
podobny pristup ‘ k tomuto problemu mely 
i dalsi podniky a vyrobni druzstva . Dopis 
otiskujeme v plnem zneni 
Vazeny soudruhu redaktore, 
podavam Vam zpravu o vyhodnoceni an¬ 
kety, kterou jsme spolecne vyhlasili pro- 
stfednictvim Amaterskeho radia k pruzkumu 
zajmu o novy vyrobek n. p. Lachema Brno, 
soupravu pro leptani plosnych spoju. 

Uvodem bych chtel podotknout, ze anketa 
mela znaeny ohlas u £tenafskeho publika, 
doSlo celkem 902 odpovedi. Forma, kterou 
jsme tentokrat k pruzkumu trhu pouzili, je 
netradicni, za to vsak,velmi efektivni, pine 
v duchu zaveru 7. plena Ov KSC. K tomuto 
uspechu pomohla nemalou merou prave 
vaSe redakce. 

Z celkoveho poctu doslych odpovedf zhru- 
ba 50 % souhlasilo s navrhovanou cenou asi 
50 Kcs, ojedinele pozadovali cenu nizSf, dru- 
ha polovina pak vitala vyrobek i za cenu 
pfesahujici jiz zminenych 50 Kcs. 

Asi 5 % odpovedi pozadovalo vyrabet 
a dodavat pouze komponenty a ne celou 
soupravu, zbylych 95 % vsak jednoznacne 
oznacilo soupravu jakospravnou volbu. Toto 
stanovisko nebylo predmetem anketm'ho list- 
ku, vyplynulo vsak z prilozenych dopisu. 

V dopisech, ktere jsme obdrzeli, je take * 
mnoho dobrych napadu, ale i kritiky na 
dosud prodavany sortiment potreb pro ra~ 
dioamatery. 

Jsme si vedomi toho, ze neuspokojime 
celou skalu radioamaterfi od zadinajicich az 
po profesionaly. Nechceme soupravou, kte¬ 
rou zadiname pro tento okruh spotfebitelu, 
take skoncit. I tuto soupravu, kterou uvede- 
me na trh, budeme nadale inovovat a vyuzije- 
me krome vlastnich navrhu i navrhu z ankety, 
at’ jsou to jiz licence, nebo rastry, popfipade 
jine dokonalejsi zpusoby prenosu na cuprex- 
titovou desku (vodivy lak a podobne). Take 
znovu zvazfme moznost dodavek svetlocitli- 
vych roztoku pro trzni fondy; tyto jsou vSak 
cenove znacne nepristupne Sirokemu okruhu 


zajemeu a taktez znacne zavislenadovoznich 
surovinach. 

Pres vsechny problemy, ktere tento novy 
program skyta, chceme dostat slovu a men§i 
mnozstvt souprav dodat na trh v zaveru 
letosniho roku. Jsme jiz v jednani o dodavee 
s potencialnimi odberateli. Pravidelne do- 
davky mame jiz v planu roku 1980. 

Navrhy z ankety, ktere nejsou predmetem 
vyroby naSeho podniku, projedname s moz- 
nymi vyrobci, abychom tak podporili vysoce 
progresivni odvetvi jako je slaboprouda 
elektrotechnika. 

V priloze jsou jmena vylosovanych, kte- 
rym jsme jiz soupravy zaslali. 

Teslme se ha dalSi spolupraci a jsme 
s pozdravem Pfemysl Skldf 

asistent podn. fed. 
ing. Pavel Bruzek 
obchodni namestek podn. fed. 

Vylosovani vyheref ankety 

Vojmir Wallin, Bridlicna 
Jifi Kasl, Praha 9 
Slavomir Eliasek, Zdice 
MUDr. Frantisek Sloger, Nove Mesto na 
Morave 

ing. Miroslav Zavrtalek, Gottwald^v - 
Pr§tne 

ing. Ludovft Mozes, Tomasov 

Marie Rothova, Brno 

Josef JireS, Krupka 

Ladisla'v Jelinek, Ban. Stiavnica 

ing. Vladimir Cichy, Rychnov nad Kneznou 


Vzpomi'nka na JIHho MrAzka, OK1GM 

Kdyl se pled I6ty doslal nAhodou muj manlel 
mezJ amat6ry, netuill, le pFfftti roky jeho ddvota 
zustanou vldycky 9 nlmf spojeny. Kouzlo telegrafle 
ho strhlo natollk, ie se odpoutat od hvdzd, kterd 
byly do t6 doby Jeho nejvdtif zAIibou, a vftnoval se 
cefe nevWftelnym vln6m v 6teru. Tehdy, kdy lAska 
k radloamat6rstvf v n6m vznlkala, kdy shAnftl 
sou66stky a vyribdl pFfjfmade, byl okruh radioa- 
materskd rodlny kolem ndho maty. StAle vgak 
zfskgval nov6 zkuAenosti a brzy byl schopen se 
svym radloamatgrskym zaffzenfm pFeklenout 
oceAny a zavftat ke svym radiosmatOrskym brat- 
Ffm a sestrdm na ce(6m svdt6. 

Za cety svuj Hvot nezanechal eoustavnd 6lnnostl 
v radloamat6rsk6m ttsku, seznamoval mladgf 
amatory se zAklady elektrotechnfky a radloefektro- 
nlky, aby vftem dAval ze svych zkuftenostf a znafera- 
ti. Snad tato vzdcnA sdflnost a poett bratrstvf 
s kaldym radloamatdrem jakdkoll pletl a jakgkoll 
ngrodnostf mu pflnesly toflk pfgtetstvf a mitych 
spojenf. 

Jeho prdee, £IOnky v dasopfsech a rozhlasovA 
, t ok4nka“, kterA Jsme poslouchall v Halali, n6m 
budou Jirku, ktery byl radioamatgrstvf tollk odda- 
ny, stfile pHpomfnat. 

Mario MrtzkovA 
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Navstevou v pavilonu C 
na 21. MSVB 

Letosni 21. rodnik Mezindrodniho strojirenskeho veletrhu v Bmi se konal v dobi od 12. do 
20. zdn. Stalo se zvykem spojovat vyznamne akce s vyznamnymi vyrodimi; letoSni rok tvori 
tncetilety meznik v existenci druistevniho zemeddlstvi v CSSR. Pravidelni byvd pH kazdem 
rodniku veletrhu jeden ze strojirenskych oboru zvyraznin. Letos bylo zvoleno nosnym oborem 
zemddilske strojirenstvi pravi v souvislosti s 30. vyrodim pocatku socialisticke prestavby 
zemeddlstvi v nasi zemi. Daldim vyznamnym vyrodim, pHpominanym v expozicich vsech 
socialistickych statu, je tncet let od zaloieni Rady vzdjemne hospoddrske pomoci . 


Uvedme si nekolik fakt a disel o letosnim 
MSVB: udast statu na veletrhu byla turner 
stejna jako v minulych letech. Ze socialistic¬ 
kych zemi to bylo krome CSSR sedm evrop- 
skych socialistickych statfi a Kubanska repu¬ 
blika, ktera se v§ak ucastnila pouze v Mezi- 
narodnim informacnim stredisku. Podet vy- 
stavovatelu pfevy§il letos dislo 2600. Udast 
socialistickych zemi na veletrhu dosahla 
57 %; z toho CSSR 39 %. Celkova zahranid- 
ni udast byla 61 % (udaje prevzaty z vele- 
trznich novin Brno 79, d. 4). Z nesocialistic- 
kych zemi byly zastoupeny tdmer vgechny 
evropskd staty, dale Australie, Japonsko, 
Kanada a Spojend staty ameiickd. Pdt 
z tfechto zemi organ izovalo i oborovou ucast 
na MSVB; nejvet§i byla udast Velke Britanie 
(na 3000 m 2 vystavni plochy). Na letosnim 
MSVB prihlasili vystavovateld ze zudastne- 
nych zemi do souteze o zlatou medaili na 
tri sta svych vyrobku. Porota uddlila zlatd 
medaile 41 vyrobkum: o jednu medaili 
se ddli CSSR se SSSR a 19 zlatych medaih' 
ziskaly ceskoslovenskd vyrobky. Po 
trech „zlatych“ ziskali vyrobci z NDR, 
SSSR a SRN, po dvou medailich vyrobci ze 
Svycarska a USA, po jedne zlatd medaili 
vyrobci z BLR, \tLR, PLR, Francie, Ho- 
landska, Itdlie, Rakouska a Velkd Britanie. 

A nym se jiz vydejme do pavilonu C, jehoz 
exponaty jsou pro nas nejzajimavejsi. Na 
pravd strand v prizemi jsme se dostali k expo- 
zici sovetskdho Statniho vyboru pro standar- 
dizaci Gossstandard, v niz se mohli navSte- 
vnici seznamit s temdr padesati exponaty 
strojirenske a merici techniky, mezi nimi 
napf. s prostfedky automatizadniho systdmu 
„Start“, mikroskopem „Biolam“, vypocetni- 
mi stroji „Jiskra“, televizory, rentgenovym 
defektoskopickym pristrojem a dalSimi vy¬ 
robky. NejpfitailivdjSi byl samozrejme expo- 
nat, ktery ziskal zlatou medaili: digitalni 



Obr. 1. Zkousec analogovych IO z MLR 
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mend prainosti PK3V-905 ze smolenskeho 
zavodu Izmeritdl (viz obr. na III. strand 
obalky). Cinnost pristroje je zalozena na 
rozptylu svdtla na pevnych dasticich, pritom- 
nych ve vzduchu. Umoznuje mdrit koncen- 
traci castic o prumdru 0,5 az 25 pm v peti 
rozmerovych rozsazich a celkovy podet cas¬ 
tic, vetSich nez 25 pm v jednom litru vzdu¬ 
chu. Mdreni trva dve minuty. Pfistroj je 
napajen ze sitd, ma prikon 70 W a je prenos- 
ny (jeho hmotnost je 7 kg). Ma sirokd pouziti 
v elektronickdm prumyslu, pra§kovd meta- 
lurgii, biologii, Idkarstvi, farmakologii apod. 

V tdsnem sousedstvi sovetske expozice byl 
stanek s vyrobky NDR, v nemz prevladaly 
elektronickd pristroje, souvisici s technologii 
avyrobou zejmdnaz oboru optiky achemie. 
Mezi nejrfizndjgimi zajimavymi exponaty 
jsme naSli i pfistroj, ktery znamenal zisk 
jednd ze tfi „zlatych“ pro NDR: multispek- 
tralni projektor MSPH ze zavodu Carl Zeiss, 
Jena. Toto zafizeni umoznuje transponovat 
ctyfi negativm demobile predlohy leteckych 
snlmku, porizend v rozdflnych spektralnich 
oblastech, do vysledneho obrazu, promitand- 
ho naprojekdni plochu. Vynika velmi dobrou 
jakosti obrazu a jednoduchosti obsluhy, u- 
piathuje se pri pruzkumu povrchu Zeme 
pomoci umelych druzic. Obrazek zafizeni je 
na III. strand obalky. 

V expozid MLR jsme videli celou radu 
„klasickych“ elektronickych mdfidch pri- 
stroju: generatory signalu, ditade, ss a st 
voltmetry s analogovou nebo dislicovou indi- 
kaci, osciloskopy apod. Zlatou medaili si 
„odnesl“ zkuSebni generator TR0755/ 
/QO 97, vyrobek budape§fskeho zdvodu Hi- 
radas-technik (obr. na III. strand obalky). 
Vytvafi mezinarodne normalizovand televiz- 
ni zkuSebni signaly typu 17, 18, 330 a 331 
a specialni zku§ebni signaly. Jako indikadni 
prvky jsou pouzity displeje z luminiscendnich 
diod. Pfistroj je urden ke kontrole a mdfeni 
televizmch pfenosovych kanalu, vysiladu, ra- 
dioreleovych spoju a lze je vyuzit i pro 
kontrolu TV pfijimadu v sdriovd vyrobd. 
Z vystavovanych pfistroju prinaSime na 
obr. 1 ukazku vyrobku, zajimavdho i pro a- 
materskd konstruktdry - zkou§ede analogo¬ 
vych IO typu TR 9573. 

Na druhe galerii se bohatym sortimentem . 
zajimavych vyrpbku s dobrymi parametry 
i „designem“ predstavil elektronicky pru- 
mysl PLR, ktery v soudasne dobe diky 
pruzndmu vedeni a promySlene investidm 
a licendni politice patfi k nejrychleji se 
rozvijejicim odvetvim polskeho hospodar stvi 
(v letech 1970 az 1975 se napf. zvdt§ila 
hodnota vyroby organizace UNITRA dva- 
apulkrat). Polsko ziskalo zlatou medaili za 
automaticky testovaci system pro barevnou 
televizi MST 10 OTVC vargavskeho vyrobce 
UNITRA - UNIMA (viz obr. na obalce). Je 
sestaven z bloku, odvozenych z moduloveho 
zku§ebniho systemu MST-1. Umoznuje do- 
konale pfezkouget jednotlivd desky s plo§ny- 
mi spoji, automaticky zmefit parametry 
funkcnich celku zafizeni, integrovanych ob- 
vodu, lze jej naprogramovat, pracuje s elimi- 
naci chyb a ma mnoho dalSich technickych 
pfednosti. Je urden k vyrobni a vystupni 
kontrole, lze jej vyuzit v opravarenstvi i pfi 



zavadeni vyroby ruznych elektronickych za¬ 
fizeni (i prijimadii, magnetofonu a podobne). 

V expozici BLR mohli nav§tevnici videt 
elektronickd pfistroje a soudastky standard- 
niho provedeni. I kdyz si bulharsky elektro¬ 
nicky prumysl tentokrdt zlatou medaili 
z MSVB domu neprivezl, pfesto je i pro tento 
stdt typicky rychly rozvoj elektroniky. 

Rumunska expozice v pavilonu C nebyla 
letos ani pfili§ rozsahla, ani prilis zajimava 
pro amatery. Byly vystavovany napf. tranzis- 
torovd pfijimade (mezi nimi jeden ,typ s digi- 
talnimi hodinami), soudastky (z nich byly 
zajimavd konektory) a t nektere dal§i pfistroje 
a elektronickd vyrobky. 

V jugoslavskd expozici upoutaval pozor- 
nost zejmena mladych navitevniku soubor 
univerzdlnich meficich pfistroju z kranjske- 
ho zdvodu Iskra (obr. 2), od levndho nejmen- 
siho typu Minimer (hmotnost 0,06 kg!) se 
dtyfmi rozsahy k typum UNIMER 3 ( U -lin. 
a log. stupnice, I, R, C; 32 rozsahy), 31 (38 
rozsahu, R = 200 k Q /V), 32 (32 rozsahy, 
20 000 Q /V), 33 (21 rozsah, 2200Q /V) 
a AUTOMER 02, urdeny pro automobilisty 
(ot/min - i pfi elektronickdm zapaiovani, 
uhel sepnuti kontaktu, U, I, R). 

Vyrobky v expozicich nesocialistickych 
statu se vyznacovaly tradidnd dobrymi vlast- 
nostmi i libivym vnejSim provedenim. Jak jiz 
bylo uvedeno ve vyfiatku z ufednich udaju 
o 21. MSVB, nejvetSi plochu zaujimaly 
expozice britskych vystavovateld. Ze zna- 
mych vyrobcu to byla napf. firma Marconi. 



Obr. 2. Vniverzdlni miricipristroje Iskra 





Obr. 3. Cast bohateho sortimentu ve stanku Uni-Export univerzdlni citac, v pozadi nastene je obrazek UV zapisovace 


V obr. na III. strane obalky jsou ndktere 
z jejich exponatu: vlevo tfi z typove rady 
digitalnich mdfidfi kmitodtu - 2430A (10 Hz 
az 80 MHz, citlivost 25 mV), 2431A (10 Hz 
az 200 MHz, 10 mV) a 2432A (10 Hz az 
200 MHz, 10 az 25 mV; 50 MHz az 
560 MHz, 10 mV); displej s dislicovkami 
LED je u prvniho typu sedmimistn^, u dal- 
Sich dvou osmimistny. Prikon pfistroje je 10 
az 15 W, typ 2432A lze napajet i z baterii. 
Uprostfed na obrdzku je signalni generator 
TF2015 (AM/FM, 10az520 MHz), pod mm 
digitalni synchronizator TF2171, rozSifuj id 
moznosti pouziti signalniho genera torn. 
Vpravo na siumku je analyzator TF2370, 
pracujici s dynamickym rozsahem 100 dB 
v lunitodtovem pasmu 30 Hz az 110 MHz. 
Ve stanku firmy Wayne Kerr byly modem! 
pfistroje k mereni parametm pasivnich 
prvku elektronickych obvodu (viz obr. na 
obalce) s cislicovou indikaci displejem z te- 
kutych krystalu; byl mezi nimi i plnd auto- 
maticky mustek. 

Pondkud dels! zastavku jsme udelali ve 
stanku sdruzeni Uni-Export, jez zastupuje 
v CSSR osm britskych vyrobcu s ruznym 
zamdfenim: mdfici technika (VU Data, 
Racal-Dana), reguiacni technika (Sy- 
bron Taylor), vibracni zarizeni (Ling-Dy¬ 
namics), zarizeni pro energio-disperzni 
a rentgeno-fluorescencni analyzu materialu 
(Link), monitorovani plynu (1ST), prumyslo- 
ve magnetofony a UV zapisovace (SE Labo¬ 
ratory), prutokomery plynu (AGAR) a bez- 
pednostni a protipozami zarizeni (Chubb- 
Fire). Proto byl i sortiment v tomto stanku 
bohaty; cast z neho vidite na obr. 3. Z ,,kla- 
sicke“ mend techniky byly vystavovany 
napr. signalni generator typ 9081,5 az 
550 MHz (typ 9082 pracuje jiz od 
1,5 MHz), AM/FM, k pfesne indikaci kmi- 
todtu ma vestavdn digitalni mdrid s osmimist- 
nym displejem LED; samostatny digitalni 
merit kmitodtu s rozsahem 5 az 550 MHz, 
typ 9917; vf milivoltmetr, typ 9301, pracujici 
v kmitodtovdm rozsahu 10 kHz az 1,5 GHz 
s rozsahy 0,0001 az 300 V; univerzdlni that, 
typ 9903, pro kmitotty do 50 MHz (pfistroje 
na obr. 4). U univerzalnich titatu nabizene 
typovt fady nas zaujala jedna pozoruhod- 
nost: zatimco na cely pfistroj (stejne jako na 
vSechny vystavovane) je zarucni doba dva 
roky, na zakaznicky integrovany obvod Fer¬ 
ranti 22 4601, ktery je „srdcem“ pfistroje, 
poskytuje vyrobce pfistroje casovi neomeze- 
nou zaruku! Tato zaruka byla zavedena na 
zaklade zjisteni, ze u 10 000 kusu pfistroju, 
sledovanych v provozu po dobu tfi let, se* 
nevyskytla ani v jednom pfipadt zavada. Na 
obr. 5 jsou ukazky dal§ich dvou exponatu: 
pfistroj k hledani zavad na kabelech (vpravo) 
a maly pfenosny osciloskop VU Data, typ 
PS940. Sirka pasma je 20 MHz, citlivost 
10 mV/dilek, casova zakladna od 100 ns/ 
/dilek. Pfistroj o hmotnosti 4,5 kg lze napajet 
ze site i z baterie. VetSim „bratrem i ‘ tohoto 



Obr. 5. Servisni osciloskop PS940 a pfistroj 
k hledani zavad rtajcabelech 



Obr . 6. Programovatelnd fidicijednotka zcela 
nove koncepce 



Obr. 7. Univerzdlni mificipfistroje NORM A 



Obr. 8. T2201 a Digavi, Hartmann&Braun 



Obr. 9. Ze stanku RST: osciloskop D1016 


osciloskopu je typ PS935/975, dvoukanalovy 
se sifkou pasma 35 MHz, ktery md vestaven 
digitdlni multimetr. Citlivost vertikalniho vy- 
chylovani je 5 mV/dilek, tasova zdkladna je 
100 ns az 500 ms/dflek. 

Velmi zajimavym exponatem byla progra- 
movatelna fidici jednotka zcela novd kon¬ 
cepce (obr. 6) firmy Taylor. K fizeni procesu 
s ruznymi nelineamimi tasovymi prubthy se 
pouziva zafizeni s jedinym zesilovatem, nze- 
nym mikroprocesorem CMOS (Motorola 
1802), do jehoz pameti jsou vkladany v§ech- 
ny potfebnt udaje pro tinnost zesilovate. 
Pfistroj umoznuje volit nejruznejS! varianty 
fizeni, ma kontrolni a ochranna zarizeni proti 
chybne manipulaci, pamef si udrzi vlozene 
udaje p>o dobu asi dvou let bez napajeni apod. 
Velmi dobrym konstruktnim feSenim i pro- 
voznimi vlastnostmi se vyznatoval zapisovat 
UV, typ SE6300 s programovdnim vlech 
ridicich funkci stroje a moznosti dalkovtho 
ovladdni. Cela elektronika pfistroje je sou- 
stfeddna na jednd desce, jii je mo2no vyj- 
mout z pfistroje bez pouziti ndstroje bfehem 
nekolika sekund a ziskat tak vyborny pfi- 
stup k mechanicke Casti pfistroje. 

Take.mezi vystavovateli z ostatnich zemi 
byly zastoupeni vyrobci zndmych jmen. Uni¬ 
verzdlni mefici pfistroje napf. vystavovala 
rakouska NORMA (z nabizendho sortimen¬ 
tu osmi typu digjtdlnich pfistroju vidime na 
obr. 1 zleva typ D2210 - standardm multi¬ 
metr, typ D2300 - mefid R a C a vpravo 
jednoduSSi a robustnejSi dflensky multimetr 
D1210) a zdpadonemeckd firma Hart¬ 
mann &Braun (na obr. 8 jsou dva jeji multi- 
metry - T2201 a Digavi 2), ktera pouziva pro 
displeje vakuove luminiscendni prvky. Ve 
stanku Rohde Schwarz - Tektronix byl pfed- 
veden mj. dvoukandlovy osciloskop D1016 
z novd typovd fady (obr, 9). Ma §ifku pdsma 
15 MHz, citlivost 5 mV/dilek (1 mV do 
4 MHz), casovou zakladnu 200 ns ai 0,2 s/ 
/dilek a sifove napajeni. Jeho pfednostmi jsou 
podle udaju vyrobce zjednodu§ena obsluha 
a nizka cena pfi spolehlivd funkci. Jako 
kazdorodne se MS VB u^astnil i znamy dan- 
sky vyrobce pfistroju z oboru akustiky, 
Bruel&Kjaer. Jakost i sortiment jeho vyrob- 
kfi jsou u nas mezi odborniky vetsinou 
znamy, proto jsme z vystavovaneho sorti¬ 
mentu vybrali f>ouze jednu drobnost pro na§e 
ctenafe - amatery; na obr. 10 je maly 
pfenosny dvoupaprskovy osciloskop 4741 se 
Sifkou pdsma 5 MHz, citlivosti 30 mV/dilek 
a casovou zakladnou' 300 ns az 0,1 s/dilek. 
Rozmery celniho panelu jsou asi 10x12 cm. 
Na druhe galerii pavildnu C jsme jiz zdalky 
videli stanek japonskd firmy SONY, jejiz 
exponaty byly lakadlem pro Sirokd masy 
navstevniku - byly tarn v dinnosti prijimaie 
BTV, napajend z videomagnetofonu Betar 
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Obr. 10. Maly osciloskop Bruel&Kjaer 

max, v dinnosti bylo predv£deno rezijni 
a strihove zarizeni pro.TV studia, atraktivm 
byly i jakostni magnetofony a zesilova£e. 
Zajimavou novinkou by] vykonny reproduk- 
tor „pistov6“ koncepce. Jediny zaber, ktery 
se nam podarilo ze stanku SONY pofidit, je 
na obr. 11; dokumentuje pouze z£jem na- 
vgtevnikCt a pak snad tak6 fakt, ze prflis 
atraktivm expozice muze znesnadnit odbor- 
nym zajemciim ziskani potrebnych infor- 
maci. 

U deskoslovenske udasti v pavilonu C se 
zastavime na zaver. NaSi vyrobci vystavovali 
sv£ vyrobky v ramci PZO KOVO. Mezi 
exponaty naseho nejvetSfho vyrobce - 
TESLA - byly n£kter£ novinky, napr. roz- 
hlasova ustredna AUA144, reproduktorov6 
soustavy (ARS7300, ARS6580, ARS6900 
a ARS7515) s reproduktory nov£ rady (sko- 
da, ze kapacita vyroby techto reproduktoru 
nesta£i, aby jimi mohl byt zasobovan vnitrni 
trh), sirokopasmovy meri£ urovne 12XN086. 
Z dalsich zajimavych vyrobku to byl napr. 
rezirovaci stul pro mnohostopy zaznam 
ESQ4036 a studiovy magnetofon EMS310. 
Na III. strane obalky je zaber z expozice, 
v niz byl pfedvad^n jednotny system automa- 
tickeho porizovani informaci SAP1—R. Zaji- 
mava byla panelova dislicova mfiridla z n. p. 
Metra Brno. Na obr. 12 jsou to ss voltmetr 
s rozsahem 200 mV M1T240 (vlevo nahore), 
ohmmetr M1T240.1 s rozsahem- 20 az 
200 (nahore uprostred), st voltmetr s roz¬ 
sahem 200 mV M1T240.0 (vprostredniradS 
vlevo), teplomdr s rozsahem —200 az 
+ 700 °C M1T240.4 (vpravo) - vsechny 
s digitrony, a ss voltmetr s rozsahem 200 mV 
M1T245 s cislicovkami LED (dole). O tyto 
pristroje je zejmena u vyrobcu ruznych 
mericich a regulacnich zarizeni velky zajem, 
bohuzel ani v tomto pfipade nemuze vyrobce 
uspokojit poptavku. N. p. TESLA Roznov 
vystavoval nektere nov6 typy integrovanych 
obvodu: sadu IO MNOS pro televizni hry 
MAS601 az 603, unipolarni IO MNOS pro 
zobrazeni cisla zapnuteho kanalu MAS 1008 
aj.; jednou z dalsich letoSnich novinek vyrob¬ 
ce jsou zelene svitici diody LED. 

V prostorech expozice KOVO v pavilonu 
C jsme nalezli take stanek s vyrobky podniku 
Svazarmu Elektronika, v niz nas zaujal ze¬ 
jmena stereofonni zesilovac Transiwatt 140 
(obr. na obalce); tento typ navazuje na 
znamy zesilovac Transiwatt 40 a svymi para- 
metry, konstrukcnim resenim i vzhledem 
jistS uspokoji i narocneho zajemce o tento 
druh pristroju. Konstrukce je zlepSena tak, 
aby byly prakticky vSechny spojerealizovany 
na deskach s plosnymi spoji. Skrinka je 
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Obr. 11. Stdnek SONY: pftWS atraktivm 
expozice nemusi byt vzdy vyhodnd 


vyrabena s £ernou povrchovou upravou; ve 
stejne barve byly vystavovany i reprodukto- 
rove soustavy tehoz vyrobce. 

O vyrobdch 6s. elektroniky, reprezento- 
vanych vyrobcem TESLA na MSVB, lze 
vSeobecne uvest, ze se u nich neprojevila 
v prilig velke mire inovace, tolik potfebna 
v 6s. elektronice. Svedci o tom i fakt, ze 
z deviti vyrobku, pfihlasenych do souteze 
o zlatou medaili, neziskal toto oceneni ani 


SEMIN/tft 

kr.4tkovlnn£ techniky 

Kolektivnf stanice OK1KTW pFi zikladnf organi- 
zaci Svazarmu v zdkladnfm zdvodd n. p. TESLA 
LanSkroun uspoFddala v z6Ff t. r. z povferenf Cesk6 
ustFedni rady radioagiat6rstvf Svazarmu v poFadf jii 
druhy seminat kr4tkovlnn6 techniky. SeSlise nan6m 
radioamat6Fi z ce(6 CSR, aby se zu£astnili pFednA- 
5ek a besed, z nich2 n6kter6 presahovaly svym 
obsahem ramec stanoveny n^zvem seminiFe. 
UCastnici m6li moinost seznamit se s n§kterymi 
vyrobky podniku Radiotechnika, ktery v LanSkrounS 
vystavoval pFijfmafie pro ROB, ant6ny, transceiveiy 
apod. ^ 

Slavnostnfho zahajeni seminare se spolu se za- 
stupcem CUV Svazarmu soudruhem F. Jeikem 
a pFedsedou komise KV CClRRA soudruhem O. 
Spitkou zutastnili i zistupci okresu Ustt nad Orlict, 
M6NV LanSkroun a n. p. TESLA LanSkroun. Po 
zahajovacfch projevech, v nich2 pFedseda radioklu-. 
bu OK1KTW soudruh Broulik seznamil pFitomn6 
s Cinnostf kolektivni stanice, jej(2 Clenovd napFiklad 
za osm masfcu navazali pFes deset tisfc spojenf. 
popFaii predseda M6NV soudruh M. DuSek a Fedi- 
tel n. p. TESLA LanSkroun soudruh J. Kettner mno- 
ho zdaru v dalSIm j^dnanf. 

Pot6 u£astnfci seminaFe vyslechli pFedna§ku J. 
Cecha a V. Maliny o praci s miade2f. LektoFi se 
v uvodu prednaSky zmintli o praci s mtadeii v kolek¬ 
tivnf stanici OKIKTW. Vyzvedli sv6Fences. Malinsk6- 
ho, kteff se pravidelnd a usp65n6 zClfiastrtuji zavodu 
v ROB. 2a vSechno mluvf to, 2e v jejich stFedu je by- 
valy mistr CSSR Voiak a mistFi CSR Cada a Snftil. 
Soudruzi Malina a Cech ve svd prednaSce hovoFilt 
o tom, jak zfskavat ml ad a zajemce o radiotechniku 
a o moinostech spoluprace s PO SSM. 

V dalSf pFedna§ce se J. BoroviCka, OKI Bl, zam6Fil 
na zakladnf principy komunikafinfho pFijfmade typu 
up-konvertor a vlastnosti, kter6 lze od tohoto pFijf- 
mafie ofcekavat,a uvedl n6kter6 aplikace profestonai- 
nfch pFijfmaCu. 

O konstrukci ant6n prednaSel na zav6r prvnfho 
dne seminaFe ing. K. Marha, CSc., OK1VE. 

Druhy den byl zahajen pFednaakou J. Peterky 
z Prametu Sumperk o pouiitf feritu v radioamatersk6 
praxi. Seznamil poslucha^e s aplikaci feritovych 
jader ve vykonovych transformatorech se sinusovym 
prubShem napfeti a ve vykonovych transformatorech 
urCenych pro m6nifie. 

Nasledovala pFednaaka J. Burtaty, OK1GK, o mo- 
bitnim provozu, v nfi seznamil pFitomn6 svlastnfmi 
zkuSenostmi z provozu za jfzdy v osobnim automo- 
bilu. 

L. Didecky, OKI IQ, vedl zavfereenou besedu o ra- 
dioamatarAych diplomech, kterou byl seminaF krat- 
kovlnna techniky zakonten. 

PFi tato pFileiitosti se v Langkrouna se§ly i naSe 
VL; probahlo 1. zasedani YL komise CURRA, pra- 
covni porada a beseda YL, vedenazdenkou Vondra- 
kovou, OK2BBI (podrobnajSl informace pFinese YL 
rubrikavAR). 

Svoje poslani*seminar splnil - poskytl informace 
a poufieni, umoznil vymanu zkuSenosti a navazdnf 
novych pFatelstvi mezi naSimi radioamatary. 

H. Svojanovsky 



Obr. 12. Panelove cislicove merici pristroje 
Metra Brno 


jeden. Skutecnost, ze mame v nekolika ob- 
lastech elektroniky vyrobky, srovnateln6 se 
svetovou spickou (napr. rastrovaci mikro- 
skopy), by nemela byt duvodem k sebeuspo- 
kojeni, ale naopak pobidkou k tomu, aby- 
chom se takove urovni pnblizili pokud moz- 
na v celdm sortimentu nasi elektronicke 
vyroby. 


Dne 6. srpna 1979 umlkla navzdy 
stanice 


0K1FBZ 

B6di Skody; 
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Zemrel nahle po kratke nemoci ve veku 38 let. Ode- 
gel v nem kamarad a pritel radioamaterskdho sportu. 
Byl pFedsedou radioklubu OKIOFD a Okresm rady 
radioamatdrstvi v Nymburku. Byl clenem Krajske rady 
radioamat^rstvi a ilenem-KOS CSR. Venoval se praci 
s mladezf a byl velkym propagatorem ROB. SvGj kratky 
plodny zivot venoval pine radioamaterske Cinnosti. 
Vychoval mnoho mladych radioamateru,' kterym 
ochotne predaval zkusenosti. 

Odesel soudruh, ktereho jsme mdli vsichni radi. 

Cest jeho pamatce. 

Za Krajskou radu radioamaterstvi 

Klika Josef, OK1FBK 

*- * -* 

I Dne 17. srpna 1979 opustil Fady radioamatgrCi I 
po dlouhg nemoci I 

Roman Kalftb, OK1AMB, I 



star 47 let. Dlouha tata vedle politickych a veFej- 
nych fun kef vykondval funkei pFedsedy MR radio- 
amat6rstvl v Plzni, pFedsedy 20 Svazarmu RK 
Plzefi-stFed a VO OK1KPL. 

PFes strAdanf t§2kou nemoci se nevzdgvaf, udr2o- 
val kontakt s dSnfm na amatgrskych pAsmech asko- 
lektivem radioklubu. Ztracfme nadSengho a obdta- 
v6ho organizatora a dobr6ho pFitele. ^ OK1KPL 





RUBRIKA PRO 
NEJMLAD§I CTENARE 


AR 


Letnl tdbor radiotechniku UDPM JF 

LetoSmho tabora mladych radiotechniku 
ve Strazi nad Nezarkou se zudastnilo 15 
chlapcu, ktefi bdhem Skolniho roku navgte- 
vovali krouzky Ustfedniho domu pionyrfi 
a- mlideze J. F. Podminkou udasti bylo 
odevzdat hotovy pnstroj pro soutez o zadany 
radiotechnicky vyrobek ve stanovenem 
terminu. 

V prubehu dtmactidenniho pobytu, jemuz 
podasi prilis nepfalo (jen jeden slunedny 
den!), sestavili tabomici osm stredovlnnych 
pfijimadu ze stavebnic, zucastnili se besedy 
k soutezim technicke tvofivosti mladeze, 
zodpoveddli otazky odbomych testu, vydali 
se na tdmaticky vylet s mapovanim terdnu 
pro ROB (obr. 1), zhotovili nekolik jednodu- 



Obr. 1. 


chych prijimadu pro ROB, besedovali se s. 
Jifim Bldhou, OKIVTT, o radioamatdrskych 
sportech Svazarmu a s ing. Vladiimrem 
,Valentou o ukolu 2. kategorie letoSniho 
rodniku souteze (senzorove tladitko) a v§ich- 
ni si pak nejjednodusSi verzi tohoto zafizeni 
zhotovili. Dile pripravili pro tabomiky ostat- 
nich profesi na tabore (dopravaci, modelari, 
fotografovd, rybari) Den radia se soutezemi 
navaddni pilota, radiovym orientacnim be- 
hem ajstarali se o svereny material a naradi. 
Je samozrejmd, ze je dekaly i tabomickd 
povinnosti: sluzby v kuchyni a na taboriSti, 
nodni hlidky, vyroba a soutez papirovych 
raket a letajicich talifu, sbirani boruvek, 
program pro taborovy ohen, sportovni cin- 
nost, pnprava dvou atrakci pro zaverednou 
pionyrskou pouf a dal$i. 

Oddil mdl svoji nastenku, soutdz v uklidu, 
v rannl rozcvidce se tabomici stfidali a vsech- 
na tato dinnost byla bodovana ve velkd 
soutezi o deset integrovanych obvodu, kte- 
rou nakonec vyhril TomaS Kudela, clen 
radioklubu. 

A tak vlastne radiotechnici, clenovd za- 
jmovych krouzku,. svoji praci nepreruSili 
a obohatili ji naopak o dinnost, kterou nelze 
v podminkach beznych schuzek krouzku 
realizovat. 

-zh- 

' Krajska sout62 v radiotech nickych zna- 
lostech 

Krajsky dum pionyru a mladeze v Osti nad 
Labem je dal§im mistem, kde se rozhodli 
pravidelne organizovat soutez pro mladd 
radiotechniky. Tentokrat byla v sobotu 23. 
cervna za udasti zastupcu okresu Usti nad 
Labem, Liberec a Most. Poradatel - radio- 
klub OK1KUA - pfipravil pro soutezici 
nejen pisemne testy a prakticky ukol, ale 


i pdknou pfedna§ku J. Dvoraka o vyuziti 
v)?po^etm techniky v prumyslu, kterou 
doplnil dr. Jaroslav Louda svymi poznatky. 



Obr. 1. Petr Jirout z Usti n. L. 


V posledni dobe bylo na strankach Ama- 
terskeho radia uverejneno nekolik popisu 
televiznich her ([1], [2]. Krome zapojenl 
vyuavajiciho speciiQmho IO AY-3-8500 - 
[ 3 ], nebylo u techto obvodu prakticky umoz- 
neno digitalne podtat skore, hry nebyly 
doplneny zvukovymi efekty apod. Tyto ne- 
dostatky odstranuji nasledujici zapojeni. 


Zvukov^ efekty 

Nemame-li pfQiS velk 6 naroky, muzeme 
pouzit zapojeni podle obr. 1. Vstup A se 
u zapojeni p>odle [ 1 ] pfipoji na vystup Q klop- 
neho obvodu 1 lb. U her [ 2 ] se pfipoji vstup 
A na vyvod 6 klopn^ho obvodu F-F mide. 
Napefovy impuls, ktery vznikne pfi preklo- 
peni klopneho obvodu mide, se prenese ze 
vstupu A na vystup do reproduktoru. To 
znamena, ze pfi kazd 6 m zasahu mice levym 
nebo pravym hracem se ozve z reproduktoru 
lupnuti, kter 6 pomern£ dobfe vystihuje uder 
micku. 

Mdme-li vet§i naroky, pouzijeme zapojeni 
podle obr. 2. Zvukovy efekt je obdobny jako 
u TV her se specialnimi IO. Neni-li na 
obrazovce hraci pole ohranideno, muzeme 
realizovat jednodussi verzi podle obr. 3. 
Obvod reaguje akusticky na dotyk hra£e 



Pro praktickou zkouSku byl vybran namet 
ze souteze o zadany radiotechnicky vyrobek, 
ktery vSichni uvedli usp£§ne do provozu; 

Nebyt toho, ze se souteze zudastnili za- 
stupci jen tri okresu kraje (nikdo zde nebyl 
z Teplic, Loun,'Litomefic, Dedina, Chomu- 
tova, Jablonce n. N., Ce$k6 Lipy), mohli by 
pofadatel^ mluvit o stoprocentnim uspSchu, 
nebof cela akce byla bezvadne pfipravena. 
Takto vypada vysledkova listina pon^kud 
jednotvame. 

Umisteni nejlepstch 

1. kategorie (do IS let) 

1. Petr Jirout, Ust( n. L., 53 body 

2. Jiff Puc, Ustf n. L., 46 b. 

3. TomA§ Kofftko, Liberec, 45 b. 

2. Kategorie (do 19 let) 

1. VdcJav Kelner, Ostf n. L., 49 b. 

2. Pavel Galek, Liberec, 48 b. 

3. Jaroslav Kostner, Ustf n. L., 46 b. 

-zh- 


s micem tonovym impulsem 976 Hz o deice 
asi 32 ms. 

Je-li hraci pole - napf. podle [1] - na 
obrazovce ohranideno, nic nam nebrani pou¬ 
zit zapojeni podle obr. 2. Obvod reaguje 
akusticky na „gol“ (impuls 1952 Hz o d£lce 
160 ms); na odraz mide od mantinelu (homi 
a dolni okraj hraciho pole (impuls 488 Hz 
o d£lce 32 ms) a od hrade (impuls 976 Hz 
o deice 32 ms). Obvod pracuje takto (obr. 2): 
signal o kmitodtu 1952 Hz vznik£ v astabil- 
nim multivibratoru AM. Postupnym delenim 
dvema ziskame i kmitodet 976 Hz a 488 Hz. 
Obrazov 6 signaly mide, pole, hrade a manti¬ 
nelu jsou vedeny pres soucinova hradla 
NAND do pfislu§nych monostabilnich klop- 
nych obvodu MOi, M0 2 a MO 3 . 

Vlastni monostabilni obvod pracuje takto: 
v klidu je a = H, b = L, y = L a kondenz£- 
tor C je vybit. Pfi pfichodu signalu je a = L 
(napf. dotyk hrade s midem po negaci), takze 
nezavisle na signalu druheho vstupu je 
b = H. Nabijecim proudem kondenzatoru 
C se vytvofi ubytek napeti na odporu R a tim 
d = H a y = L. I kdyby vstupni impuls 
skondil (a = H), udrzuje signal y = L pro 
homi vstup dlenu D jeho vystupni signal na 
hodnotd b = H, nabijeni kondenzatoru 
C pokracuje a stile y — L. Obytek nap 6 ti na 
odporu R se zmenSi az po nabiti kondenzato¬ 
ru, signal d — L a vystupni impuls skondi, 
y = H. Tentyz pochod by probdhl, i kdyby 
naopak vstupni impuls trval ddle nez nabiti 
kondenzatoru C. Protoze jsou spouSteci a fi- 
dici impulsy kladnd, jsou vstupy i vystupy 
monostabilnich obvodfl negovany. 
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5 nApadO k novEmu roku 


Mozna, ze se nekteri ctenaH rubriky podivi, proc jsme poruSili tradici „deseti ndpadu“ 
a budou se edit osizeni. Vysvitleni je vsak jednoduche: predchozi novoroent napady byly 
snadne, nendrocne konstrukce. Ctenari si je mohli udilat jako ,,darky na posledni chvili“ pro 
sveprotele. Mnozi vsak zddalizapojenislozitejst-av tom chceme letos vyhovet. Soudasne, jak 
vite, probihd nose celorocni soutez k 30. vyroci Pionyrske organizace a tak by byl dnesni 
soutezni ukol pH prilis jednoduchych konstrukcich prece jen snadny - takrikajic „pod uroveh“ 
soutezicich. 

Tri autoH vdm proto nabizejisvych pet ndpadu: Zvukove efekty k televiznim hrdm, Digitdlni 
pocitdni skore zapasu, Indikdtor poklesu napeti baterie, Majdk s vybojkou a Elektronicky 
zdmek . -zh- 



a nelze d&le skorovat. Hra potom pokraduje 
d&l az po vynulovani. 

Predpokladem pro funkci pristroje je*o- 
hranicene hraci pole na obrazovce [1]. Cin- 
nos't obvodu nejlepe objasni obr. 4. 

Na zadatku hry jsou 6'tade vynuloviny 
a mid je mimo obraz napf. na levd strand. 
Levy hrad stiskne svd startovarf tladitko. Na 
vystupu Q klopndho obvodu T (IO 2 ) je 
uroven L, na vystupu Q uroven H. To 
znamena, ze na vstupu Ci hradla H 6 je uroven 
L a na vstupu Cp hradla H 7 unoveh H. Na 
vstupech Bi a B p je z hradla AND-NOR 
uroven H. 



nmoo mhkoo 



V klidu je tedy na vystupech X, Y a Z mo * 
nostabilnich' klopnych obvodu uroven Lana 
vystupech hradel O, P, Q nez£visle na stavu 
druheho vstupu urovnd H, Kdyi se napriklad 
dotkne mid hrade, na vystupu pnsluSndho 
monostabilnlho obvodu (MO 2 ) se po nasta- 
venou dobu (32 ms) zmdnl uroven L na H. 
Tato uroven se privadl na vstup Yi hradla 
P a pokud trvd, mdm se logickd urovne na 
vystupu hradla P v zivislosti na urovni, 
privaddnd na vstup Y 2 . Protoze jsou na tento 
vstup privadeny impulsy s kmitodtera asi 
976 Hz, dostaneme na vystupu signal s tlmto 
kmitodtem pravd po dobu, danou zpozddmm 



Obr. 4 . Digitalm 

pocitdni skdre 

monostabilnlho obvodu MO 2 . Obdobna je 
dinnost i ostatnich. „kanalu“ zvukovych 
efektu. 

Digital n I podltdnf skdre zdpasu 

Navizeny obvod je kompromisem mezi 
cenou, slozitostl a udelnostl zapojenl. Je 
v ndm pouzito osm integrovanych obvodu 
a dve dislicovky LED. Dosahne-li jeden 
z hracu deviti bodu, dltace se zablokujl 





Y 


= AB+CD , 


Obr. 5. Hradlo AND-NOR 

Vyleti-li napf, mid, ktery je jeStd na leve 
polovine hracflio pole, do autu (dotkne-li se 
mantinelu), objevi se na vstupu At hradla H 6 
a vstupu Ap hradla H 7 uroven H. V tomto 
okamziku je na vSech vstupech hradla H 7 
uroven H, na jeho vystupu se objevi uroven 
L, do ditade praveho hrade (I0 4 ) prijde 
impuls a na displeji se zmdni skore. Hru nyni 
zahdji pravy hr ad. Pokud je mid na jeho 
polovind, je na vystupu Q klopndho obvodu 
T log. uroven H, na vystupu Q uroven L. Na 
vstupu Ci hradla H 6 je uroveft H, na vstupu 
Cp hradla H 7 uroven L. Kdyby se nyni dotkl 
mid mantinelu, na vSech vstupech hradla 
by byla uroveft H a levemu hradi by se 
zapodital bod. Bude-li hra po zahajeni bdznd 
pokradovat, bude na vystupu Q klopndho 
obvodu T log. uroven H a na vystupu Q bude 
uroven L potud, dokud mid bude na pravd 
polovind hraciho pole. Jakmile mid vleti na 
levou polovinu (po dotyku mide se siti), 
zmdni se stav klopndho obvodu v opadny. Po 
odpdleni mide levym hradem se mid zadne 
pohybovat smdrem k pravdmu hradi. Po 
dotyku se siti se stav klopndho obvodu zmdnL 
v opadny. Tim je umozneno rozlisovat body 
pro jednotlivd hrdde. 

Aby se zabrdnilo chybnd indikaci skore po 
dosazeni deviti bodii - ditad by podital znovu 
od nuly - je zapojem vybaveno specidlnim 
obvodem, ktery po dosazem deviti bodfi 
alespon jednim hradem zablokuje ditade. 
Obvod je tvofen jednim hradlem AND- 
NOR (obr.. 5). Jeho logickou funkci lze 
popsat vztahem: Y = AB + CD. Vstup 
A prvniho soudinovdho dlenu je pfipojen na 
vystup D ditade I0 3 a vstup B je pfipojen na 
vystup A tehoi ditade. Vstup C druhdho 
soudinovdho dlenu je pfipojen na vystup 
P ditade I0 4 a vstup D je pfipojen na vystup 
A tdhoi ditade. Dosahne-li jeden z hradu 
deviti bodfi, na vystupech A a P jeho ditade se 
objevi urovne H a na vystupu dlenu AND- 
NOR (IOi) se objevi log. uroven L a hradla 
H 6 , H 7 tudii i citade se zablokuji a stav se jiz 
zmdnit nemiize (na vystupu H*, H 7 trvale H). 
Ve hfe mfizeme pokradovat po vynulovani 
tladitkem Tlj. Citade lze vynulovat ovSem 
i kdykoli bdhem hry. 

Vystupy ditadfi jsou vedeny do pfevodniku 
4/7 (kod BCD na sedmisegmentovy) pro 
ovl&dani displeje LED (2 x QL400). 

Indlkdtor poklesu napdti baterle 

U her, ktere jsou napdjeny z baterii (napf. 
[ 2 ]), se mi osveddil obvod (obr. 6 ), ktery 
indikuje spr£vne napajeci napeti a jeho 
pokles. Pokud je napeti vdtSi nez nastavene 


minimum („derstve“ baterie), sviti dioda 
LED nepferuSovane (slouzi jako kontrolka 
zapnuto-vypnuto). Jakmile se nap&jeci na- 
pdti zmenSi pod nastavenou minimalni veli- 
kost, dioda zadne blikat. 

Obvod se skl£d 6 z astabilniho klopndho 
obvodu - multivibratoru, v ndmz jsou pouzi- 
ta dvd hradla (H, a H 2 ) z IO MH7400, 
a z jednoho tranzistoru, ktery slouzi jako 
prahovy pfepinad. Na jeden vstup hradla H 3 
je pfivaddn signal z multivibratoru a na druhy 
vstup logicky signal z kolektoru tranzistoru 
Tt. 

Je-li napajeci napdti vetgi nez nastavend 
minimum, je tranzistor Ti sepnut - na jeho 
kolektoru je uroveii L, na vystupu hradla H 3 
(nezdvisle na stavu druhdho vstupu) je uro¬ 
ven H. Dioda LED sviti nepferuSovane. 
ZmenSi-li se napajeci napdti pod stanovenou 
mez, tranzistor nepovede a na jeho kolektoru 
bude uroven H. Ta se pfenese na vstup 
B hradla H 3 , a stav na jeho vystupu se bude 
mdnit v z£vislosti na stavu, ktery je na vstupu 
A - luminiscendni dioda bude svitit pferuio- 
vand. 

Minim&lni dovolend napdti baterii se nas- 
tavi trimrem R 5 . Pfi uvaddni do chodu 
pfipojime na indikator takovd napdti, kterd 
je zndmkou vybiti baterii. Odporovym -tri¬ 
mrem R 5 nastavime ddlid v bazi T 1 tak, aby se 
dioda LED pr&vd rozblikala. Potom napdti 
tfochu zvdtgime, az se dioda opdt rozsviti 
nastalo. Toto nastaveni ndkolikrat zopaku- 
jeme. 

Napajed napdti Uoc pro IO je stabilizova- 
no Zenerovou diodou Di. Tranzistor Ti je 
pfipojen ph'mo na baterie, pfed stabilizator. 

Literature 

[1] AR Bl/1977 (Televizni tenis). 

[2] AR 10, 11/77 (Televizni hry s tranzis- 
tory). 

[3] AR A4/1978 (Televizni hry s 
AY-3-8500). 

Tomas Vlcek 


Majdk 

Jako ukazuje fotografie na obr. 1, je 
zhotoveni samotndho majaku prace spiSe 
model&rskd, kterou bude kaidy re§it podle 
svdho vkusu. V horni dasti majaku je prfisvit- 
nd mezikruii, v ndmz je umistena mala 
vybojka (napf. doutnavka ze startdru zafivky 
apod ). V telesu majaku je dira pro fotood- 
por - je-li osvetleni mistnosti dostatednd, 



Obr. 1. Majdk 


pfestane majdk blikat. Vpodstavci majdku je 
misto pro plochou baterii. 4 

Zapojeni podle schdmatu (obr. 2) je snad- 
nd. Transformator je navinut na feritovdm 
materidlu H 12 (nebo jindm) o 0 18 mm, 
v tzv. hmidkovdm provedeni, bez mezery. 
Vinuti Li tvofi jedna ai tfi vrstvy lakovandho 
vodide o 0 0,12 ai 0,2 mm. Pak dvku 
doplnte vinutim L 2 vodidem o 0 asi 0,05 mm 
azpookraj. • 

Zapojem soudastek na desce s ploSnymi 
spoji je na obr. 3. 
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Seznam soucasiek 


Rt 

odpor 1 MQ t TR 112a 

Hi 

odpor 1 MQ, TR 112a 

Rf 

fotoodpor 

Ci 

elektrolyticky kondenz^tor 

5 pF/35 V. TE 986 

Ci 

polStafkovy keramicky 


kondenzAtor 220 pF * 

Cl 

polStafkovy keramicky kondenzator 
68 ai 100 nF/160 V, TC 181 

D 

. dioda KYI 30/300 

T 

tranzistor KC508 

Dt 

vybojka (doutnavka), viz popis 

Tr 

transformAtor ; viz popis 
deska s'ploSnymi spoji N64 


EJektronlcky z&mek 

Elektronicky zamek najde jistS Siroke 
poufiti, pfedevSim jako dverni zamek (vice 
nez rok jiz pracuje popisovariy zamek bez 
jakekoli z^vady). Jeho velkou prednosti je, 
ze pro zavir ani a otvirani dveff nepotrebuje- 
me zadn£ klfce ani jine pfedmety. Nevyho- 
dou je moznost vypadku elektrick^ho 
proudu. 

' 3*MH?W0 


du 1). Zbyvajici tlacitka naovladacim panelu 
(Tl 5 az Tl x ) nuluji vsechny obvody najed- 
nou. Nejvhodnejsi jsou tlacitka z elektronic- 
k€ po 6 'tacky. Postaci vsak tlacitka vlastni 
konstrukce. V zadnem pripade by jejich pocet 
nemel byt mensi nez devet. Na propojeni 
pristroje s tlacitky potrebujeme sedm vodicu. 

Ja jsem pouzil 11 tlacitek, coz odpovida 
t£mdr 40 milionum variant stisknuti tlacitek. 
S uvedenim do chodu nejsou zddne pottze. 
Pri pe£live praci a dobrych soudastkach 
zamek pracuje na prvni zapojeni. 


Seznam soucastek 


IOi a* lO.i 

MH7400 

Ti 

KC508 

Di az D 7 

KYI 30/80 

Ds 

1NZ70 

Ci ai Cs, C 10 

47 nF, keramicky 

C6 

68 nF, TC191 

Cv, C^ 

1000 nF/15 V. TE 984 

Ce 

50 jiF/6 V, TC 972 

Ri az R-i 

620 Q, TR 112a 

Rs* 

1 kQ, TR 112a 

R6 

10 Q, TR 112a 

Tr 

zvonkovy transform£tor 

Re 

re!6 RFO. 452.143 

Tii ai Tin 

tla£itkovd souprava 
z elektronicky kalkula6ky 


Milos Drahos 



Zapojeni jednoducheho zamku je na 
obr. 1. Obsahuje tri IO typu MH7400, jeden 
tranzistor typu KC508 a reld. Kondenzatory 
Ci az Ce zamezuji pronikani nezadoucich 
rusivych napeti na hradla, odpory Ri az R 4 
udrzuji klidovy stav dtyr bistabifiilch klop- 
nych obvodu. Obvod musi byt trvale napa- 
jen. Pouzil jsem zvonkovy transformdtor, 
z nehoz zisk&vam stabilizovane napeti 5 V 
pro napajeni integrovanych obvodu a napeti 
11 V pro rel£. 

Po stisknuti tlaCitek Tli az TU je zamek 
odem£en. Tato tlacitka musime stisknout 
v dan 6 m sledu (klopny obvod 2 muze byt 
preklopen jen po preklopeni klopndho obvo- 
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Sesty ukol sout&ze k 30. vyrodi 
Pionyrsk6 organizace 

Zactnd novy rok 
a tak si nebudeme 
vymySlet prfliS obtiz- 
ny ukol. Jiste jste 
si pozome prodetli 
dneSni napady a po- 
kusili jste se pres- 
ne pochopit sestavy 
a funkci jednotlivych 
zarizeni. A vas na- 
stavajici ukol? 

NapiSte nam, kte- 
ry z napadu povazu- 
jete za nejzajimavejsi, protoze by se dal 
vyuzit pro cinnost druzin, oddflu ci skupin 
Pionyrske organizace. Podrobne vypiste, jak 
byste si toto vyuziti predstavovali, co by 
k nemu byk> dale zapotfcbi, pnpadne, jakd 



zkusenosti jste jiz sami s tim onim pristrojem 
ziskali. Nejvtipnejsi napady nabidneme 
k dispozici dasopisu Pionyrska stafeta (caso- 
pis pro vedoud pionyru), zajimave technicke 
pouzi ti uverejmme v naSi rubrice. 

Pfispevky (nejvyse dve stranky papiru 
o formatu A4 + potrebne nakresy) zaSlete 
mejpozdeji do 15. ledna 1980 na adresu 
Radioklub UDPM JF, Havlidkovy sady 58, 
120 28 Praha 2, spolu se svym souteznim 
kuponem. Ziskate novou nalepku souteze 
v barv£ tohoto ukolu. 


Zkusenosti se stavbou 
,,Jednoducheho di'sllcoveho voltmetru“ 
z AR A5/78 

Protoze jsem chtel ziskat kvalitni pristroj, 
ktery by mi umoznil merit napeti a odpory 
s pnmerenou presnosti, byl jsem postaven 
pred problem, jak vyresit zobrazovaci cast. 
Ta v nejnepriznivej§im pripade (udaj na 
displeji 2 . 0 ) umoznuje zobrazit cislo s maxi- 
malni presnosti 5 %. Je to Skoda, protoze 
chyba prevodu je jen 1 % a pfi mereni udaju 
jen o malo vetsich nez 2.0 (napf. anodovych 
napeti v televizorech 150 az 310 V) je 
presnost nevyhovujicia zobrazeni tremi cisli- 
cemi je navic efektnej§i. 

Pouzil jsem tedy I0 4 a polovinu IOi jako 
cita^ Ztyr stavu a sestavil jednoduchy diodovy 
dekoder podle obr. 1. Ten ovlada spinaci 
tranzistory KF504. Ziskal jsem tak nejvetsi 
zobrazitelny udaj 3.99. Tato hodnota sice jiz 
neni priliS verohodna, ale v oblasti mefeni 
hodnot 4.0 je presnost zobrazeni 2,5 %. 

Tato verze sice ochudi pristroj o indikaci 
preplneni, to v§ak neni na zavadu, protoze pri 
nepravdepodobnem udaji se muzeme o pri- 
padnem preplneni jednoduSe presvedcit pre- 
pnutim na vy§§i rozsah. 

V prevodniku 17//je nutno zmenit kapaci- 
tu kondenzatoru Cn v obvodu spouSteneho 
oscilatoru na polovinu a spojit 6 OZ 1 se zemi 
odporem 10 kQ, ^imz se zmensi zesileni 
prvniho stupne na 0,5. Je treba pocitat s tim, 
ze pfi ozivovani pfivedeme na vstup OZ 2 
napeti 1 V, ale na displeji nastavujeme 
2 . 00 . 

Zaverem bych chtel upozornit, ze je nez- 
bytne, aby vinuti 180 V pro napajeni digitro- 
nu a vinuti 14 V pro napajeni tvarovade 
nulovacich obvodu byla zapojena ve stejnem 
smyslu. 

Daniel Blazek 
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Obr. 1. Schema zapojeni upravy 
Qi Qi . . vystupy IO } , Q 4 Q 4 vystupy 10 4 
0 = Q*Qi, 1 = Q<Q,, 2 = Q.Q„ 3 = Q,Q, 




Pr/stroj k me rent 
cislicoi/ych 10 

Ing. Vaclav Honzik 

Pro prdci s logickymi integrovanymi obvody je nezbytnd celd fada pristroju (logiclea sonda, 
citac, injektor impulsu, „lapac“ impulsu atd.). ZejmenapHzkousenizapajenych IO dimpotize 
pHpojovat tyto pfistroje (i pouze jediny) na pfisluSne vyvody IO. Tyto nevyhody odstrahuje 
popisovany pfistroj , jenz navic podstatne zrychluje a zjednodusuje manipulaci pH zkousenijak 
samostatnych, tak zapajenych IO. Lze jejpouzit ipH kontrole a ozivovdm cislicovych zapojeni, 
realizovanych pomoci IO na deskdeh. 


Popls a pouifti pfistroje . 

Pfistroj obsahuje pet samostatnych funk- 
dnich celku, z toho dtyfi pro zkouSeni IO: 
trist a vovou dynamicko - statickou sondu, pa- 
mef impulsft, 6'ta£ a injektor impulsu. Tyto 
dasti pristroje lze pomoci f adieu (Pfi, Pr 2 ), 
tladitek (S, P, C, I) a sbdmic pfipojovat na 
vyvody IO s pouzitim mikrosv^rky. Krome 
toho jsou jednotlive vyvody objimky pro IO 
propojeny se zdirkami, umistenymi na leve 
strand panelu. Patym funkdnim celkem pfi- 
stroje je zkouSe£ka tranzistonl, diod a spoju, 
jez roz§ifuje univerzilnost pfistroje. Dale 
obsahuje pfistroj dv£ hradla Hj a H 2 , jichz lze 
vyuzit pfi mefeni zkouSenych IO (koinciden- 
ce, zpozdfini apod.). 

Pfistroj nem£ vlastni napajeci zdroj - 
podita se s vyuzitim zdroje mefeneho zafize- 
ni. Maximalni odbfer proudu pristrojem je asi 
0,4 A pfi napeti 5 V. 

Blokove schema pfistroje je na obr. 1. Na 
zkouSen£ IO pfipojujeme pfistroj zpravidla 
pomoci mikrosv£rky. Tim propojime vSech- 
ny logicke vstupy a vystupy zkou§en£ho IO 
na radi£e Pfi, Pf 2 a zdifky 1 az 6, 8az 13. Na 
zdifku 14 je pfivedeno napeti +5 V (zdifka 
7 0V). 

Pomoci tladitkovych prepinadu S, P, C, 
I lze pfipojovat jednotliv£ pristroje na sber- 
nici „vstup“ popf. „vystup“. Navic lze jed¬ 
notlive pfistroje pouzivat samostatne (viz 
spodni vyvody). Uveden£ zapojeni umozriu- 
je velke mnozstvi variant mereni. Zakladni 
z nich jsou tyto: 

Zkouseni logicke funkce zapajeneho IO 


lb) zarizeni spusteno - probiha logicka din- 
nost, meni se vstupni urovne a tim i pfislu§ne 
vystupni urovn£. Na zakiade znalosti logicke 
dinnosti obvodu zjiSfujeme spravne odezvy 
na vstupni signaly, spravny sled impulsu atd.; 
2) deska bez napeti - napajeci napeti pfive- 
deme na zkouSeny IO a dalSi obvody na desce 
pomoci propojovaciho kabliku (na zdirku 14 
pfivedeme +5 V, na zdifku 7 pfivedeme 
6 V). Injektorem pak dodavame impulsy na 
vstupy IO a zjiSfujeme, zda jsou spravne 
odezvy na vystupech. 

Zkouseni logicke funkce nezapajeneho IO 

Do mikrosverky nebo objimky na eelnim 
panelu zasuneme zkouSeny IO. Ovladaci 
prvky a jednotliv£ funkdni celky pfistroje 
umoznuji vyzkouSet logiku jak ve statick£m, 
tak v dynamick£m rezimu. Ve statickem 
rezimu pfivddime na vstupy IO uroven log. 1 
(log. 0) a zjiSfujeme spr£vnou odezvu na 
vystupu. V dynamick6m rezimu pfivadime na 
vstupy IO impulsy log. 1 (log. 0) a zjiSfujeme, 
zda na kratky impuls vubec reaguje (zda je 
IO dostate£n& rychly) a zda je odezva logicky 
spr£vn&. 

Pfi mefeni podle bodu 2 (ale i pfi jinych 
mefenich) lze vyuzit hradel Hi, H 2 k zajiSt^ni 
koincidence, popf. pro zpozdeni, a tato hrad¬ 
la vradit do zkouSenych obvodu pomoci zdi- 
fek Hi (H 2 ) a zdifek 1 az 6z 8az 13. 

Pto zkou§eni logicke funkce nezapajeneho 
IO je nutno zn£t z^kladni parametry zkouSe- 
n^ho IO, pro zkouSeni zapajeneho IO obvo¬ 
dy, jez jsou pomoci tohoto IO realizovany. 


1) zapojeneho v logicke siti - napajeci napeti 
pfipojeno na desku se zapdjenym IO; 
la) zarizeni nespusteno - neprobihd logicka 
dinnost zafizeni, nemeni se logicke vstupni 
urovne a tim ani logicke vystupni urovne; 
jedn& se o tzv. staticky rezim. V tomto 
pripade tedy ze znalosti logickeho IO zji§fu- 
jeme, zda vstupnim urovnim odpovidaji pri- 
slu§ne vystupni urovne; 


Dynamicko statlckd tHstavov6 optlckd 
loglckd sonda 

Popis zapojeni 

Zapojeni pracuje jako opticky tfistavovy 
indikator (log. 0, log. 1, neurdit£ oblast), 
navic lze prodlouzenim vstupniho impulsu 
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Obr. 1. Blokove schema pfistroje 




indikovat pruchod kratkeho impulsu pfes 
prahove urovne +0,8 V a +2,2 V. Blokove 
schema je na obr. 2. 

Obvod pracuje takto: mefen6 napeti nebo 
signal prichazi na vstup sondy pfes vstupni 
sledovae a ochranu vstupu. Trimry R* a R 5 se 
nastavi urovne, jez spouSti monostabilni ob¬ 
vod MOi, popf. M0 2 a pfes obvod spinaeese 
pak rozsviti prisluSne zarovky, signalizujici 
uroven log. 1 (log. 0), pfivedenou na vstup 
sondy. Zpusob indikace je zn&zornen na obr. 
3 a 4, schema zapojeni sondy je na obr. 5. 
Vstupni obvod je kmitodtove kompenzov^n 
kondenzatorem Ci, pfipojenym k d£sti odpo- 
roveho deiide v obvodu T lt Trimry R» a R 5 se 
nastavuji prahove urovne sondy; monosta¬ 
bilni obvody jsou tvofeny dvema hradly 
s obvodem RCve zpetne vazbe. Zapojeni je 
velmi jednoduche, nebof nejsou kladeny 
pozadavky na kratkou zotavovari dobu mo- 
nostabilnich obvodu. Vykonova hradla pfi- 
pojuji zarovky k „zemi‘\ Sonda indikuje 
impuls, ktery trve alespon 20 ns, na prahove 
urovni +2,2 V, popf. +0,8 V, Dotyka-li se 
hrot spoje, na nemz je uroven log. 0, po 
prichodu impulsu log. 1 zarovka „0“ sviti 
dale a na kratkou dobu (asi 100 ms) se 
rozsviti zarovka ,,1“. Obdobne je tomu 
v opaenem pfipade; je-li na vstupu sondy 
trvale log. 1 a pfivedeme-li na vstup ,,nulo- 
vy“ impuls, sviti zarovka „1“ trvale a na 
kratkou dobu se rozsviti zarovka „0“. Tlu- 
mivky zapojene do serie se zarovkami maji 



Obr. 2. Blokove schema tristavove opticke 
logicke sondy 
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Obr. 3. Statickaindikace 



Obr. 4. Dynamickd indikace; a) vstupni 
signal , b) indikace log. 1, c) indikace log. 0 
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lOi 
10 = 

Ostatnf 

deska s ploSnymi spoji N65 (obr 6) 

2i, Zi telefonnf *Arovka 6 V/50 mA 

Li, L: tlumivka, 10 z drdtu o 0 0,3 mm 

CuLH na toroidu o 0 4 mm. 
hmota H20 (500 004) 


Pam&f kladneho a zdporngho impulsu 

Pop is zapojeni 


Obvody zajist’uji trvalou indikaci jedno- 
razoveho kladneho nebo zaporneho impul¬ 
su. Blokove schema je na obr. 7, schema 
zapojeni na obr. 8 . Obvod pracuje takto: 
mereny impuls (kladny nebo zaporny) 
pfichazi na vstup pamefovych obvodu pfes 
vstupni sledova£ a ochranu vstupu podobne 
jako u staticko dynamic^ sondy. Potencio- 
metry se nastavi urovn 6 impulsu, jenz se 
„zapiSe“ do pam£<ov<5ho obvodu KOi, popr. 
KO 2 . Do ktereho z nich bude impuls zapsan 
urcuje obvod, slozeny z R&, C 4 a hradla. 
Bude-li pred pnchodem impulsu log. 1 (log. 
0 ) na vstupu uroven log. 0 (log. 1 ), pak bude 
na vstupech 2 a i 2 pam£fovych obvodu log. 1 
a log. 0 (log. 0 a log 1 ) a ta ur£i, ze impuls 
bude zapsan do KOi (KO 2 ). Obvody spinadu 
zarovek rozsvfti signalizadni zarovku 2i 
popr. Tlafltkem „NUL“ muzeme uvede- 
nou informaci vynulovat. Pam£< vynulujeme 
pred kazdym pouzitim. 

Seznam soucastek 


Kondenz&tory 


Ci 12 pF 

Ci 10 nF 


Obr. 6. Rozmistini soucastek a deska s plosnymi spoji N65 
tfistavove opticke logicke sondy 

utlumit proudovy n&raz. PH zapojeni studene 
zarovky muze vznikly proudovy raz zpusobit 
zakmit druh£ signaini zarovky. Praxe uk£za- 
la, ze tlumivky nejsou pro fiinnost sondy 
nezbytne. 
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' Obr. 8. Schema zapojeni pameti 
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Obr. 9. Rozmistini soucastek a deska s plosnymi spoji N66 pameti kladneho 
▼ a zaporneho impulsu 


Obr . 7. Blokove schema pameti kladneho 
a zaporneho impulsu 

Odpory (TR 112, nenf-li uvedeno jinak) 

Ri, FL 82 kQ 

R' 100 kQ 

R-*. FIs 1 kQ (keramicky trimr) 

R6. Rh 10 kQ 

FI?. R*, 5,6 kQ 

Rio, R 11 220 Q 





KF508 

KA206 


C.i 

50 uF/6 V 

* R h 

330 Q 

C-. 

2 nF/6 V' 

Rt, r* 

Rv 

1,5 kQ ■ 

2,2 kQ 

Odpory 


Potovodi6ov6 soudAstky 

Hi, R 2 

82 kQ 

10, 

MH7400 

R.i 

0,1 MQ 

io 2 

MH7474 

R4, R s 

1 kQ, keramicky trimr 

T, 

KC509 (n 2 i E = 250) 


T’. T.i 

D 

Ostatnf 

deska s ploSnymi spoji N66 (obr. 9) 

1\. h telefonni z^rovka 6 V/50 mA 

Tl ,,NUL'' tlafiitko ze soupravy ISOSTAT 

(Pokracovdni) 



ZlepSeni magnetofonu TESLA B 73 
ve funkci zesilovade 

Pokud nekteri majitele stereofonniho 
magnetofonu B 73 vyuzivaji sveho pristroje 
tdz jako zesilovade, pocifuji jako neprijem- 
nou komplikaci, ze musi zaradit nejprve 
funkci „zaznam“, pak funkci „vpred“ a ne- 
smejl pfitom zapomenout stisknout klavesu 
kratkodobeho zastaveni, aby stojici hnaci 
hndel nevytlacil drazku v pryzove pritladne 
kladce, coz by melo vliv na rovnomernost 
posuvu pasku. 

Tyto ukony Ize zjednodusit vhodnym pfe- 
pojenim kabelu u prepmacu tak, jak je 
naznadeno na obr. 1. Magnetofon je pak 


nout toho, aby na kolektoru tranzistoru 
MP37 bylo proti spolecnemu vodici napeti 
asi 7 V. 

Zjistil jsem take, ze miniaturni selenovy • 
usmdrnovac typu E 50 C 5, pouzivany pred 
jety v televizorech naSi vyroby, ma parametry 
shodne s nahrazovanym clankem. Pripomi- 
nam, ze u puvodniho usmernovace je katoda 
oznacena bflou teckou, u uvedenehonahrad- 
nfho typu pak vystupkem na plastikovem 
krytu. 

Ing. Dobroslav Dolezal 

Deformace obrazu u televlzoru Lotos 

Na chalupach se pouzivaji casto zastarale 
typy televizoru, na nichz se jiz projevuji 
„vady stari“. U televizoru Lotos se asi pul 
hodiny po zapnuti zacal obraz v horni casti 
svisle roztahovat a v t do!ni casti zuzovat. Na 



dolni casti obrazovky se pfitom objevoval 
cerny pruh. 

Pficinu muzeme hledat ve zpetnovazeb- 
nim obvodu elektronky E t2 (PCL82), ktery 
tvaruje prubeh proudu, tekouciho vychylo- 
vacimi civkami.'V mem pripade jsem zjistil, 
ze oba kondenzatory C 4 o» a C 409 menily 
kapacitu podle ohrati o vice nez 50 %. Po 
vymene obou kondenzatoru (obr.l) za nove 
s odpovidajici kapacitou a serizeni linearity 
potenciometry P 44 a P 4 $ byla zavada definitiv- 

nd odstranena.. , 

Ing. Slav Korenar 
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Obr. 1. Schema zapojeni upravy B 73 


schopen pracovat jako zesilovac ihned, jak- 
mile stiskneme sifovy spinac a tladitko pri- 
poslechu (oznacene Zmeny vpropojenl 
jednotlivych kontaktu vyplyvaji jasne z obr. 
1, ktery plati pro levy kanal. U praveho 
kanalu jsou tyto zmeny analogickd. 

Po teto uprave si musime byt vedomi toho, 
ze je magnetofon schopen reprodukce jen 
v tom pnpade, ze je stisknuto tladitko odpo- 
slechu (oznadend 3). 

Popsana uprava neni zadnou novinkou, 
protoze je pouzivana i nekterymi zahranicni- 
mi vyrobci. Ze znamych magnetofonu (pro- 
daval n. p. TUZEX) je tak zapojen napr. 
Uher Royal de Luxe. Uprava prinasi i dalSi 
vyhodu: jestlize stiskneme tladitko priposle- 
chu ( ), muzeme napriklad behem previ- 

jeni pasku poslouchat signal, privadeny na 
vstup magnetofonu. V takovem pnpade o- 
vsem nejsou v cinnosti indikatory vybuzeni. 

J.P. 


Zavada pfijimade Spldola 

V pfijimaci Spidola 240 a 252 je pro 
stabilizaci napeti mf Ccisti a oscilatoru pouzit 
miniaturni selenovy clanek typu 7 GE 1 A-S. 
Pri jeho poruse zacne prijimac vysazovat 
a majitel je postaven pred problem, cim tento 
clanek nahradit. 

Jako nahrady Ize vyuzit ctyr germanio- 
vych diod, zapojenych do serie v propustnem 
smeru. Vyberem vhodnych kusu Ize dosah- 


(Dokonceni) 


Cd s f n o, za ktery se C 2 po vybiti nabije 
na napeti Uoa , je dan dobou mezi jednot- 
livymi zazehy pri nejmen§ich otackach 
(500 ot/min), zmen§enou o das tp a /U), jak 
plyne z prubehu Uk T 4 na obr. 10. 

inO = in min — ip ~ fvO [ IT1S j ms]> 

kde fno je doba, za kterou se C 2 nabije na 
napeti Uuc 2 , 

in min doba mezi jednotlivymi zazehy 
pri nejnizsich otackach, 
tp sirka impulsu PMKO, 

ivu doba, za kterou se C 2 vybije 

z napeti Lkc 2 . 


Po dosazeni dostaneme: 

6 - 10 4 /f 5 • 10 J ■ 2 

tunin — - —-— = 60 ms, 

/Wim 500*4 

inu -= 60 - 5 — 11 = 44 ms. 

Velikost nabijeciho proudu / K 4 nastavime 
promennym odporem R 6 tak, aby se jim 
vybity C 2 nabil na napeti U ) C2 za 44 ms. 

Takto nastaveny zpozdovaci obvod bude 
regulovat predstih ctyrdobeho ctyrvalcoveho 
motoru podle prubehu na obr. 1 (lineame) 
v rozsahu od 500 do 6000 ot/min za predpo- 
kladu, ze odtrh prerusovace je nastaven na 
36° pred horni uvrati. Od 500 ot/min nize je 
jiz zpozdeni konstantni, jak je carkovane 
naznaceno na prubehu B obr. 3. Na charakte- 
ristice regulatoru se toprojevi zvetsujicim se 


predstihem od 500 ot/min do nulovych ota- 
cek (viz obr. 1, vyznaceno carkovand). 

Podobne Ize vypocitat udaje pro nastavem* 
zpoztfovaciho obvodu pro libovolny motor 
v libovolnem rozsahu otacek a predstihu. 

Cinnost zpozcfovaciho obvodu je vyjadre- 
na odvozenym matematickym vztahem: 

__ . tp) 


kde f 2 je 
i H 
k 

Lo 

t 


tp 

in() 

Z uvedeneho vztahu jepatmo, ze zpozde- 
ni U a tim i predstih zaiehu Ize ovlivnovat 
krome zmeny f (otacek motoru) i zmenou Lo, 
ip a ko. Je-li ip, fa v zavislosti na otadkach 
konstantni, je regulacni prubeh predstihu 
primkovy. Takovy prubeh vsak neni pro 


fa + ino 

zpozdeni zpozcfovaciho obvodu, 
sirka impulsu HMKO, 
doba, za niz se C 2 vybije z napeti 
U c 2, 

doba, za niz se C 2 vybije z napeti 

UoC2, 

doba mezi jednotlivymi zazehy 
(neprimo umerna otackam 
motoru), 

sirka impulsu PMKO, 

cas, za ktery se C 2 nabije na 

napeti Uoc 2 - 
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Obr. 11. Zpozdovaci obvod pro nelineami regulacni charakteristiku 


vetrinu skutecnych. motoru vyhodny. Vyhod- 
neho nelineamiho, regulacniho prubehu lze 
snadno dosahnout napr. vhodnou zavislosti 
na otackach motoru nektereho z parametru 
Co, tp nebo Cg> poprxpade jejich kombinad. 
To lze realizovat zpetnou vazbou napf. 
z PMKO pres zdroj ndiciho napeti ZRN, 
jehoz vystupni napeti je zavisle na otadkach, 
bud do zdroj e vybijeriho proudu (a tim 
ovlivnovat Co)» nebo do zdroje nabijedho 
proudu (a tim ovlivnovat Co nebo proud A 
a tim C)- 

Na obr. 11 je pnklad zapojeni zpozdovad- 
ho obvodu pro nelineami regulad predstihu 
v zavislosti na otackach motoru vhodnym 
ovlivnovanim Co napetim ze Z&N. Z&N je 
realizovan kondenzatorem Cs, odpory R 2 o az 
R25 a tranzistory T 7 a Tg. 

Kondenzator C 5 se nabiji pres odpory R 24 
a R 25 . Odporem R 24 se nastavuje nabijed 
casova konstanta. Paralelne k C 5 je pfipojen 
tranzistor T g , jenzje spinan kladnymi impul- 
sy z kolektoru T 6 PMKO. Kdyz je PMKO 
preklopen do nestabilniho stavu, je T a ote- 
yren a kondenzator C 5 se pres nej vybije. Po 
preklopem PMKO zp£t do stabilniho stavu se 
Ta uzavre a kondenzator C 5 se zacne nabijet 
proudem / 2 . Napeti na n£m se zacne zvetso- 
vat podle casove konstanty C5, (R 2 4 + R25) - 
- viz prubeh Cs na obr. 10. Zvetsi-Ii se kmito- 
cet impulsu z pr eruSovace (tzn. otacky moto¬ 
ru), je Tg castlji spinan a napfeti na C 5 nestaci 
dosahovat ustilene hodnoty (porovnej pru- 
bdh Ucs na obr. 8 s prub£hem Ucs na obr. 
10). Stredni hodnota napeti na C$ se pri zvy- 
Sovani otacek zmensuje. Napetim z C 5 je pres 
emitorovy sledovac T 7 fizen vybijed proud 
/k 3 a tim Co- 

Podle zapojeni na obr. 11 byl realizovan 
funkcni vzorek (obr. u titulku clanku) a ove- 
reh v laboratomich podminkach. Prerusovac 
P byl simulovan impulsmm generatorem. 
K vystupu zpozdovadho obvodu bylo pripo- 
jeno tyilstorove zapalovani, vyrobene podle 

[1]. Parametry zpozdovaciho obvodu byly 
nastaveny takto: tp na 4,8 ms, Co na 44 ms 
a Cf na 11 ms. Citacem TESLA BM445E 
bylo mefeno zpozdeni vystupnich impulsu za 
vstupmmi v zavislosti na kmitoctu vstupnich 
impulsu, odpovidajidm otackam motoru 
v rozsahu od 500 do 6000 ot/min. Mefeni 
bylo nekolikrat opakovano pro ruzna nasta- 
veni promdnnych odporu R 2 i a R 2 4 , jimiz se 
ovlivriuje prubeh regulacni charakteristiky. 
Namerena zpozdSm byla prepocitana na 
predstih podle odvozeneho vztahu: 


456 (dmatAitie irl»1 It “w 


<p — oi~ 


Un 


166,6 


[°; °, ms, ot/min], 


kde (p je uhel predstihu, 

<X/ uhel odtrhu prerusovace pred 

homi uvrati pistu, 

C namerene zpozdem, 

n otacky motoru (pfepocitane 

z kmitoctu impulsu). 



Obr. 12. Petregulacnichcharakteristik t dosa- 
zenych ruznym nastavenim zpozdovadho ob¬ 
vodu , zapojeneho podle obr. 11 

Pri vypoCtu byl uhel a odtrhu prerusovace 
volen 36°. Z takto vypodtanych uhlii pred- 
stihu jsou na obr. 12 nakresleny regulaC- 
ni charakteristiky pro pet ruznych odporu 
(R 2 i + R24). Pri mefeni charakteristiky 1 
byly tyto odpory voleny tak, ze ZftN neovliv- 
noval proud 7 k 3 , tzn., ze doba fvo byla 
konstantni v celem rozsahu otacek. Zpozcfo- 
vaci obvod byl navrzen pro napajed napeti 
12 V, av§ak pracoval pri napeti od 3 do 20 V. 


Z^v^r 

Aby bylo mozno fidit zpozdem i nezavisle 
na otackach a tim optimalizovat casovani 
zapalovadho impulsu signalem z dalSich ci- 



Obr 13. Blokove schema zapojent zpozdova¬ 
dho obvodu s nekolika vstupy 


del, muze mit zpozdovaci obvod nekolik 
vstupu (obr. 13), napf. pro cidlo polohy 
plynoveho pedalu, cidlo casov 6 zmeriy polo¬ 
hy plynov^ho pedalu (zrychleni) a dalSi [ 2 ] 
a [3]. Signal z techto cidel muze ovlivnovat ve 
zpozdovadm obvodu Co, Co, ^ a Z^N, na 
nichz je zpozdeni C zavisle. 

Zapojem zpozdovadho obvodu by bylo 
vyhodne realizovat integrovanym obvodem. 
Zpozdem na popsanem prindpu lze realizo¬ 
vat take cislicovou technikou (kondenzator 
C 2 se nahradi obousmemym citacem a doba, 
po kterou se obsah citace zvetsuje, pfedsta- 
vuje Co; doba, po kterou se obsah citace 
zmenSuje, pfedstavuje Co)- Pri aplikaci dsli- 
cove techniky lze realizovat zpozdovad ob¬ 
vod (elektronicky regulator pfedstihu) for- 
mou jednoducheho mikroprocesoru. 

Na obr. 14 je blokove znazornena ryze 
elektronicka zapalovad sousiava pro ctyr- 


cidla 


pfynpeddl 


zrychlenf 



ptipadnt 



kotouc se pirbinami 
na klikove hrt'deli 


zapatovaci 

svicky 


Sth'biny 


Obr. 14. Blokove scherna zapojem ryze elek- 
tronicke zapalovad soustavy ityrdobeho 
ctyrvdlcoveho motoru 

doby ctyrvalcovy motor. Optoelektronicky 
„prerusovac“ byl vyzkousen v provozu (u 
motoru) pri ovef ovam zpozdovadho obvodu 
podle [5]; Jako optoelektronicke cidlo byla 
pouzita fotodioda TESLA 1PP75. 


Tab. 1. VypoCitane doby otocem klikove 
hridele o 36° a poiadovan^ho zpozdeni 


OtAdky 

motoru 

[ot/min] 

Doba otodenf 
klik. hridele 

0 36° 

[ms] 

Predstih 
z£2e hu 

[ms] 

Poladovand 

zpoiddni 

[ms] 

6000 

1 

1 

0 

5000 

1,2 

1 

0,2 

4000 

1,5 

1 

0,5 

3000 

2 

1 

1 

2000 

3 

1 

2 

1000 

6 

1 

5 

' 500 

12 

1 

11 
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VI. Programova- 
cf techniky 

Zaver naSeho seridlu venujeme jegtd nd- 
kolika netrivialnfm pfikladum algoritmizace, 
na nichz chceme ilustrovat nekterd zajimavd 
a uiitednd programovad techniky. Jako vet- 
ginu takovych pnkladu, kterd se v publika- 
cich o programovani uvddeji, je vgak i tyto 
tfeba chdpat jako vgeobecny navod (di inspi- 
rad) na regeni konkrdtnich probldmu a nikoli 
jako jedind a univerzalni fegeni pnslugnych 
uloh. Z tohoto duvodu si takd dovolime 
zapisovat algoritmy ve tvaru, ktery bude 
zhruba odpovfdat jazyku PASCAL, v ndmz 
vgak, v zajmu srozumitelnosti i strudnosti, 
pfipustime i obvykld matematicke zapisy 
vyrazu, pouzivani velkych i malych pismen 
deskd abecedy a tvoreni identifikatoru z ne- 
kolika slov. 


1. Operace s tabulkami 

Mezi datovd struktury, s nimiz se pfi regeni 
uloh na dislicovdm poditadi setkavame velice 
dasto, patri tabulky. Pro udely programovani 
lze tabulku charakterizovat jako mnozinu 
zdznamfi identifikovatelnych tzv. klidem, coz 
je jista dast informace obsazend v kazddm 
zaznamu tabulky. Zaznamy v tabulce se tedy 
zpravidla dleni na dildi polozky, z nichi 
nektera (nebo nektere) reprezentuje klic. 
Nazomymi pnklady tabulek jsou slovmky, 
telefonni seznam, ceniky, tabulky identifika- 
toru v prekladadch apod. Telefonni seznam 
je napnklad „tabulka“, v niz kazdy zaznam 
obsahuje pHjmeni, jmdno, titul, adresu byd- 
ligtd a telefonni dslo udastnika telefonni site. 

V klasickdm vydani telefonniho seznamu je 
usporadani zaznamu pfizpusobeno nejdas- 
tdjgimu zpusobu pouzivam, kdy klidem jsou 
udaje o udastniku sitd a hledanou informaci 
je jeho telefonni dslo. . 

Typickymi operacemi pro prdci s tabulka¬ 
mi jsou: 

- hleddni zaznamu s udanym klidem,' 

- zafazeni novdho zaznamu, 

- zruSeni nepotfebndho zdznamu, 

- zmdna obsahu zaznamu s udanym klidem. 
Zpusobfi reprezentace tabulky v pameti 

poditade a realizace jednotlivych operad je 
cela rada, o zddnem z nich vgak nelze 
prohlasit, ze je zcela univerzalni a nejvyhod- 
ndjgi jak z hlediska maxim&lniho vyuziti 
pameti, tak z hlediska efektivnosti operad. 

V konkrdtnich pfipadech vgak vime obvykle 
predem, kterd z operad budou nejfrekvento- 
vandjgi a jak bude tabulka rozsdhla (a tedy 
jak velikou neefektivnost ve vyuziti pamdti si 
muzeme dovolit) a na zaklade toho pak 
volime vhodny zpusob realizace. 

Zamyslime-li se nad povahou vyge uvede- 
nych operad, zjistime, ze vgechny vychazeji 
z jednoho dfilezitdho ukonu - urdeni nebo 
vyhledani pamdfovdho mist a, kde se nachazi, 
nebo kam bude umistdn zaznam se zadanou 
hodnotou klide. Podle zpusobu realizace 


tohoto ukonu lze rozligit nasledujici typy 
tabulek: 

- tabulky se sekvendnim vyberem, 

- uspofiidand tabulky, 

- tabulky s prlmyrn vyberem, 

- rozptylend tabulky. 

U tabulek se sekvendnim vybdrem se 
zaznam hleda systematickym postupnym tes- 
tovanim klidu jednotlivych zaznamu v tabul¬ 
ce, dokud nedojde ke shode nebo vyderpani 
vgech zaznamu. Bude-li maximalni podet 
zaznamu v tabulce nmax a je-li typ techto 
zaznamu definovan napr. 

type zaznam = record 

kite: typ klice; 

:( ostatni polozky zaznamu] 

end 

lze jednotlivd zaznamy takovd tabulky ukla- 
dat postupnd do pole 

var tab. array [1 . . nmax] of zaznam 

tak, ze novy zaznam se umisti vzdy na 
posledni obsazeny prvek tohoto pole (viz 
obr. 65). Aby po zruseni zaznamu nebyla 


novy z6znam 



Obr. 65. Zafazeni noveho zaznamu do ta¬ 
bulky se sekvendnim vyberem; a) situacepred 
a b) po zafazeni 


porugena kompaktnost zobrazeni tabulky 
v poli tab , je vhodnd na misto kaiddho 
zrugendho zaznamu pfemistit posledni za¬ 
znam tabulky (puvodni poradi zaznamu zde 
totiz neni nutnd zachovat) podle obr. 66. 
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Obr. 66. Zruseni zaznamu v tabulce se sek - 
venenim vyberem; situace a) pfed a b) po 
zndeni 


Podrobnejgim popisem jednotlivych ope- 
raci nad tabulkou se sekvendnim vybdrem 
jsou Drocedurv uvedend naobr. 67. Procedu- 
ra Hledej hleda v poli tab zaznam, jehoz klid 


procedure Hledej (x:typ klfde; var k:integer; 

var q:boolean); 

begin q:=false; k:=1; 
while 7qA(k=n) do 

It tab[k].klffi=x then q:=true else k:=k+1 
end; 

procedure ZaFacf (z:zaznam); 
begin n:=n*f1; 

It n>nmax then tabulka je pfepln&na else tab(n]:=z 
end; 

procedure ZruS (x:typ klfde); 
var hinteger; q:boolean; 
begin Hledej (x, i, q); 

1 If q then begin tab(i]:=tab[n]; n:=n-1 end 
end 

Obr. 67. Operace s tabulkou se sekvendnim 
vyberem ’ 


md hodnotu danou vstupnim parametrem x. 
Nalezne-li jej, ulozi do k index pfisluSndho 
prvku a do q hodnotu true. V opaendm 
pripade se do q ulozi hodnota false. Novy 
zaznam je zarazen procedurou Zafact, zd- 
znam se zrugi procedurou ZruS. Index po- 
sledniho obsazendho prvku pole je pamato- 
vdn v promennd n (je-li tabulka prazdna, je 
n=0). 

Je zrejmd, ze pri tomto zpusobu prdee 
s tabulkou probdhne nejrychleji operace 
zafazeni novdho zaznamu, zatimeo zbyvajici 
operace jsou podstatnd pomalejgi: v nejhor- 
sim pripade je tfeba probrat vgech n zazna¬ 
mu tabulky. 

Mnohem vdtgi rychlosti pfi hleddni zdzna- 
mu lze dosahnout, je-li tabulka uspofddand, 
tzn. plati-li tab [i] • klid — tab [j + 1] ■ klic pro 
vgechna i, 1 = i < n. V takovem pripade je 
mozno hledat pozadovany zaznam metodou 
puleni, jejiz princip je nasledujici: porovna- 
me hledany klid s klidem uprostfed tabulky, 
jsou-li stejnd, je zaznam nalezen, je-li mengi, 
muze se hledany zdznam nachdzet jen v prvni 
polovind tabulky, je-li vdtgi, muze se hledany 
zdznam nachdzet pouze v druhd polovind 
tabulky. Tenty2 postup opakujeme ddle vzdy 
pro vybranou ddst tabulky tak dlouho, az 
dana ddst obsahuje jediny zdznam, nebo ai je 
dany zaznam nalezen. V nejhorgim pripade 
postadi timto zpusobem probrat log 2 n zdzna- 
mu, coi je pro velkd n podstatnd mdnd, nez 
n zaznamu pfi sekvendnim hledani. Vet§i 
efektivnost pfi hleddni v uspofadand tabulce 
jde ovgem na ukor operace zafazeni novdho 
zaznamu a neprojevi se zvdtgenim prumdmd 


zaddtek 

tabulky 


konec 

tabulky 


Novy ziznam 


klfC 


[Tiana n 

- klfd 


ALENA 


BERTA 


JAKUB 


Jlftf 


SArka 


"vAclav 





zadatek 

tabulky 


konec 

tabulky 


ALENA 


BERTA 


HANA 


JAKUB 


Jim 


SArka . 


vAclav 



Obr. 68. Zafazeni noveho zaznamu do uspo- 
fddane tabulky; situace a) pfed a b) po 
zafazeni 
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Obr. 69. ZruSeni zaznamu v usporddane 
tabulce; situace a) pred a b) po zruseni 

rychlosti operace zruSeni zaznamu. Kazdy 
novy zaznam je totiz tfeba ulofit do uspofa- 
dand tabulky na vhodnd im'sto (nikoli vzdy na 
.konec tabulky), coi ovSem znamena nejen 
toto misto naldzt, ale takd uvolnit posuvem 
zbyvajicich z&znamu o jeden prvek vpravo 
(obr. 68V V nejhorSim pfipadd mfiie tato 
cinnost znamenat opdt probrani vsech n za¬ 
znamu tabulky. Co se tyde operace zruSeni 
zaznamu, nelze po nalezem zdznamu pfepsat 
toto misto poslednim zAznamem (tak je to 
raoznd v pfipadd neuspofddand tabulky), ale 
je treba opdt posunout vSechny zbyvajici 
zaznamy, tentokrat o jeden prvek vlevo 
(obr. 69). Lze tedy Hci, ie forma uspof&dani 
tabulky je vyhodna pfedevSim u tabulek 
s m£lo promfinnou mnozinou zAznamfl, 
v nichi hledame zaznamy pfedevSim. Pod- 
robndjSi popis operaci s usporadanou tabul- 
kou je na obr. 70. 

procedure Hledej (x:typ klfde; var krinteger; 

var q: boolean); 

var i, j; integer; 
begin i:=1; j:=n; q:=fa(se; 
while iqA(i^j) do 
begin k:=(i+|) dlv 2; 

If tab[k].klfd-x then q:=true else 
If tab[kj.klfd >x then i:,=k+l else j:=k-1 
end 
end; 

procedure Zafad (z:zdznam); 
var I .integer; 
begin i:-n; n:=n+1; 

If n>nmax then tabulka je pfepln&na else 
begin while (i^1)A(tab[i].klfd>z.klld) do 

begin tab[i+1]:=tab[ij; end; 

tab[i+1]:=z 

end 

end; 

procedure ZruS (x:typ klfde); 
var ^integer; q:boolean; 
begin Hledej (x, i, q); 

If q then 
begin n:=n-1; 

while Kn do begin tab[iJ:^tab[i+1J; i:=i+1 end 

end 

end 

Obr. 70. Operace s usporadanou tabulkou 

Pfi realizad tabulky s pfimym vybdrem je 
nutnd mlt k dispozid transformadni funkd, 
s jejiz pomod se pro kazdy pfipustny klid 
jednoznadne urdi misto v pamdti, kde je 
(pfipadnd ma byt) zaznam ulozen. Tato 
funkce must byt vzajemne jednoznadnym 
zobrazenim mnoziny Ididii na pam&fovd mis- 
ta, ktera jsou pro tabulku k dispozid, coz 
ov§em klade naroky jak na formulad vlastni- 
ho algoritmu vypodtu takovd funkce, tak na 
velikost pam&fovd oblasti, kterou je treba 
pro tabulku vyhradit. Pfipustime-li napf. jen 
tfiznakove klide tvofend pouze velkymi pis- 
meny latinskd abecedy, potfebujeme pro 
realizad tabulky s pfimym vyberem 17 576 
pamdfovych mist, nebof pr&ve tolik je ruz- 
nych hodnot tdchto klidii (17 576 = 26 3 ). Je 
tedy. zrejmd, ze tabulek s pfimym vyberem 
lze vyuzit pouze tehdy, je-li mnozina klidu 
malo podetnA, nebo je-li moznd predem 
stanovit, ze v dandm pfipade pfichazi v uvahu 
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jen velmi omezena podmnozina vSech moz- 
nych klidu. V techto pfipadech pak tabulku 
realizujeme napf. pomod pole, jehoz prvky 
jsou indexovAny pfimo (nebo pomoci trans- 
formadni funkce) hodnotami klidO a jejichz 
obsahem jsou zaznamy, v nichz jiz nemusi byt 
klid uveden. 

Kompromisem mezi tabulkou s pfimym 
a tabulkou se sekvendum vybdrem, ktery 
umoznuje hledat zaznamy pomdmd rychle 
a neklade tak velike pozadavky na pamef, 
jsou rozptylend tabulky. I u techto tabulek se 
pouzivA funkce, kterA transformuje klid na 
adresu nebo index umistem zaznamu, nepo- 
zaduje se vSak vzajemnA jednoznadnost t6to 
funkce. Znamena to, ze se zaznamy umisfuji 
nebo hledajf na mistS stanoven6m transfor- 
madu funkd; je vgak tfeba uvaiovat i moz- 
nost, Ze jedno misto je touto funkd soudasne 
pfideleno n£kolika zaznamfim s ruznou hod- 
notou klide. V tfechto situadch hovofime 
o tzv. kolizi a existuje n^kolik zpfisobfi, jak se 
v pripade kolize zachovat. Zde strudiS popi- 
§eme zpusob zalozeny na technice spojovych 
seznamu. 

Spojovym seznamem se rozumi uspofdda- 
na mnozina z^znamii, z nichi kazdy obsahuje 
zvla§tm (spojovou) polozku, jejimz obsahem 
je informace o umisteni ndsledujidho zazna¬ 
mu. Spojov6 seznamy 6asto znazornujeme 
graficky (obr. 71). Spojov6 seznamy lze rea- 
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Obr. 71. Spojovy seznam 

lizovat napf. pomod pole (kazdy zaznam pak 
ve spojov6 polozce obsahuje index toho 
prvku pole, v nfemz je umistdi nasledujid 
zaznam), efektivnSjSi je vSak zpusob, kdy do 
spojov£ polozky ukldddme pfimo adresu 
umisteni n^sledujiciho zaznamu. Tento zpu¬ 
sob implementace je vyhodny pfedevSim pfi 
programov^ni ve strojov6m kodu, lze jej 
vSak popsat i v n&kterych vySSich programo- 
vadch jazydeh, konkr6tn6 i v jazyee PAS¬ 
CAL. V tomto jazyee se udaje o adres^ch 
umistfeni dat typu T chapou jako data typu 
smdnuk (pointer) na T, symbolicky vyjddfe- 
no t.T. Je-li prom&nna x typu sm^mik na T y 
tzn. je-li jeji deklarace napf. 

var x;t T 


pfipadne 


type t -4T; 
var x:t 

a je-li dale jeji hodnotou a, pak z£pisem 
xr se rozumi ta data typu T f kter£ jsou 
v pameti umistena na adrese a (pfipadne 
podnaje adresou a, jedna-li se o data, kter£ 
zaujimaji vice nez jedno pam6fov6 misto). 
V jazyee PASCAL je dale definov&na stan- 
dardni procedura new(x), jejimz argumen- 
tem musi byt promenna typu sm£mfk na T( T 
mfize byt libovolny typ) a ktera v pamlti 
vyhradi voln6 misto pro ulozeni dat typu 
T a adresu tohoto mista ulozi do dan6 
promenne. Takto vyhrazend a dale jiz nepo- 
trebn^ misto uvolni standardni procedura 
dispose (x). 

Pfi realizad rozptylen£ tabulky pomoci 
spojovych seznamfl se vSechny zaznamy, jimz 
transforma^ni funkce pfifadi stejny index 
umisteni Jt, zafazuji do jedin£ho spojov6ho 


seznamu a adresy zadatk^ t6chto seznamfi 
pro ruzna k se umisfuji do pomocn£ tabulky 
s pfimym vyberem. Tuto situad ilustruje 
obr. 72, transformadni funkce je v n6m ozna- 
tab 
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Obr. 72. Realizace rozptylene tabulky pomo¬ 
ci spojovych seznamu 

dena H, pomocna tabulka s pfimym vyberem 
je tab. Pfi hleddni zaznamu se pomod trans- 
formadni funkce a pomocn6 tabulky urd 
prlsluSny seznam a v n£m se pak zaznam 
postupn^ hleda. Pro zruSeni zaznamu je tfeba 
op6t nejprve urdit pfisluSny seznam a z nfij 
pak dany zaznam vySkrtnout. To lze provost 
pouhou zm6nou obsahu spojov6 polozky 
v tom zaznamu, ktery je v seznamu pfed 
danym zaznamem (obr. 73), nebo zmfenou 
ukazatele zad^tku seznamu, ruSi-li se prvni 
zaznam tohoto seznamu. 
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Obr. 73. Vyskrtnuti zaznamu ze spojoveho 
seznamu; situaee a) pred a b) po vyskrtnuti 


PodrobnfejSi popis operad s rozptylenou 
tabulkou realizovanou spojovymi seznamy je 
na obr. 74. TransformaCni funkce je zde 
oznadena H a pfedpokladame, ze zobrazuje 
mnozinu pfipustnych klidi na interval celych 
dsel 0 . .m. Existuje cela fada moznosti, jak 
tuto funkd definovat pro rtjznd typy klf&l. 

Tak napf. pro celodiseln6 hodnoty klidu lze 
pouzit H(x) = x mod p (tzn. zbytek po 
celodselndm ddleni dislem p), kde p je 
prvodislo; jsou-li klidem posloupnosti znaku, 

• lze vypodtat nejprve soudet k6du jednotli- 
vych znaku a z ndj pak vzit zbytek po ddleni 

typeadresa =tz^znam } 
z6znam = record 

klffi; typ klfde; 
dalSI: adresa; 

end 

procedure Hledej (x;typ klfde; var a:adresa; var q: boolean); 
begin a:=tab[H(x)]; q:=false; 
while iqAta^nll) do 
tf af .klf£=x then q: =true 

else a:=at-dal§l 

end; 

procedure Zafad (zrzdznam); 
vara:adresa; k:integer; 
begin k:=H(z.klfd); 

new(a); at:=z; a^.dal5f;-tab[k]; tab[k]:=a 

end; 

procedure Zrud (x:typ kllde); 
var a, b:adresa; k: integer; 
begin k:=H(x); a:^tab[k]; b:=a; 

while a^nll do 
If af klfd=x then 

begin If a=b then tab[k]:=at.dal§f 
v else bt.dal§f:^at.dal§l 
dispose(a); a: = nil 
end else ( 
begin b:=a; a:=af.da)5f end 

end 


Obr. 74. Operace s rozptylenou tabulkou 
realizovanou spojovymi seznamy 



apod. Vzdy se vSak snazime, aby transfor- 
madni funkce rozddlovala mnoiinu klidu 
pokud mozno rovnomdme a abychom tak 
omezili pnpady, kdy by ndktery nebo ndkterd 
spojovd seznamy v tabulce byly podstatne 
delSi nez ostatni. K obr. 74 jeSte pozna- 
menejme, ze nil je konstanta pfedstavujici 
prazdny spojovy seznam; je-li napf. 
tab [k]= nil, znamena to, ze kty spojovy se¬ 
znam jeprazdny. 


2. Tri'dfim 

Algoritmus triddni, ktery jsme pouzivali 
v predchozfch dastech na$eho serialu pro 
ukfizky programu v rfiznych programovacich 
jazydch, je sice velice jednoduchy, zato vSak 
znadnd neefektivni a proto se nehodi pro 
tfiddni rozsahlejSich poll (lzedokazat, ze se 
v ndm nutny podet vzajemnych porovnani 
prvkfi pole i jejich vymen zvdtSuje s druhou 
mocninou podtu prvku tfidendho pole). 
Uvedme zde proto jiny, mnohem efektivndj- 
§f algoritmus, ktery se v literatufe oznaduje 
anglickym nazvem Quicksort (rychle tri¬ 
ddni). 

Prvky tnddndho pole budou, podobne 
jako v pfedchozim odstavci, zaznamy typu 

type z&znam = record 
kite : typ klice; 

. . . [ostatni poloiky zaznamu} 

end 

a tyto zaznamy setfidime vzestupne podle 
hodnot klidu.Triddnd pole oznadime a a bude 
typu 

array [1 . . n] of zdznam 


Algoritmus Quicksort v ma rekurzivni cha- 
rakter, tj. je definovan dfistedne pomoci sebe 
sama, a je zalozen na mySlence, ze pole Ize 
setfidit jeho vhodnym rozdelenim na useky 
a samostatnym setfiddnim tdchto useku. 
Princip je nfisledujici: predpokladejme, ze 
trideny usek pole lezi mezi indexy dab veet- 
nd. Z tohoto useku vybereme klid urditdho 
prvku, oznadime hodnotu tohoto klide x, po- 
tom usek pfeskupime a rozdelime na tfi 
poduseky (obr. 75, indexy prvkfi levdho po¬ 
duseku jsou daz i, prostfedniho /+1 az j— 1 
a pravdho j az b). Po tomto preskupeni 
a rozddleni na poduseky mfize nastat situace, 
kdy oba krajni poduseky obsahuji jediny 
prvek (tzn. i=d a j=b), coz znamenfi, ie cely 
usek mezi indexy d a b je jiz setfiddn. 
V ostatnich pfipadech, kdy jeden, pfipadne 
oba krajni poduseky obsahuji vice n et jeden 
prvek (i>d, j<b ) je treba tyto poduseky 
setfidit - stejnym postupem - tedy opdt 
pfeskupenim a rozdelenim, coz se opakuje 
tak dlouho, dokud ve vSech dildfch pfipadech 
nenastane vySe zmindna zavdrednfi situace. 

Procedura, kterfi pfeskupuje a ddli usek na 
poduseky podle obr. 75, je na obr. 76: Jeji 
vstupni parametry da h urduji dolni a homi 
mez cel eh o useku, po pfeskupeni se homi 
mez levdho poduseku uloii do vystupniho 
parametru i a dolni mez praveho poduseku 
do vystupniho parametru j . Pole a, jehoz 
usek se procedurou rozdeluje, je v procedure 
nelokalni a musi byt definovdno v jejlm 
okoli. Usek se deli vzhledem k hodnotd klide 
prostfedniho prvku. Tvori-li tedy napr. klide 
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procedure Rozdfel (d:index; var i, j:index; h:index); 

var x: typ klide; w: z&znam; 

begin 

i:=h; j:=d; 

x:=a[(d+h) dlv 2}.k1fd 

repeat 

while a[j].klfd<x do j:=j+1; 
while a[i].klfd>xdo i:=i-1; 

If j-i then 

begin w:=a[ij; a(ij:=a[j]; a[j]:=w; 

j:=j+1; i : =i + i 

end 
until j>i 
end 

Obr. 76. 

prvkfi zpracovavan6ho useku posloupnost 

44 55 12 42 94 6 18 67 

a d~ 1 a b— 8, vybere se pro deleni useku kli£ 
42 a usek se preskupi na tvar 

rr 1 - > i 

18 6 12 42 94 55 44 67 

(sSipkami jsou znazomdny provedene vyme- 
ny). Vysledn6 vystupni parametry pak budou 
r=3 a y=5. 

Na obr. 77 je uvedena procedura Setfid, 
ktera pouiivd proceduru RozdSI a rekurziv- 
nim zpusobem (t j. v urditem kroku vol^ sama 
sebe) setridi usek pole a potfnaje indexem 
d a^ konde indexem b. Jelikoz cel6 pole 
a predstavuje vlastne usek s indexy la in, 
Ize jej pomoci t£to procedury setfidit prika- 
zem Setrid (l,n). 

procedure SetficT (d, h: index); 
var i, j: index; 

begin 

Rozddl (d, i, j, h); 

If d<i then Setfid (d, i); 

If j<hthen Setfid {j, h) 

end 

Obr. 77. 

Pfestoie algoritmus Quicksort ma rekur¬ 
zivni charakter, Ize jej realizovat i bez pouziti 
rekurzivni procedury (poznamenejme, ze 
v nSkterych vy§§ich programovacich jazy- 
cich, napr. v jazyee BASIC, nejsou rekurziv¬ 
ni procedury povoleny, rovn6z pri programo- 
vani v jazyee symbolickych instrukd je reali- 
zace rekurzivnich pro^edur obtizn^jSi nez 
realizace nerekurzivnich procedur). Je vSak 
treba zav6st datovou strukturu, do niz se 
budou uklddat a ve vhodnym okamziku 
vybirat iriformace o mezich tfech poduseku, 
kter6 byly sice vytvoreny, ale nebyly dile 
zpracovany. Takovou datovou strukturou je 
zasobmk (anglicky stack), pro n6jz jsou 
z abstraktniho hlediska definovany dv6 zA- 
kladni operace, zafazeni prvku do zasobniku 
a vybSr prvku ze zasobniku. Prvky ze zasob¬ 
niku se pfitom vybiraji v opadnim pofadi, 
nez v jakem byly do zasobniku zafazeny, tzn. 
naposledy zafazeny prvek bude vybr&n jako 
prvni (z t6to vlastnosti zasobniku je odvozen 
tak6 jeho dai§i nazev fronta LIFO, coz je 

Tab. 11. 


zkratka anglick^ho last-in-first-out, 6esky 
posledni dovnitr, prvm ven). Ve vySSich 
programovacich jazydch realizujeme zasob- 
nik vfet§inou pomoci jednorozmlm£ho pole, 
nebot jako samostatny typ dat nebyva zave- 
den. Do tohoto pole ukladame postupne, 
napf. zleva doprava, prvky zarazovan6 do 
zasobniku a v pomocn6 prom^nn6 nazyvand 
ukazatel zasobniku si pamatujeme index 
naposledy zafazeneho prvku. Prehled takto 
realizovanych operad je uveden v tab. 11. 

Nerekuravni realizari algoritmu Quick¬ 
sort je procedura na obr. 78. Zasobnik je v ni 

procedure Tffddnl; 
vard, h, i,j:index; 
z:array [1.. mj of 

record D, H:index end; 
k:0.. m; 
begin 

k: = 1; z[1].D: = 1; z[1J.H:-n; 

repeat 

fsetfid usek urCeny vrcholem z^sobnfku) 
d:=z[kl.D; h:=z[kJ.H; k:=k-1; 

repeat 

Rozd6l (d, i, j, h); 

* ffjehthen 

beglntuloi meze praveho poduseku) 
k:=k+1; z[k].D:=j; z[k].H:=h 

end; 

• (pokraiuj zpracovdnfm lev6ho poduseku) 

* h:=i 

until d^h 
until k=0 
end 

Obr. 78. 

tvofen polem z (k hodnotS konstanty m, 
ktera uriSuje ddku tohoto pole, se vyj^drime 
pozd^ji), ukazatelem zasobniku je prom£nna 
k. Prvky pole z jsou zaznamy o dvou poloz- 
k^ch, do prvni se ukl3d£ dolni mez a do druhe 
homi mez nezpracovan£ho poduseku. Po 
'kazd^m rozdelem useku na poduseky se 
pokraCuje ve zpracov&ni leveho poduseku, 
zatimeo meze praveho poduseku, obsahuje-li 
ten to podusek vice nez jeden prvek, jsou 
zafazeny do zasobniku a pouzity az tehdy, 
kdy je dokondeno zpracovdni odpovidajiciho 
leveho poduseku. 

Vdnujme se nyni otdzce delky zasobniku. 
Protofe se do zdsobniku zafazuji pouze meze 
takovych pravych poduseku, kterd obsahuji 
alespon dva prvky, vznikne nejdel§i zasobnfle 
tehdy, kdyz pri kazddm rozddleni useku bude 
prostf edni podusek prazdny a pravy podusek 
bude obsahovat dva prvky. V tomto pripade 
se do zasobniku zafadi nil zaznamu, kde n je 
podet prvkfi tfiddndho pole, a proto pro 
deklaraci pole z musi byt m=n/2. Toto 
zjiStdni je samozrejmd nepfijemnd, chceme- 
li proceduru pouiit pro triddm rozsfihldho 
pole. St ala preference levych podusekfi pri 
vyberu pokracovani vSak neni jedinou moz- 
nou strategii: budeme-li pro rozddleni na 
podfiseky zpracovfivat kratli podusek a meze 
dalSiho ulozime do zfisobniku, vystadime se 
zfisobnikem ddlky m=log 2 n, coz je dislo 
pomemd maid i pro velkfi n (omezime-li 
podet prvkfi tfidendho pole napf. na 64 000, 
vystadime se zfisobnikem ddlky 16). PfisluJna 
uprava procedury spodiva v nahradd pfikazfi 
oznadenych na obr. 78 hvdzdidkou pftkazem 
uvedenym na obr. 79. 

Na zavdr tohoto pfikladu jeStd vysledek 
analytickdho odhadu dasove narodnosti algo¬ 
ritmu Quicksort: Ize dokazat, ze nutny podet 


var z^irray [1 .. m] of T; 
kO.. m 

deklarace zfisobnfku z, ktery mu2e obsahovat maxi main 6 
m prvku typu T a deklarace ukazatele tohoto zfisobnfku 

k:=0 

podatednl nastavenf (vyprfizdnSnf) zAsobnfku z 

k = k+ J \\ z[#^:=x 

zafazenf prvku xdo zfisobnfku z 
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x.=z[k\: k~. ~ k— 1 

vybdr prvku ze zfisobnfku z . 

If 0 then S 

je-li z&sobnlk z prazdny, proved pflkaz S 


Obr. 75. 










If i-d<h-j then 
begin Hj<h then 

begfn(ulo2 mere pravfiho podtiseku) 
k: = k + 1;z[k].D:=j;zfk].H:=h 
end; 

h:=i (pokraiuj levym podusekem) 

end else 
begin If d<i then 

begin {uloi meze lev6ho podiiseku) 
k:=k+1;z[k].D:=d; z[k].H:=i 

end 

d:=j ipokraCuj pravym podusekem) 
end 


Obr. 79. 


vzajemnych porovnani prvku tfid£n6ho pole 
a jejich vymen je umemy cislu n log n. 


3. Obecnd reSeni probl6mu 

Pro tradicnj zpusob regeni problemu na 
po6'ta£i je charakteristickd to, ze programa- 
tor nejprve nalezne algoritmus regeni probl£- 
mu a vypracuje program, tzn. pripravi p?esny 
popis jednotlivych akci a jejich navaznosti 
v procesu, kter^ je regenim dan£ho proble¬ 
mu, a pocita£ potom tento proces podle 
zadan^ho programu realizuje. N£kter6 pro- 
blemy jsou vgak formulovany tak, ze jejich 
regeni lze pomoci pofrtace nejenom realizo- 
vat, ale pfedevsim take nalezt. Program, 
ktery v takovdm pripade pocitaci predklada- 
me, tedy neni jegte popisem jednotlivych 
krokfi regeni problemu, ale popisem nejak6 
metody, ktera regeni problemu hled£. Meto- 
dy tohoto druhu se nazyvaji metodami obec- 
n£ho regeni problemu (general problem sol¬ 
ving) a jejich studiem a rozvojem se zabyva 
(krom£ jin£ho) oblast pocitadove techniky, 
zvana umSla inteligence. Zde uvedeme pou- 
ze jednu z elementamich metod, ktera hleda 
regeni problemu postupnym probiranim 
a zkougenim vgech moznych variant postupu, 
a kterou lze tedy pouzit pouze tehdy, neni-li 
po£et variant prflig velky. 

Nechf problem, jehoz regeni hledame, je 
formulovan takto: je dan jisty objekt, ktery 
se muze nachazet v jednom z kone£n£ 
mnoziny stavu, dale konednamnozina opera¬ 
toru, jimiz lze m6nit stav objektu a kone£n£ 
pocatecni a pozadovany cilovy stav objektu. 
Nagim ukolem je nal6zt takovu posloupnost 
operatoru, ktera prevede objekt z podatednf- 
ho do ciloveho stavu. Problem muze byt 
komplikovan tim, ze nektere stavy jsou pro 
tuto transformaci objektu zakazany. 

Jednoduchy zpusob hledani regent takov£- 
ho problemu spociva v pokusnem a postup- 
nem vytvareni pozadovane posloupnosti 
operatoru, pri kterem si pamatujeme jednot- 
live mezistavy i pouzite operatory tak, aby se 
bylo mozne pri selhani uvazovaneho regent 
vratit a gpatne vybrany operator nahradit 
jinym. Vhodnou datovou strukturou pro 
uschovu informaci o mezistavech a pouzitych 
operatorech je opet zasobnik, ktery rozgiru- 
jeme vzdy, kdyz pokusnou aplikact vybran£- 
ho operatoru vznikl novy stav objektu, a kte¬ 
ry zkracujeme, vracime-li se do mista gpatn6- 
ho vyberu operatoru. Hruby vyvojovy dia¬ 
gram algoritmu je na obr. 80. 

Podrobne jej rozvedeme na tomto prikla- 
de: je dana gachovnice rozdSlena na nxn 
po!i£ek. Na jednom z nich stoji jezdec, ktery 
se muze po gachovnici pohybovat podle 
obvyklych pravidel gachu. Nagim ukolem je 
provost s timto jezdcem n 2 -l tahu tak, aby 
na kazd£ polidko vstoupil prave jednou. 

Pro podrobny popis hledani regent tohoto 
problemu zavedeme nejprve vhodnou repre- 
zentaci stavu, operator^ a zasobniku. 
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Obr . 80. Jak se hleda reseni problemu 

Objektem, jehoz stavy se zde budou me- 
nit, je sachovnice, na niz je vyznacena cesta 
jezdce, Tuto informaci lze zobrazit dvojroz- 
m^rnym polem, ozna^me jej h, jehoz dekla- 
race bude 

type index = 1 . . n; 

var h: array [index, index] of integer 

Celodiseln6 prvky tohoto pole budou vyjad- 
rovat, ze na prtslugne polidko sachovnice 
jezdec jeste nevstoupil (h{x,y] =0), nebo ze 
jej navgtivil jako /td v poradi (h{x,y] =/), tj. 
v tahu i— 1. Ukladaru cel^ho pole b do 
zasobniku by vgak bylo znacne neekonomic- 
ke. Vhodnejsi je zavest jegtd doplnujict 
informaci o stavu, tvorenou souradnicemi 
okamziteho umistdni jezdce na gachovnici, 
a do zasobniku ukladat tuto informaci. Pole 
h budeme pouze prubezne aktualizovat a vy- 
uzijeme ho pro test pfipustnosti zvoleneho 
tahu. 

Tahy jezdce po gachovnici predstavuji 
aplikace operator^. Operator^ je celkem 
osm (viz osm moznych tahu jezdce na 
obr. 81) a jejich aplikace budeme ch^pat 
jako vypo£et novych souradnic jezdce ze 
starych souradnic. Kazdy operator zobrazi- 
me dvojici disel, ktere predstavuji rozdil mezi 
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Obr. 81. Osm moznych tahu jezdce 


novymi a starymi souradnicemi, a tyto dvoji- 
ce ulozime do pole op tak, jak je znazomeno 
na obr. 82. Pri tomto zobrazeni operatoru 

var op.array [1 .. 8] of 

record a, b:integer end 


opll] 

op[2] 

°P[3] 

op[4] 

°p[5J 

op[6J 

Op[7] 

°P[8] 


Obr. 82. Reprezentace operatoru 


a b 


2 

1 

1 

2 

-1 

2 

—2 

1 

-2 

-1 

— 1 

-2 

1 

-2 

2 

-1 


jsou nove souradnice, po aplikaci kteho 
operatoru, definovany vztahy 

nove x= stare x+ op[k]a 
novey— stare y+ op[k] • b 

Jezdec vgak nesmi prekrodit hranice gachov¬ 
nice, tzn. ze operator je pouzitelny pouze 
tehdy, plati r li pro nove souradnice 

1 ^ nove x ^ h a soucasne 1 ^ nove y ^ n. 


S ohledem na podminky nagi ulohy musi byt 
navic 


h [nove x, nove y J = 0. 

Kazdy realizovany pfipustny tah zaznamena- 
me jednak do zasobniku a jednak i do pole h. 
Do zasobniku ulozime nove vypo£ten£ sou- 
radnice jezdce a ke starym, kter6 jsou jiz 
v zasobniku ulozeny z predchoziho tahu, 
poznamename poradove Cislo operatoru, 
podle nehoz. jsme jezdcem „tahli“. Tdto 
informace je treba k tomu, abychom mohli 
pri vraceni tahu v pripad£ neuspechu vybrat 
dalsi, jeste nevyzkougeny tah. 

Zasobmk lze realizovat napr. pomoci pole 

var z : array [1 . . n 2 ] of 

record x, y ; index; 
t; integer 

end 


jehoz prvky budou v polozkach xa y obsabo- 
vat souradnice jezdce a v polozce t dislo 
pouziteho operatoru. Ukazatelem zasobniku 
bude promenna 

var i; integer 

ktera bude soucasne slouzit jako cttad prove-* 
denych tahu z hledaneho regeni. 

(Pokracovdni). 


Zaklady programovani budou ukonceny 
v pristim cisle seznamem literatury a oprava- 
mi. Na stejnem miste budeme od c. 2/1980 
uverejnovat clanek „Amaterske a osobni 
mikropocitace“. 
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Zesilovac TW 070 je urcen predevsim k vestaveni do stereofonniho gramofonu SG 070 
Pionyr nebo TG 120 Junior. Muze byt vsak pouzit i pro fine ucely jako samostatny zesilovac. 
Pn pozorne prdci se do stavby mohou pustit i meni zkuseniamateri. Vzhledem k male celkove 
spotrebe je vhodny i pro bateriove napajeni. Podnik Elektronika uvazuje doddvat mechanicke 
(podle situace v MTZ i elektricke) dily pro technickovychovne kursy mladeze do 15 let , 
porddane svazarmovskymi hifikluby. 


Technics udaje 

Vystupni vykon: 2 x 4 W (/ = 1 kHz, 
Rz = 4 Q, = 15 V, k~ 3 %).. 
Kmitoctovy rozsah: 

vstup pro magnetofon 40 az 20 000 Hz 
v pasmu 3 dB, 

vstup pro gramofon s magnetickou prenos- 
kou Shure M756S 40 az 18 000 Hz 
v pasmu 5 dB, 

vstup pro gramofon s krystalovou pfenoskou 
TESLA VK 4302 40 az 12 500 Hz 
v pasmu 5 dB. 

Vstupnl citlivost: 

pro magnetofon 0,775 V, 

pro magnetickou pf enosku 7 mV pri 

1 kHz. 

Rozsahy korekci: 
hloubky ±8 dB, 
vySky ±10 dB. 

Regulace symetrie: +3 dB, 

-6 dB. 

Prebuditelnost: 20 dB. 

Odstup cizich napeti: 56 dB. 

Vystupni napeti pro magnetofon: 1 mV na 
zatezi 1 kQ. 

Napdjeni: \2 az 15 V, 

Klidovyproud: 45 mA. 

Maximdlni proud: 1 A. 

Popls zapojeni 

Zapojeni jednoho kanalu zesilovade je na 
obr. 1. Druhy kan£l je shodny, sou£astky jsou 
oznaCeny indexy o 100 vStSimi. 

Aby byl zesilovad co nejatraktivnej§i, voli- 
li jsme zapojeni co nejjednodu§5i a s mini- 
m£lnim postern soudasti. V pristroji jsou 
pouzity pouze etyfi tranzistory a dva integro- 
van6 obvody. Vstup je zapojen tak, aby 
nebylo treba zAdnych pfepmadu. Oba zdroje 
signalu jsou trvale zapojeny a signaly se 
vzkjemne smeSuji. 


Ponekud neobvykie je usporddani korekc- 
niho predzesilovade pro magnetickou pre- 
nosku, ktereho lze vyuzit (po pripojeni pasiv- 
niho clenu) i pro krystalovou prenosku. 
Predzesilovad obsahuje jen jediny tranzistor 
Tioi a jednoduchy dlen Rios, C 103 ve zpetne 
vazbe. Pri pouziti krystalove pfenosky zafa- 
dime do vstupu pfedzesilova£e obdobny clen, 
avSak s opatiiym prfibehem impedance. Tak 
se kmito^tova zavislost vykompenzuje, aniz 
by se ovlivhila vstupni impedance T 101 , proto- 
ze system prenosky je od jeho baze oddeien 
odporem Rios. Protoze i vstup pro magneto¬ 
fon je od baze T 101 oddeien dlenem R 104 , C 101 
o impedanci nejm^nfe 33 kQ^nemohou se oba 
vstupy vz£jemne ovlivnovat. 

Vzhledem k neobvyklosti zapojeni i vyuzi- 
vani vstupniho obvodu a pfedzesilovade bude 
vhodn£ blize celou problematiku objasnit. 
Krystalova prenoska byv& obvykle zapojena 
tak, ze pracuje do velkeho zat£zovaciho 
odporu (naprazdno). Abychom vSak zajistili 
uspokojivy pfenos signal^ nizkych kmitoetu, 
musi b^t vstupni impedance zesilovade nej- 
m6n6 3 MQ (uvazujeme-li pfenos signdlu 
50 Hz a kapacitu prenosky 400 az 800 pF). 
To neni konstrukdne nejvyhodnejgi, nehlede 
k zvetSene citlivosti ke kapacitnimu bruceni. 

Tyto nevyhody odstrariime, jestlize krys¬ 
talovou prenosku pfipojime do zateze o je- 
den az dva fady menSi, nez je impedance 
prenosky (viz CSN 36 8415, odd. I, dl. 4). 
Vystupni napeti pfenosky je pak"(podobn£ 
jako u magnetickeho syst6mu) um6m6 rych- 
losti hrotu, takze do stejneho vstupu lze 
zapojit jak krystalovy, tak i magneticky 
system. To je vyhodn6 zejm6na pro ty, kteri 
z finandnich diivodu zadinaji s krystalovymi 
prenoskami: aniz by na zesilovaCi cokoli 
mSnili, mohou pozdeji pripojit kvalitnejSi 
magnetickou prenosku. 

Dal§i pr ednosti je vyrovnAni prfibehu kmi- 
to^tov6 charakteristiky v pasmu 500 az 
2120 Hz, coz se v b£zn6m zapojeni krystalo- 


vych prenosek zanedbav^. V popsan^m za¬ 
pojeni muzeme t€z bez probl^mu roz§irit 
prubSh az k nejnizSim kmitodtum. 

Mal£ impedance vstupu cini tyto obvody 
velmi malo citliv^ na kapacitm brudeni a sou- 
casne utlumuje i mechanicke rezonance pre- 
noskoveho systemu. 

Dal§im zpusobem pripojem krystalove 
pfenosky je zatez kapacitou. Pfipojime-li na 
vystup pfenosky kondenzator o k apacit£ 
napf. iOOx vet§i nez je kapacita pfenosky, 
zmen§i se rovnez 100 X potfebny zatezovaci 
odpor a vystupni napeti pfenosky se v temze 
pomeru rovnez zmenSi. Dulezite vSak je, ze 
zustane zachovana hlavm vlastnost krystalo¬ 
ve pfenosky, vystupni napeti bude (stejne 
jako u pfenosky zapojene naprazdno) umer- 
ne amplitude hrotu. 

V pfipade naSeho zesilovade byly oba 
popsane zpiisoby kombinovany. Vystupm 
napeti krystalove pfenosky ma tedy od urti- 
teho kmitoetu, smerem k vy§§im kjnitoctum’ 
rychlostm zavislost, smerem k nizSim kmitoe- 
tum amplitudovou zavislost. Zatezovaci seri- 
ovy clen R 125 , Ci 2 4 , ktery se pfipojuje pfi po- 
uzivani krystalove pfenosky, zaji§fuje i s lev- 
nym systememjakym je napf. VK4302, velmi 
dobrou kmitoetovou charakteristiku. Ptubeh 
teto charakteristiky je tak vyrovnany, ze se 
pfiliS neli§i od magnetickych systemu. Vstup- 
ni obvody pfitom vubec neni tfeba stinit. 

Pouzijeme-li v temze zesilovadi magnetic¬ 
kou pfenosku, zjistime, ze je zatizena pod- 
statne menSi impedanci, nez byva obvykle 
a nez predepisuje norma, V uveden 6 m pfipa- 
de asi 4 kQ misto 50 kQ. Jak vime, magne- 
ticka prenoska pfedstavuje indukenost, jejiz 
impedance se s kmitotiem zvet§uje ze stovek 
ohmu az na desitky kiloohmu. V dusledku 
rychlostm zavislosti se s kmitotiem zvetguje 
take vystupm napeti. Od kmitodtu, kdy 
zatezovaci impedance bude rovna impedanci 
pfenosky, bude vystupni napeti smerem 
k vySSim kmitoctum nemenne. V naSem 
pfipade to bude pfiblizne od kmitoetu 
1,2 kHz, kdy je impedance pfenosky asi 
4 kQ. 

V zesilovati je pak tfeba korigovat pouze 
oblast nizSich kmitoetu, cimz se cely pfipad 
podstatne zjednodu§§i. Pfitom sice zanedba- 
vame dasovou konstantu 2120 Hz a zatezo¬ 
vaci impedance je podstatne men Si, nez 
pozaduje CSN. Tyto skutecnosti se . vSak 
nikterak nevyhodnl neprojevi a jsou vyv&ze- 
ny mimofadne jednoduchym zapojenim. 
Prubehy kmitoetovych charakteristik v kla- 
sickem a pouzitem zapojeni jsou na obr. 2 . 

Je vSak tfeba zdfiraznit, ze tato koncepce 
vznikla s ohledem na pfednostni pouziti 
krystalovych pfenosek, ktere cenove odpovi- 
daji moznostem mlade generace. Zesilovade, 
urdene vyhradne pro magneticke pfenosky, 
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Obr. 2. Prubehy charakteristik prenosky VK 4302 (plnd krivka - na zdtezi 0,5 MQ, carko- 
vand krivka - v zesilovaei TW 070) z merici desky Supraphon 
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jsou proto reSeny podstatne slozitejSim zpu- 
sobem (rada Junior). 

Citlivost zesiiovaie Pionyr TW 070 je 
upravena odporovym d£li£em Rioi, R 102 na 
0,775 V. Pokud bychom na linearmm vstupu 
vyzadovaii vetSi citlivost, bylo by treba zmen- 
§it d£lici pomer (zmensit Ri 0 i). Pracujeme-li 
s monofonrum magnetofonem, u nehoz nej- 
sou propojeny dutinky 1 a 4 a tez 3 a 5 
pfisluSn^ho konektoru, musime pouzit pro- 
pojovaci kabel, u nehoz tyto vyvody propo- 
jime. 

Z kolektoru T )0 i se vede signal na korekdni 
zesilovad Baxandallova typu. Toto zapojeni 
ma proti pasivmm korekcim n£ktere vyhody. 
Prubeh.charakteristiky v oblasti stredmch 
kmitoctu (400 az 3000 Hz) se prakticky 
nemeni a celkovy linearni prubeh je velmi 
presne uprostred odporove drahy potencio¬ 



metru. Oproti zapojeni s 
pasivnimi korekcemi po- 
trebujeme pouze polovinu 
po£tu soucastek a poten- 
ciometry maji linearni 
prubeh. 

Z kolektoru T 102 jde 
signal pies regulatory sy- 
metrie a hlasitosti na kon- 
covy stupen. Regulator 
symetrie je zapojen tak, 
aby sou£et akustickych tla- 
ku obou reproduktoro- 
vych soustav byl v kter6- 
koli poloze stejny. S ohle- 
dem na dobr£ oddSleni ka- 
nalu je potenciometr P 3 
tandemovy. Regulator hla¬ 
sitosti s odbo£kou ma ne- 
odpojovatelnou fyziologii. 
Lze ovSem pouzit i jiny 
tandemovy potenciometr, 
v nouzi i linearni, popri- 
pade bez odbocky a tedy 
i bez fyziologickeho prub£- 
hu. 

Jako koncovy zesilovad 
je pouzit integrovany ob- 
vod MB A810 AS. Proti 
zapojeni, kterd predepisuje 
vyrobce, je vstup obvodu 
od potenciometru hlasitosti 
oddelen vazebrum kon- 
denzatorem Cm, dimz za- 
mezime obvykldmu chras- 
tdni potenciometru. Navy- 
stupu je zapojen Bouche- 
rotuv dlen, ktery potladuje 
oscilace na vysokych kmi- 
toctech. Deska s plosnymi 
spoji je naobr. 3. 


Obr. 3 . Deska s plosnymi 
spoji N70 
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Mechanics konstrukce 

VSechny soudastky vdetnd potenciometru 
jsou umistdny na desce o stejnych rozmdrech 
a se stejnym rozmistdnim ovladacich prvku 
jako u pfedzesilovade TP 120 fady Junior, 
aby byla mozna vz^jemna zamdna. P5skovd 
vyvody integrovanych obvodu jsou k desce 
pripevndny Sroubky M3 x 15 z&ro veri s chla- 
didi z hlinikovdho plechu (obr. 4). Pokud 



zesilovad pfi pfipojend zatdzi nezatdzujeme 
delSi dobu sinusovym tonem, nejsou tyto 
chladide bezpodmlnednd nutnd, zvla§td pou- 
ziv&me-li male napdjeci napeti, popfipade 
zatdzovaci impedanci vdt§i nez 8 Q. 

Deska zesilovade je pomoci dvou distand- 
nich sloupku o 0 6 x 24 mm a §roubti 
M3 x 30 pripevndna k nosndmu pasku 
a jeho prostrednictvim i ke kovovdmu pane- 
lu, s nfmz tvofi samostatny celek, vestavitelny 
do gramofonu SG 070 Pionyr, nebo TG 120 
Junior. — 

V§echny potenciometry jsou uzemndny 
ocelovym pocinovanym lankem, kterd je 
provledeno mezi jejich hfidelkami. Lanko je 
dlouhd pfesne 300 mm, na konrich zahnuto 
o 5 mm a spajeno. Takto vytvofena smydka 
se navldkne na.hridelky potenciometru do 
trojitd osmidky. U regulatoru hlasitosti se 
zachyti v&covou taznou pruzinou, ktera se 
zaklesne za vzd&lendjSi okraj chladide IO 201 . 
Zde je lanko (as nun i kovovd dasti 
potenciometru) propojeno s nulovym vodi- 
dem blizko nap&jeciho zdroje, kam se obvyk- 
le pfipojuje takd tzv. mechanicka zem (kovo- 
ve dily skrine). Kdybychom hndelky propoji- 
li s nulovym vodidem blize vstupu, mohly by 
pfi vestavdni zesilovade do gramofonu vznik- 
nout neiadouci zemni smydky a oscilace. 

Zesilovad TW 070 pfedstavuje samostat- 
nou, elektricky i mechanicky ucelenou jed- 
notku,* k niz stadi pripojit zdroj signalu, 
reproduktory a napajeni. Pro ty zajemce, 
kteri hodlaji zesilovad pouzit ve spojeni 
s gramofonem TG 120 Junior nebo s jeho 
bateriovou variantou SG 070 Pionyr, uvefej- 
nime v ndkterdm z pfiStich disel popis upev- 
ftovacich dasti, ovladacich kotoudku a dalSich 
doplnkfi. 


Seznam soud6stek 


Odpory 


R 101 , R2CU, 

56 kfi,TR 112a 

Rm.i, Rio.i, * 


Riu, R 2 ti 


R102, Rl02 

6^8 kQ, TR 112a 

R 104, R 204 , 

33 kQ, TR 112a 

Rios, R 208 


R 105 , R 205 , 

3,9 kQ, TR 112a 

Rll7, R217 


R n>6, R 206 

47 kQ, TR 112a 


R107, R 207 

3 MQ, TR 151 

R kw, R 201 , 

10kQ, TR 112A 

Rno, R 2 Ki, 


R 112 , R 212 


Rll3, R2I.1 

820Q.TR 112a 

Tim, R 214 

0,82 MQ, TR 112a 

Rns, R 2 is 

2,2 kQ, TR 112a 

R 116, Rl 16, 

1 kQ, TR 112a 

R 24 


R 118 , R 218 , 

15 kQ, TR 112a 

R 1 19, R 219 


R 120 , R 220 

3,3 kQ, TR 112a 

R 12 I, R 221 

0,22 MQ, TR 112a 

R 122 , R 222 

47 Q, TR 112a 

Rl2.1, R22.1 

2,2 Q. TR 151 

Rl25, R225 

180 Q, TR 112a 

Kondenz&tory 


Cioi, C 201 , 

10 nF, TGL 10000/5/63 

C 10 . 1 , C 2 o.i 


C 102 , C 202 

20 jiF, TE 981 

Cl04, C2114, 

5 mF, TE 984 

Cioa, C 2 o8 ( 


Cl09, C 209 , 


Cm, C 2 U 


C 105 , C 20 S 

100 pF, TGL 100/20/63 

ClOfi, CitHS, 

47 nF, TC 235 

C 124, C 224 


Cl07, C207 

390 pF, TGL 390/20/63 

C 110 , C 210 

22 pF, TGL 22/20/63 

Cl2, Cll7,- 

0,1 pF, TK 783 

C217, Cll8, 


Ciis, C 121 , 


C 221 


Cn, Ci« 

1000 nF, TE 984 

ClM, C 214 

220 pF, TGL 220/20/63 

Cus, C 215 

0,1 nF, TC 181 v 

Cll9, C219 

500 mF, TE 982 

C120, C 2 20 

1000 mF, TE 982 

Cl22, C222 

680 pF, TK 725 

C 12 . 1 , C 223 

3,3 nF, TK 725 

Potenciometry 


Pi, P 2 , P 3 

2 x 60 kQ, TP 283 60 A, tin 

P 4 

2 x 0,1 MQ, TP 289 60 B, 


tog s odbodkou 

Polovodide 


IO 101 , IO 201 

MBA810AS (MBA810A) 

Tioi, T 201 , 

KC507 (KC508, KC509, 

Tl02, T202 

KC147, KC148, KC149) 


PfezkouSeno v redakci 

Zesilovad se nam svou koncepci jevil jako 
mimofadne zajimavy, protoze se domniva- 
me, ze v soudasnd dobe nelze zafizeni s po- 
dobnymi jakostnimi parametry realizovat 
jednodu§eji a tak 6 levneji. Zesilovad pfitom 
po funkdni strdnce splnuje v5e, co od ndj 
bude pfi bezndm poslechu pozadovano. 

Presto jsme se v5ak pozastavili nad dvdma 
vlastnostmi tohoto zafizeni, kterd neodpovi- 
daji pozadavkum CSN, kterd musi vSichni 
profesionalni vyrobci respektovat. Prede- 
v§im je to velmi maid vstupni impedance pro 
pripojeni magnetodynamickeho systdmu 
pfenosky (pouze 5 kQ namisto predepsa- 
nych 47 kQ), za druhd mala citlivost vstupu 
pro pripojeni magnetofonu, ktery slouzi jako 
univerzalni vstup (775 mV misto doporude- 
nych 200 mV) pfi rovnez male vstupni impe¬ 
danci (asi 60 kQ misto doporudenych min. 
220 kQ). K tdmto'otazkam se jegtd vratime. 

Zesilovad, ktery byl autorem predlozen 
jako hotova a zapojena deska s plo§nymi 
spoji (nikoli vSak ve skfince), jsme nejprve 
dukladne promdrili. Vysledky mdreni: 

Vystupnt vykon pfi k = 1 %,/?, = 4 Q , 
U l = 15 V; 60 Hz 2,3 W, 

125 Hz, 2,8 W, 

1 kHz 3,8 W, 

4 kHz 3,6 W, 

12 kHz 3,4 W; 

U z = 12 V : 1 kHz 2,6 W. 

Vstupni citlivost: ' 

gramofon 6 mV (1 kHz), 
magnetofon 580 mV. 


✓ Pfebuditelnost vstupu: asi 28 dB. 

Kmitoctovy prubih (vstup gramo , magneto- 
dynamicka prcnoska Philips Af 412, 
me fid deska DECCA): viz obr. 5 . 
Rozsahy korekd: viz obr. 6 . 

Prubeh fyziologie: viz obr. 7. 

Odstup cizich napeti: nemohl byt odpovedne 
zmeren, protoze se jednalo o ,,vzdusnou“ 
konstrukci bez naleziteho stineni. Pfi pouziti 
nahradniho stindni byl lepgi nez 60 dB: 



Obr. 5. Zmefeny kmitoctovy prubeh (magne- 
todynamickd pfenoska Philips M 412, mi fid 
deska DECCA) 
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Obr. 6. Zmifene rozsahy korekd 



Obr. 7. Zmefeny prubeh fyziologicki regula- 
ce hlasitosti pro ruzne urovni zeslabenl 


V otazkach vystupniho vykonu, prubdhu 
kmitodtove charakteristiky, rozsahu korekd 
a zkresleni nelze mit k zesilovadi zadne 
pfipominky, nebof splnuje v§e, co Ize od nej 
odekavat. Podivejme se spi§e na probid my 
vstupnich citlivosti a impedanci. 

Zadneme gramofonovym vstupem. Pouzi- 
jeme-li magnetodynamicky systdm, bude za- 
tizen impedand priblizne desetkrat men§i, 
nez je impedance predepsana vyrobcem, pfi 
niz jsou tez udavany vsechny vlastnosti systd- 
mu. Polozili jsme si tedy celkem logickou 
otazku, zda tak mala zatdzovaci impedance 
nezpusobi napr. nezadouci zatlumeni systd- 
mu, ktere by se pak mohlo projevit vet§i 
dynamickou mhosti. Protoze jsme na tuto 
otazku neznali odpoved a protoze nemame 
k dispozid potrebnd mdrici zafizeni, obratili 
jsme se na nekolik odbomiku v oblasti 
mechanickdho zaznamu zvuku. Adkoli zadny 
z nich nerealizoval prakticka mereni tohoto 
atypickdho pfipadu, shodli se v tom, ze by se 
tento rozdfl nemel vyrazneji negativnd uplat- 
nit. Zamefili jsme se tedy na otazku vstupni 
dtlivosti. K mdfeni jsme pouzili magnetody¬ 
namicky systdm Philips M 412 a mdrici desku 
DECCA. Pfi kmitoctu 1 kHz a stranove 
rychlosti 1 cm/s jsme namefili: 

zatdz 3 MQ 1,7 mV, 
zatez • 50 kQ 1,6 mV, 
zatez 5 kQ 1,05 mV. 

Informativni mdfeni kmitodtovych cha- 
rakteristik pfineslo tyto vysledky (vztazeno 
k urovni 1 kHz): 
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Kmitocet 

3 MQ 

Zatez 

50 kQ 

5 k Q 

40 Hz 
250 Hz 

1 kHz 

4 kHz 

12 kHz 

— 17 dB 

— 6 dB 

0 

+6 dB 
+20 dB 

-16 dB 
-5 dB 

0 

+5 dB 
+13 dB 

-13 dB 
-5 dB 

0 

-2 dB 
-1 dB 


Vidime tedy, ze se u malezatezecharakte- 
ristika v oblasti vysSich kmitoctu vyrovnava 
a tedy u zesilovace (ve shode s pouzitym 
zapojenim) postacuje korekce v oblasti niz- 
kych kmitoctu. 

Urcity problem je vsak se vstupni citlivos- 
ti. Z mefeni vyplyva, ze vystupni napeti 
pfenosky pri stranove rychlosti 1 cm/s 
a 1 kHz jeasi 1 mV. Pritom nelze vyloucit, ze 
se setkame s desk ami, u nichz stranova 
rychlost ani pri plnen+vybuzeni neprekroci 6 
az 7 cm/s pri 1 kHz. Pak bude vystupni 
napeti jen o malo vetSi, nez citlivost vstupu 
(pro informaci doporucena citlivost je 2 mV) 
a o rezerve zisku nelze hovorit. 

S obdobnym problemem se setkame i pri 
pfipojeni magnetofonu. Pri udavane citlivos-. 


ti 775 mV a vystupni impedanci bezneho 
magnetofonu 10 az 15 kQ bude na vstupu 
zesilovace napeti, ktere jiz nepostaci k vybu- 
zeni zesilovace na piny vykon. Pocitejme: 
vystupni napeti magnetofonu asi 750 mV, 
vnitrni impedance 10 kQ. Se vstupni impe- 
danci zesilovace (asi 60 kQ) vznikne delic 
s utlumem asi 0,857, napeti na vstupu tedy 
bude 640 mV. Bude to o neco mene, nez je 
treba k plnemu vybuzeni. Na predlozenem 
vzorku vsak byla namerena citlivost lepSi, nez 
udava autor (580 mV), takze i v uvederiem 
pfipade lze zesilovac vybudit na piny vykon. 
Ani v tomto pripade vSak neni k dispozici 
zadna rezerva zesileni a zmena odporu delice 
k zvetseni citlivosti tak, jak to doporucuje 
autor, je v uvedenem pripade neucinna. 

Na nase upozorneni zmenil autor zapojeni 
tak, ze Riis (2,2 kQ) nahradil odporem 
4,7 kQ, cimz zvetsil zisk zesilovace turner 
06 dB, aniz by se tato zmena rusiveprojevila 
v jinem parametru. Tutez upravu proto 
doporuCujeme i vsem ctenarum! 

Zesilovac pres svou neobvyklou, av§ak 
pozoruhodnou koncepci a relativni laci na- 
lezne oblibu predevsim u mladeze, ktera sice 
movitymi statky neoplyva, presto vsak poza- 
duje vyrobek s dobrymi parametry. 


vstupuje-li do vozu osoba povolana. Skryty 
spinac lze umistit bud* vne, nebo uvnitf vozu. 
Nevyhodou spin ace vne vozu je, ze je vysta- 
ven obvykle povetmostm'm vlivum; krome 
toho muze nepovolana osoba vysledovat, 
s cim a kde fidiC po opuStCni vozidla manipu- 
luje. Proto je vyhodnejsi umistit spinac skry- 
te uvnitr vozidla; je ovSem treba zajistit, aby 
pfed opustenim vozidla mel iridic dostatek 
casu k zapnuti spinace, k vystoupeni a k na¬ 
si ednemu zavrem dveri, aniz by zpusobil 
poplach. Stejny pozadavek je treba splnit pro 
nastupovani do vozu. 

Opakovanymi pokusy bylo zjiSteno, ze 
fidiC po otevreni dveri (sepnuti dvefnflu 
kontaktu) je schopen vypnout skryty spfna< 
asi za 3 az 4 s, Nastavime-li vSak prodlevt 
mezi otevrenim dveri a zadatkem poplachi 
napf. na 5 s, pak jakdkoli zavahani fidice pf 
vstupu do auta muze vyvolat poplach; kromt 
toho se muze zlodej za stejnou dobu dostat z< 
volant a zavrit za sebou dvefe - poplacl 
nezpusobi. 

Ukazalo se tedy jako nezbytne pridat dc 
obvodu jeSte pomocne rele, ktere pfitahne 
sepne-li se kterykoli dvefni kontakt. Poplacl 
zaCne asi za 15 s po pritazeni reie, majitel nu 
tedy dostatek casu spinaC vypnout, Pritom j t 
Ihostejne, zda se mezitim dvere uzavrou nebc 
nikoii. Kdyby behem techto 15 s nebyl vy- 
pnut skryty spinaC, dojde k poplachu. 

Zapojeni na obr. 1 ma tu vlastnost, ze 
zaCne-li poplach, nelze ho jizspinadem S zru- 
sit, poplach trva po celou dobu pfitazen 
hlavniho reld Re 2 , tj. podle nastaveni 25 ai 
40 s. Spojime-li v§ak vyvody pro spinat 
S dokratka a zapojime-li spinac do mista 
oznaceneho na obr. 1 kfizkem, pak lze 
poplach spinacem S prerusit kdykoli. Prvn. 
zpusob resent je vzhledem k bezpecnost: 
vozu proti odcizeni vyhodriejgi, druhy je 
vyhodndjSi pro zapomnetlivd majitele. 

Obvod tranzistoruTi zaji§fuje rididi dosta¬ 
tek casu k tomu, aby po sepnuti spinace 
S mohl opustit vozidlo a uzavrit dvere (asi 
60 s). 


Zafazfiej&mw zMizetu 
yjltr 105/120 

Jifi Luxa 

Na strankach odbomych casopisu byly popsany konstrukce nejruznejsich zabezpecovacfch 
a poplasnych zafizeni pro auta f nektere typy bylo nebo je mozno zakoupit i v obchodech. 
Vetsina techto zafizeni vsak nesplhuje vse, co by spolehlive zafizeni melo umet. Tak napf . 
prodavana zafizeni\ vyuzivajici mechanickeho kontaktu, ktery pfi vibraci nebo pohybu vozu 
zapina houkacku, jsou sice jednoduchd , zato je vsak lze zneuzit k nemistnym zertum; plany 
poplach muze vyvolat i v tesne blizkosii projizdejici nakladni auto atd. 


Zafizeni , ktere sice nezabrani phpadrtemu 
odcizeni st£ra£u nebo, jinych soucasti vne 
auta, avSak spolehlive reaguje na vniknuti 
cizl osoby do vozu, lze uvadet do chodu napf. 
dvernimi spinaci vnitfnlho osvetleni. Lze 
ov§em namitnout, ze tyto spinace j sou ob¬ 
vykle pouze v pfednich dvench - stejnymi 
spinaCi lze vsak celkem jednoduge opatrit 
i zadni dvere, popr. i viko kufru. U vozu 
§ 105 S musime spinaCem opatrit i prave 
predni dverei nebot* vuz ma spinaC pouze 
v levych dverich., 

PoplaSne zarlzeni, kterC vyuziva prave 
dvernlch kontaktu, je na obr. 1 . Je jednodu- 
che a proto i spolehlive. 

Vetkina poplasnych zafizeni, ovladanych 
dvefnimi spinaCi, je opatrena skrytym spina- 
Cem, jimz lze zafizeni vypojit z cinnosti. 
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Obr . 1. Schema zapojeni 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji N71 



Cinnost zarizeni 

Ukon£ili jsme jizdu a mame v umyslu vuz 
opustit. Spinac S je vypnut. Kondenzatory C] 
a Ci jsou vybity a tranzistor Ti neni napajen; 
na T 2 je sice napeti, ale na bazi stejne velke 
jako na emitoru - tranzistor nevede. Sepne- 
me spinac S, Ci se zvolna nabiji pres Ri - pri 
zavrenych dverich (dverni kontakty rozpoje- 
ny) by se nabil asi za 30 az 40 s a nasledne 
otevreni dveri (spojeni DK se zemi) by 
zpusobilo pritazeni rele Rei, asi za 15 s by 
pak nastal poplach. Jsou-li vSak v dobe 
sepnuti spinace otevreny nektere z dveri 
s DK, zpusobi pfechod baze-emitor Ti, 
odpor rele a odpor diody ve vodivem smeru, 
ze se Ci bude nabijet pomaleji - rele Rei 
pritahne az asi za 60 az 90 s. Kidic ma tedy 
dostatek casu vystoupit a uzavrit dvere. 

Budou-li uzavreny vsechny dvere s DK, Ci 
se nabije asi za 30 s. Otevreme-li pak dvere, 
rele Rei okamzite pritahne a pres vlastni spi- 
naci kontakt re )a a rozpojovaci kontakt re 2a 
zustane v tomto stavu, i kdyz dvere opet 
uzavreme a odpojime tim DK od zeme. 

Druhy spinaci kontakt rei b pripoji sou£as- 
ne kondenzator C 2 pres odpor R 2 ke kladne- 
mu polu napajeni. Kondenzator C 2 se zacne 
nabijet a asi za 15 s je na nem napeti, ktere 
otevre tranzistor T 2 natolik, ze Re 2 pritahne. 
Kontakt re 2b uvede v cinnost houkacku ane- 
bo jine poplaSne zarizeni. Ve stejnem okam- 
ziku kontakt re^ odpoji obvod civky rel 6 Rei 
a kotva Rei odpadne. Tim se rozpoji oba 
kontakty rei a odpoji se napajeni C 2 - Kon¬ 
denzator C 2 se zacne vybijet pres R 4 , pfechod 
baze-emitor T 2 a pres vinuti Re 2 . (Dobu 
nabijeni i vybijeni C 2 ovlivnuje i R 3 .) Napeti 
na C 2 se stale zmenSuje a za urcitou dobu (asi 
30 s) Re 2 odpadne a poplach se prerusi. 

Dioda D v privodu DK oddeluje kladne 
napeti na dvernich kontaktech (ktere se tam 
dostava pres vlakna zarovek pro osvetleni 
interieru) pri zavrenych dverich od pfistroje. 

Vstupujeme-li do zajiSteneho vozidla, je 
spinac S sepnut a Ci je nabit prakticky na 
napeti palubni site. Pri otevreni dveri sepne 
Rei, pres kontakty rei a a re 2a zustane sepnute 
a pres kontakt re Jb se zacne nabijet C 2 . 
Rozpojime-li spinac S do te doby, nez napeti 
na ,C 2 dosahne takove urovne, aby pfitAhlo 
rel^ Re 2 a zacal poplach, odpadne rele Rei. 
Tim se rozpoji oba jeho kontakty a konden¬ 
zator C 2 se zacne vybijet drive, nez by mohlo 
dojit k poplachu. 


Nastaveni a soucastky 

Rele jsou typu LUN 2621.4/502 pro 12 V 
s odporem vinuti 253Q, se dvema prepinaci- 
mi kontakty. Lze pouzit i rele LUN 2621.5/ 
512 pro 12 V, ktera maji odpor vinuti civky 
190 Q a 5tyri prepinaci kontakty. V tomto 
pripadS by ovsem bylo nutno upravit desku 
s plosnymi spoji, protoze na desku podle obr. 
2 by se tato rel 6 nevesla. 

Rozdily v tranzistorech a predcvsim pak 
rozdily v mechanickem serizeni pouzitych 
rele zpusobuji v praxi nekdy dosti velke 
rozdily v nastavenych dobach. V puvodni 
koristrukci zabezpecovaciho zarizeni bylo 
proto uvazovano pouzit misto odporu Ri, R 2 
a R 3 odporove trimry. Vzhledem k tomu, ze 
exaktni dodrzeni techto dob neni v praxi 
nutne, vystacime i s pevnymi odpory a tyto 
odpory muzeme zmenit jen v pripadech 
nejnutndjsi potreby. 

Pri stavbe zapojime uvedene odpory nej- 
prve provizorne s nezkracenymi pfivody 
a jejich spravriou velikost predem zkontrolu- 
jeme. 

Nejdrive overime spravnou velikost odpo¬ 
ru Ri. Vybijeme kondenzator Ci, vyvod DK 
pripojime na zem a pripojime napajeci nape¬ 
ti. Nyni sepneme spinac S a merime £as, ktery 
uplyne do sepnuti re !6 Rei. Rele Rei ma 


sepnout priblizne v rozmezi 60 az 90 s. ■ 
Sepne-li rele pozdeji, anebo nesepne-Ii vu- 
bec, odpor R ( zmenSime a naopak. Pri 
opakovane kontrole nesmime zapomenout 
vzdy vybit predem Cd 

V poradi na druhem miste kontrolujeme 
velikost odporu R3. Tento odpor totiz ovliv¬ 
nuje jak dobu vybijeni C 2 , tak i dobu jeho 
nabijeni. Pri kontrole opet pripojime napaje¬ 
ci napeti, spinac S sepneme, avsak vyvod DK 
ponechame volny. Pockame asi 40 az 60 
sekund (nez se nabije Ci) a pak se vyvodem 
DK kratce dotkneme zeme. V tomokamziku 
musi pritahnout kotva rele Rei. Za urcitou 
dobu, na jejiz deice v tuto chvili prozatim 
nezalezi, pritahne kotva rele Re 2 a odpadne 
kotva rele Rei. To je okamzik zadatku 
poplachu. Merime nyni dobu trvani popla¬ 
chu, tj. dobu, po niz je rele Re 2 pritazeno. 
Jestlize kotva rele Re 2 odpadne za dobu 
kratSi nez asi 25 s, odpor R 3 zvetgime, odpad- 
ne-li za dobu delSi nez asi 40 s, odpor R 3 
zmengime. 

Nakonec zkontrolujeme spravnou velikost 
odporu R 2 . Pred touto kontrolou musime 
vybit kondenzator C 2 ! Pak pripojime napaje¬ 
ci napeti, sepneme spinad S a pockame opet 
nekolik desitek sekund, aby se nabil Ci. 
Vyvod DK je v teto dobe opet volny. Pak se 
v)h/odem DK dotkneme na okamzik zeme. 
Rele Rei okamzite pritahne a za 10 az 20 s 
musi pritahnout rele Re 2 a sou£asne odpad- 
nout rele Rei. Pritahne-li rele Re 2 za krat§i 
dobu, musime odpor R 2 zvetsit, pritahne-li za 
delSi dobu, musime R 2 zmensit. Opakujeme- 
li tuto kontrolu v kratkych casovych interva- 
Iech, musime vzdy predem vybit kondenzator 
Ci. V -praxi je totiz tento kondenzator pred 
poplachem vzdy ve vybitem stavu. 

Zaver 

Zarizeni podle obr. 1 s deskou s plos¬ 
nymi spoji podle obr. 2 vyhovuje pro ta¬ 
kove zapojeni dvernich kontaktu, ktere 
pripoj uji zarovky vnitrniho osvetleni ke kost- 
re vozidla (kupr. Skoda 105 a 120 ). Majitel 6 
automobilu, u nichz dverni kontakty pripoju- 
ji zarovky vnitrniho osvetleni ke kladnemu 
polu napajeni (kupr. Skoda 100 a 110 ), 
popsane zapojeni pouzit nemohou. 

Pro ne je pripravena obmenena varianta 
zapojeni, obr. 3. 



Jak z popisu i ze schematu vyplyva, re !6 
Rei sepne vzdy pri otevreni dveri, je-li ovsem 
sepnut spinac S. Tato skutednost by mohla 
byt nekdy velmi neprijemna. Predstavme si, 
ze mame nekde zaparkovany vuz v zajiste- 
nem stavu (sepnuty spinal S). Do vozu 
potrebujeme neco ulozit, nebo neco odnest. 
Kdybychom jednoduse otevreli dvere, pfed- 
met do vozu polozili, dvere uzavfeli a odesli } 
nastal by zakonite poplach. I v takovem 
pripade proto musime postupovat stejne, 
jako kdybychom do vozu nastupovali, tj. po 
otevreni dveri musime co nej drive vypnout 
spinac S. 

Popsane zapojeni ma tu vyhodu, ze se pri 
otevrenych dverich (sepnute dverni kontak- 





Obr. 4 , Uspordddm soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji ■ 

ty) kondenzator Ci behem nekolika sekund 
vybije a tak muzeme ihned znovu spinal 
S sepnout a pritom mame po jeho sepnuti 
opet minutu casu vuz opustit a uzavrit dvere. 

Nakonec jeste jednu velmi dulezitou pri- 
pominku. Praxe ukazala, ze je nevhodne 
pouzit k vystrazn 6 mu akustickemu signalu 
standardne montovanou houkacku. Zku§e- 
nejsi zlodej totiz s podobnym zarizenim 
pocita a pro jistotu kablik k houkacce pre- 
dem prestipne nebo utrhne. U novych vozfi 
mu postatt vytahnout kontakt jejiho privodu. 
U vetsiny vozu jsou houkacky navic umisteny 
na dobre pristupnem miste. 

Je tedy jasn^, ze pouzit standardne umiste- 
nou houkacku v kombinaci s popsanym 
zarizenim nema cenu. Proto je nezbytne 
opatrit vuz bud druhou, sk'ryte umistenou 
houkackou (treba v prostoru motoru), nebo 
zvolit jiny zpusob vystrahy. Zarizeni lze 
doplnit i jakymkoli vhodnym preruSovacem 
a ziskat tak nespojity vystrazny signal, ktery 
je vyraznejSi, to vsak jiz lze nechat na 
samotnych zajemcich. 


Pouiit6 soue^stky 


Odpory 


Ri 

47 kB,TR112a 

Fh 

10 kS2, TR 112a 

R.i 

0,1 MQ, TR 112a 

Rj- 

5,6 kQ, TR 112a 

Kondenz&tory 


C., C 2 

1000 [iF, TE 984 

Polovodide 


Ti, Ti 

KC507 

D 

KA501 

Ostatnf souidstky 

Ret, Re- 

relfe LUN (viz text) 

S 

jednopblovy spfnafi 


Ve druhe variante podle obr . 3 se mini: 

T 1 KF517 

U 15 kfl, TR 112 a 
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Zv&tdeni nebo zmenSeni sffov£ho 
napdti 

Na vtipnd pouziti transformatoru pro na¬ 
pajeni pfistroju v mistech, kde je sifove 
napeti trvale mensi nebo vdtgi, poukazal 
casopis Funkschau 25/1978. Nejedna se 
o zadne novd reseni, je v5ak treba si ten to 
jednoduchy princip jen uvedomit. 

Podle obr. 1 lze pro zvdtgeni di zmengeni 
sifove ho napeti vyuzit sekundamiho vinuti 
tranformatoru vhodne polarizovandho vudi 
primarnimu vinuti. Maly tranformator napf. 
220 V/12 V ; 5 VA postadi pro napajeni spo- 
Jfebide s vice nez desetinasobnym pfikonem, 
pokud U 2 neprekrodi asi 10 % U\. 



spotrebic 

■Ui+l/* 


Obr. 1. Schema zapojenipro zvetSeni napeti 

Za uvedenych podminek muzeme zjedno- 
du§it vypodet nutnych vlastnosti transforma- 
toru. Sekundami vinuti musi byt dimenzova- 
no pro proud nejmdne 


kde I 2 je proud sekundaru, 

Aj prikon spotrebide, 

U, napeti site. 

Pfi obvykle desetiprocentni ztrate podob- 
nych malych tranformatoru musi byt tranfor¬ 
mator schopen prenest vykon 

. 1,1 Uz(Ui ± Uz)Ni 

N ' = - w - 

kde Nr je vykon prenageny transforma- 
torem, 

Uz napdti na sekundamim a 

Ui napeti na primarnim vinuti. 

Homi znamenko plati pro zvdtsovani na¬ 
pdti, dolni pro zmenSovani napeti. 

Primami vinuti musi byt dimenzovano pro 
proud nejmdne 


kde h je proud primarnim vinutim. 

Pomoci bdzneho zvonkoveho trans¬ 
formatoru lze tedy zvetSit anebo zmengit 
sifovd napeti asi o 8 V pfi napajeni spotrebide 
o pfikonu az asi do 150 W (tedy i „skromndj- 
§iho“ televizoru). 

Pri zmengovani napeti je vhodnejSi poz- 
mdnit zapojeni z obr. 1 tak, ze sifovou 
a spotfebicovou stranu zamenime, jak je 


Utir m Uj + U* 



Obr. 2. Schema zapojeni pro zmenseni napeti 


[finutfekltip j Til 11 ~tq~" 


naznaceno na obr. 2. Je to.vyhodnejsi, nez 
pouha zmena polarity vinuti. 



Obr. 3. Schema zapojeni s prepinacem 


Podle obr. 3 mufeme menit napeti sitd 
s malym tranformatorem ve trech stupnich:, 

1. poloha - sifove napeti + V 2 , 

2. poloha - sifovd napeti, 

3. poloha - sifove napeti - Lh. 

-Hz- 

Plo§n6 spo|o pomoci pauzovaciho 
papiru 

Vyroba plosnych spoju fotografickou me- 
todou vede nespome k uhlednemu vysledku, 
avsak vyroba potrebndho klise byva velmi 
pracna. Jsou pouzivany ruznd zpusoby, na¬ 
pf ik lad prekresleni spojoveho obrazce ve 
zvetsenem meritku a jeho ofotografovani, 
nebo rychlejgi zpusob: prime okopirovani 
obrazce z pauzovaciho papiru na citlivou 
vrstvu kuprextitu. 

A zde pravd vznikaji problemy, protoze 
pro dobrd kryti car je treba dostatednd 
mnozstvi tuse a tak se nezridka stava, ze se 
pauzovaci papir zvlni di „pokrci“ a u tencich 
car nem pak sirka spoju na desce stejno- 
mdma. 

Jednoduchym resenim je namodit pauzo¬ 
vaci papir vodou, az je vlacny, a pak jej 
pntisknout na citlivou vrstvu kuprextitu. 
Vznikle vzduchove bublinky vytlaiime valec- 
kem, pouzivanym pfi lesteni fotografii. Dalgi 
postup je jiz zcela obvykly. Predem se vsak 
musime presvedcit, zda citliva vrstva na 
kuprextitu nem ve vod£ rozpustna! 

Plogne spoje jsou velmi vzhledne, nebot' 
klisd je dokonale pritlaceno na podlozku 
a tak odpadaji vsechny pripadne neostrosti. 

- Rudolf Jalovecky 


Presnd rychtost ot6deni gramofonov6ho 
talife 

V clanku Hi-Fi AMA v AR A8/78 byla 
zminka o tom, ze jisty amater pouziva ke 
kontrole rychlosti otaceni talife u gramofonu 
zvlagtni krystalem rizeny oscilator k napajeni 
doutnavky stroboskopickdho kotoude, aby 
odstranil chybu vznikajici nepfesnym kmi- 
todtem svetelne site (az -1 %, pozn. red.). 

Toto reSeni je jiste technicky na vysi, je 
vgak neumemS nakladn£, uvazime-li cenu 
krystalu, delink i dalgich sou^astek. Rad 
bych se zminil o jine, jednoduch^ metod£, 
ktera vede k naprosto pfesnym vysledkum. 

Jako zdroj zcela pfesnlho kmito^tu 50 Hz 
pouzijeme snimkovy synchronizacni signal 
televizniho vysflafie, ktery je odvozen z krys¬ 
talem fizeneho generatoru. Stadi tedy za- 
pnout televizor, zasynchronizovat obraz 
a nastavit dostatedny jas. V zatemn£n6 mist- 
nosti pak pomoci stroboskopickeho kotoude 
nastavime rychlost otaceni naprosto pfesne. 

Muzeme take vyvest synchronizadnl im j 
pulsy a jimi pak ovladat napfiklad obvod 
s doutnavkou. Pozor na to, ze jsou obvody 
televizoru galvanicky spojeny se siti! 

Ing. Petr Opatmy 


Porucha pfljfmade TESLA 814 A 

U tohoto pfistroje se zadala projevovat 
nepfijemna zavada. Pfi ladenipotenciometry 
pfedvolby VKV vyluzoval prijimac bublave 
zvuky a pfi vypnutdm AFC nebylo mozno 
vysflade presnd naladit. Nakonec se ukazalo, 
ze cel£ zavada spodivd v nedokonaldm kon- 
taktu bezce ladicich potenciometru. Prostfik- 
nuti odporovd drahy (pomoci hadidky) pfi- 
pravkem Pegomin I zavadu odstranilo. . 

Rad bych jeste pfipojil malou radu tdm, 
ktefi poslouchaji pfevaznd vysilade v pasmu 
CCIR (pfijimad ma totiz prednostni volbu 
pasma OIRT). Napdti pro pfednostni volbu 
je pfivaddno kondenzatorem C 421 (47 nF) na 
bazi tranzistoru T 427 (KC147). tJprava spo- 
diva v tom, ze na desce s plognymi spoji 
pferugime spoj C 421 -T 427 a C 421 pripojime 
vodidem na bazi T 428 (nebo na bazi T 429 az 
T432). 

Jaromir Jezek 


- —ftp- IrtTt/ 

Ota Aehdk 

Jednou z moznosti ziskavdni obrazoveho signalu SSTV je konverze vystupniho signalu 
z televizni kamery, urtene pro uzavrene televizni okruhy (prumyslovd televize). Je mozno 
pouz.it tri zpusoby prevodu: 1. Prevodnik s pametovou elektronkou , 2. Digitdlni prevodnik , 
3. Vzorkovaciprevodnik. Vyhoda prvnich dvou reSenije v moznosti vyuzivat libovolne zdroje 
obrazoveho signalu v biine norme televizniho prehosu. Nevyhodou tichto resent je velkd 
slozitost a cena pfevodniku. Konverze vzorkovacim prevodnikem vyzaduje sice upravu 
snimkoveho rozkladu kamery f ale porizovaci ndklady jsou nesrovnatelni nizsi. 


Princip dlnnostl 

Popisovany vzorkovaci prevodnik se zafa- 
di mezi kameru a spotfebid signalu SSTV 


(vysilad, monitor, magnetofon apod.) podle 
obr. 1. Obraz z kamery je mozno sledovat i na 
upravenem ,,rychl6m“ monitoru. 



Princip prevodniku vysvetluje obr. 2. Te- 
leviznl kamere snfma obraz po rad etch (§ik- 
m€ cAry zleva doprava na obr. 2). Vzorkovaci 
prevodnik propusti na svuj vystup z kazdeho 
f£dku jednoho b£hu smmaciho paprsku jen 
kratky vzorek. Vzorky ze vSech r^dku jedno¬ 
ho smmaciho behu tvori r£dek (na obr. 2 
„sloupec“) obrazu v normS SSTV. Pri dalSim 
bShu smmaciho paprsku se poloha vzorkova- 
ni posune sm£rem doleva, vytvori- se dalSi 
radek vysIedn6ho obrazu a d£j se opakuje tak 
dlouho, dokud neof vyvzorkovan cely obraz. 
Potom se misto vzorkovani pfesune zcela 
doprava a d£j se opakuje kazdych 7,2 s. 
BJokov6 schema prevodniku je na obr. 3 

Prevodnik se sklada zgeneratoru kmitodtu 
16,7 Hz (tj. radkov^ho kmitoCtu SSTV 
a soucasne snimkov£ho kmitodtu TV kame- 
ry), generatoru snimkovdho kmitodtu SSTV 
(doba periody 7,2 s) a obvodu pro vytvafeni 
vzorkovacich impulsu (impulsy o kmitodtu 
15 625 Hz fazovS posouvane snimkovym 
rozkladem SSTV). Dale prevodnik obsahuje 
vzorkovaci obvod (spinac rizeny vzorkovaci- 
mi impusly), obvody pro omezeni Spicek 
v obrazovim sign^lu a kmitodtovy modula¬ 
tor. Pfed modulaci jsou k signalu pridany 
synchroniza£ni impuisy SSTV. 


Popis zapojeni 

Obvodova schemata pfevodniku jsou na 
obr. 4a) a 4b). Sifov£ nap£ti o kmitoctu 
50 Hz ze sekundamiho vinuti sitoveho trans- 
formStoru je omezovano tranzistorem T 2 5 
Obd61nikov6 impulsy z kolektoru tohoto 
tranzistoru jsou pfivedeny na akumuladni 
obvod C 2 3 > C 24 , D 6 , D 7 . Vystupni napeti T^ 
a konstanty obvodu jsou voleny tak, ze po 
kazd6m tretira impulsu 50 Hz dos^hne scho- 
dovite napeti na C 24 (obr. 5a) velikosti, 
posta£ujici pro lavinovit6 otevfem tranzisto- 
ru UJT T 26 . Na druh£ b&zi tohoto tranzistoru 
jsou zaporne impulsy o kmitoctu 16,7 Hz 
a d61ce 5 ms. Tento prubSh (obr. 5b) md 
parametry radkovych synchronizadnich im¬ 
pulse SSTV a po iriverzi tranzistorem T 27 je 
pres emitorovy sledovaC T 28 veden mj. do 
kamery, kde spouSti upraveny snimkovy 
rozklad. 


15625 Hz 


16,3 Hz \ U-3 



Obr. 1. 


generuji v relaxacnim oscilatoru, osazen£m pres odpor R®, zav3d£ji zaporne r£dkov£ 
tranzistorem UJT T 22 . Do druh£ baze T 22 se impulsy SSTV. Tato vazba synchronizuje po 


- vyme 2 eni snmkoveho rozklodu - 
SSTV 


spodri okraj 


horn/ okraj 


snimkovy rozktad, 
kamery %? Hz J 



radkovy rozktad 
kamery 15625 Hz 


promenna poloha vzorkovaciho impulsu 
(snimkovy rozklad obrazu SSTV) 


Obr. 2. 
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Obr. 3. Blokove schema prevodniku 
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2*KC508 


2M3434 


Obr. 4b. 


kazd£m asi 120. fadku oscilator T 22 a zajisfu- 
je tak spravny fazovy vztah mezi snimkovym 
a f adkovym rozkladem SSTV. Vystupni jeh- 
lovite impulsy z T 22 spouStejf monostabilni 
multivibrator T 23 a T 24 , ktery generuje snim- 
kove synchronizacni impulsy SSTV o deice 
30 ms. Soucet vystupu T 23 a radkovych im¬ 
pulsu z T 26 na odporech R6i a R 62 tvori 
synchronizacni sm6s SSTV. Napeti na emito- 
ru T 22 , ktere ma pilovity prubeh, se pres 
emitorovy sledovac T 2 i pfivadi na jeden ze 
vstupu komparatoru, tvofeneho obvodem 
JOi. Na druhy vstup komparatoru je priva- 
deno pilovit£ napeti o kmito£tu 15 625 Hz, 
kter£ se vytvan v relaxacnim oscilatoru Ti«. 
Oscilator se synchronizuje fadkovymi impul¬ 
sy ze separatoru Tn. Tranzistor T^, zesiluje 
obrazovy signal z kamery a upravuje jeho 
polaritu pro separator. 

Vystupni impulsy komparatoru IOi, zesi- 
len€ tranzistorem T 20 , maji obd€ltnkovity 
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prubeh a kmitocet 15 625 Hz (obr. 5c). 
Poloha nastupnych hran tdchto impulsu vfici 
radkovemu rozkladu v kamere je um£ma 
okamzit£ velikosti napeti „pily“ 1/7,2 Hz; 
meni se tedyjineamd s Casern a vzdy za 7,2 s 
se vraci na stejne misto. Z teto hrany se po 
dalsim zesileni impulsu tranzistorem Tu 
odvozuji v blokovacim oscilatoru Ti 5 vzorko- 
vad impulsy dlouh£ 0,35 ps (obr. 5d). Po 
dobu trvani kazdeho impulsu je sepnut tran¬ 
zistor Ti a pamefovy kondenzator C 3 se 
nabije na okamzitou hodnotu napeti obrazo- 
veho signalu z kamery. Po skohceni vzorko- 
vacfho impulsu se Ti uzavre a napeti na C 3 se 
az do daRiho vzorku v priStim radku (kame¬ 
ry) prakticky nemeni. Postupnym odberem 
vzorku v prubShu snlmku (kamery) se prova- 
di r adkovy rozklad SSTV, snimkovy rozklad 


Ten to signal je po zesileni tranzistorem T 2 
priveden na ofezavaci a synchonizacni obvo- 
dy. K omezeni na urovni £eme se vyuziv£ 
pfechodu baze - emitor tranzistoru T 3 . Do- 
jde-li k limitaci signalu timto prechodem, 
vzroste kolektorovy proud T 3 , Tt se otevre 
a rozsviti svitivou diodu Di. Svit diody je po 
dobu trvani radkovdho synchronizacmho im- 
pulsu SSTV prostrednictvim T 5 potlacen. 
Dioda totiz musi indikovat pouze prebuzeni 
v cinn^m b£hu fadek. 

Obdobne je zapojen i ofezavac na urovni 
bil£, ktery reaguje na pokles napeti pod 
urcitou hodnotu otevrenim tranzistoru T$ 
a svitem diody D 3 . 

Synchronizacni impulsy se zavadeji do 
signalu spinacim tranzistorem T?. Jednotliva 
napSti, nutna pro dinnost orezavacu a syn- 



chronizadniho tranzistoru, se ziskavajf na 
odporech Ru, Ri 5 , Ri6,.Ri7. Tyto odpory 
tvon takd srazeci odpor pro stabilizadni diodu 
D 2 , ktera stabilizuje napeti 6 V pro nekterd 
obvody prevodniku. 

Kmitodtovy modulator je zapojen opet 
jako relaxacm oscilator s tranzistorem UJT 
Tio- Kmitocet oscilatoru je umemy proudu, 
kterym se nabiji kondenzator C 4 . Okamzita 
velikost proudu je odvozovana z napeti 
obrazovdho signalu tranzistorem Tg. Oscila¬ 
tor pracuje na dvojnasobndm kmitodtu (2,4 
az 4,6 kHz). Normovanych kmitoctu FM 
SSTV je dosazeno vyddleium kmitoctu im- 
pulsfi vklopn^mobvoduTn,Ti 2 . Obddlniko- 
vite impulsy se stridou 1:1 jsou.vedeny pres 
emitorovy sledovac Tu na vystup pfevod¬ 
niku. 

Cely pfevodnik je napajen ze stabilizova- 
ndho zdroje +12 V. 

Pfistroj je osazen prevaznd bdznymi tu- 
zemskymi soucastkami. Vyjimku tvofi tran- 
zistory s jedmm prechodem (UJT). Jejich 
nahradu komplementarm dvojid jsera v tom- 
to zapojem nezkouSel. Zajemce o toto reseni 
odkazuji na literaturu [1], [2] a [3]. 

Transformator blokovaciho oscilatoru'je 
navinut na feritovem toroidu o 0 6 mm 
z hmoty N02 (hraskove zelena) dratem 
o 0 0,18 mm, Li tvofi 12 z, L 2 6 z, L 3 8 z. 
Zacatky vinuti jsou na sch6matu oznaceny 
teckou. Pouzite odpory jsou typu TR112a 
aTR151. Krome C 4 , Ci 5 ,Ci6aC 22 ,pronez je 
nutno pouzit teplotne a casove stabilnf typy 
(styroflex, MP, terylen, tantal), je mozno 
pouzit beznd keramickd a elektrolyticke kon- 
denzatory. 

1 Konstrukcnf uspofadam a vykresy ploS- 
nych spoju v tomto clanku neuvadim. Funkc- 
ni vzorek pfevodniku je sestaven na dvou 
deskach60 x 55 mm. Taktostdsnanou mon- 
taz vSak nepovazuji za vyhodnou pro znacny 
podet soucasti, jez je nutno vybirat pfi 
ozivovani a nastavovani prfstroje. 


Uprava kamery 

Nejchoulostivdjsi prari na popisovandm 
zafizeni je uprava kamery pro spolupraci 
s pfevodnikem. Do tdto prace je mozno se 
pustit pouze tehdy, mame-li k dispozici 
podrobnou dokumentaci kamery. Navic je 
pred zahajenim upravy nutno presnd zmdrit 
stejnosmdrna napeti a stndave prubdhy ve 
vsech uzlovych bodech smmkoveho rozkla- 
du. Uprava musi byt provedena peclive, 
protoze jakykoli vypadek rozkladu zpusobu- 
je znideni snimaci elektronky. Doporucuji 
pred zapodetim uprav zcela potlacit proud 
paprsku vidikonu zvetsenim zapomeho 
pfedpeti na-Gi a na puvodni (zmerenou) 
hodnotu se vrdtit az po ovdreni bezvadne 
a spolehlive funkce noveho rozkladu. 

Upraveny vertikalni rozklad musi mit tyto 
-vlastnosti: 

1. Opakovaci kmitocet 16,67 Hz. 

2. Doba zpetneho bdhu < 5 ms. 

3. Musi byt spouSten nabeznou hranou klad- 
ndho impulsu amplitudy 12 V a sire 5 ms. 

4. Rozkmit napeti na vychylovacich civkach 
musi byt presne zachovan. 

5. Vyvody smmkovych vychylovacich civek 
je tfeba mezi sebou zamenit. 

Konkretnf realizad tfechto zmen nepopisu- 

ji, jejich provedeni, rozsah a slozitost jsou 
zavisle na obvodov^m reseni kamery. Vetsi- 
nou je nutno zvetsit (na trojnasobek puvodni 
hodnoty) vsechny casovad, linearizacm a ne- 
kdy i vazebni a blokovad kondezatory snim- 
kov6ho rozkladu. 

Je velmi vyhodne udnit stejn6 upravy i na 
TV monitoru, na kterdm potom muzeme 
sledovat obraz kamery je5t^ pred pfevodem 
na SSTV. Tuto upravu velmi ocemme pri 
prdci s kamerou, podstatnfi totiz zrychli 
ostreni a ramovani obrazu. 


Nastavem prevodniku 

K oziveni a nastaveni pfevodniku potrebu- 
jeme dobry stejnosmgrny dvoukan^lovy os- 
dloskop, stopky nebo I6pe citac impulsu 
a impulsni generator. Impulsni dast nastavu- 
jeme s odpojenou kamerou, obrazovy signal 
nahradime z^pornymi impulsy z generatoru 
(-0,3 V mv , 4,7 s', .15 625 Hz). Nejprve na- 
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stavime odporem R 7 ] d6Iku zapomeho im¬ 
pulsu z T 2 6 na 5 ms (obr. 5b). Dale zmfcnou 
R?o upravime dfilid pom6r na 1:3 (obr. 5a). 
Trimrern Rse nastavime periodu impulsu 
z T 22 na hodnotu 7,2 s. Pouzivame-li stopky, 
mefime cas nejm^n^ peti period. Zmenou 
hodnoty odporu Re 7 upravime delku zapor- 
n£ho impulsu z T 23 na 30 ms. Zde je vyhodne 
prepojit po dobu tohoto nastavovani spous- 
t6d kondenzator C 21 na bod R72, R73 (nem 
nutno cekat 7,2 s na dalSi impuls). ZmSfime 
amplitudu pilovit^ho napeti 1/7,2 Hz na 
vyvodu 1 IOi a odporem R 47 nastavime na 
vyvodu 710i l,6x vetsi rozkmit piloviteho 
signalu 15 625 Hz. Zkontrolujeme, je-Iiten- 
to prubeh (vyvod 7 IOi) synchronni se 
vstupnimi impulsy na bazi Tie. Zmenou 
velikosti R 52 nastavime nejvetsi dosahova- 
nou delku impulsu na kolektoru T 20 (obr. 5c), 
pripadne dal§i malou zmenou R47 upravime 
rozsah zm6n polohy nastupni hrany podle 
obr. 5c; konecne nastavem R 47 a R52 nasledu- 
je az podle obrazu SSTV. Dale nastavime 
delku vzorkovaciho impulsu 0,35 ps na ko¬ 
lektoru Ti 5 odporem R 3 e (obr. 5d). Kolektor 
tranzistoru T 23 zkratujeme na zem a trimrern 
R 2 t nastavime kmitocet 1,2 kHz na vystupu 
pfevodniku. Touto operad je skonteno 
prednastaveni prevodniku a je mozno na 
jeho vstup pfipojit upravenou TV kameru. 
Potendometry Ri a R 4 nastavime tak, aby 
signal byl na hranid oboustrann^ho omezem 
(podle svitu diod Di a D 3 ). Je-li vse v pofad- 
ku, objevi se na pripojen^m monitoru SSTV 
obraz pootoceny o 90° vuci predloze snima- 
ne kamerou. Zmerime prenos pomeru stran 
obrazu a v pripade, ze nem 1:1, upravime ho 
zmSnou R 47 . Vystredeni vyuzivan£ casti ras- 
tru 15 625 Hz provedeme zmenou R 52 . Tim 
je nastaveni prevodniku skon£eno. 
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Rubriku vede Josef Cech, OK2-4857, TyrSova 735, 
675 51 Jarom&fice nad Rokytnou 

V minulych dfslech Amat6rsk6ho radia jsem v£s 
v na5f rubrice sezndmil se spr^vnym zn6n(m rusk6 
a mezindrodnf hldskovaci tabu Iky. Postupnfi vds 
budu seznamovat s daISfmi hlAskovacimi tabulkami, 
pro dneSnf rubriku jsem vybral fieskou. 

Pfi poslechu provozu SSB v pAsmu 80 m se dasto 
sami muiete pfesvdddit o tom, ze se ndkteff naSi 
operatdfi dopougtdjf fady chyb ve vyslovnosti pfi 
hlAskovAni. Jistd budetese mnou souhlasitvtom, ie 
nenl tak obtfind naudit se alespod hliskovacf tabul- 
ku vlastnf zemd a sprdvnd ji pouiivat. Presto v§ak 
stale ndkterf nadi operatdri pfi spojenjsdaldf deskou 
stanici pouflvaji hiaskovaci tabulku mezinarodnf. 
Pfi poslechu takovdho spojeni uvaiuji o tom, zda 


dotydny operatdr chce b>1 ,,sv6tovy** nebo snad 
deskou hlAskovacf tabulku prostd nezna. 

Ceska hiaskovacf tabulka 


A - Adam 

O - Otakar 

B - Bolen a 

P-Petr 

C - Cyril 

Q - Quldo 

£ - Cendk 

R - Rudolf 

D - David 

ft - ft eh of 

E - Emil 

S - Svatopluk 

F - Frantldek 

ft - Sarka 

Q - Gustav c 

T-Tomaft 

H - Helena 

U - Urban 

CH - ChrudJm 

V - Vaclav 

1 - Ivan 

W - Wiliam, dvojva 

J - Josef 

X - Xaver 

K - Karel 

Y - Ypallon 

L. - Ludvlk 

Z - Zuzana 

M - Marie 

t - iofie 

N - Neruda 
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Z6vody 

V pFfdtfm roce a po dobu celd pFfdtf pdtiletky 
budou pordddny na£e domdcf zdvody a soutdie 
podle novych podminek, kterd jsou postupnd v Ama- 
tdrskdm radiu uveFejftovdny. Obraclm se navdechny 
operatdry kolektivnlch stanic, OL i posluchade, aby 
se v£ech zdvodu a soutdif zudastrtovali. Zvlddtd nage 
domdcf zdvody jsou dobrou pFfpravou k ufiasti 
' y zdvodech mezindrodnfch. Proto bychom rddi, aby 
se udast kolektivnlch stanic i posluchaiu naddle 
zvdtdovala. 

TEST 160 m 

Jednotlivd kola tohoto zdvodu probdhnou v pon- 
ddlf 7. ledna 1980 a v pdtek 18. ledna 1980. VO 
■kolektivnlch stanic by mdli umoinit mladym opera- 
tdrtim kolektivnl stanice udast v tomto zdvodd, aby 
zfskdvali potFebnd zkuSenosti a zrufinost. 

OK - MARAT6N 

Vdichni udastnfci letodnfho rodnfku OK - MARA- 
TONU obdrif v druhd polovind prosince formulae 
na celorognf hlddenf. Tento vyplndny formuldF s nej- 
lepdlmi vysledky za 7 mdsfcu letodnfho roku odeglete 
s hlddenfm za rridsfc prosinec nejpozddji do 15. 
ledna 1980. Tddfme se, ie takd v OK - MARAT6NU se 
bude podet udastnfku i naddle zvdtdovat. Zvlddtd 
v kategorii posluchaiu, kterd bude v prfdtfm roce 
rozddlena na dvd tFfdy. 

PFeji vdm hodnd zdravf a uspdchu na vadich 
pracovidtfch a ve dkoldch, v radioamatdrskdm sportu 
i ve vadem soukromdm iivotd v roce 1980. 

Tddfm se na daldf vade dotazy a pFipomfnky. 
Napigte takd vy, kteFf fitete rubriku a dosud jste se 
k psanl neodhodlali. 

73! 

Josef, OK2-4&57 


rlcYL* 


Rubriku vede Eva MarhovA. OKIOZ, MoskevskA 27, 
101 00 Praha 10. 

Poslednf tyden v Cervnu byl pro 21 nagich radio- 
operatdrek doslova ,,ihavym" tydnem. Ale byl ,,iha- 
vym" i pro jejich instruktory Ladtslava Hlinsk6ho, 
OK1GL, JindFicha Gunthera, OK1AGA, aorganizad- 
nlho ducha celdho interndtnfho kursu, FrantiSka 
Jeika, OK1AAJ. 

Dnem 25. 6. zapodal totii v Boikovd tydennl 
interndtnf kurs pro ieny radiooperatdrky, poFddany 
CORRA Svazarmu. Ptivodnd byl tento kurs urden 
pouze pro operatdrky se zdjmem o operatdrskou 
tFfdu C. PFihlddek v£ak nepFidet dostateiny podet, 
a proto se organ izdtoFi rozhodli doplnit kapacitu 
kursu adeptkami na tFfdu B a 0, takiese do Boikova 
sjela ddvdata i ieny s rfiznym stupndm praxe a vddo- 
mostl. S podobnym typem kursu mime zatlm maid 
zkuSenosti,' a proto uspddnd jej zvlddnout bylo pro 
instruktory ukolem opravdu vice nei ndrofinym. 
Vstdvalo se v £est hodin rdno a ,,dFelo se" do 
pozdnfch vedernlch hodin. Tdiko posoudit, kdo 
podal vdtdf vykon: instruktoFi pFednddeli, vysvdtlova- 
li, pFezkugovali a ddvdata ,,dFela", aby vyplnila 
slabiny ve svych vddomostech, potFebnych pro 
uspddnd vykondnf zkoudek. Telegrafnf klld byl v pro- 
vozu neustdle a ty, kterd telegrafii ovlddajf vybornd 
(OK1ARI, OK1DER), pomdhaly doudovat svoje ,,tele- 
graficky" slabdf kolegynd. 

Je potdditelnd, ie v soukromych rozhovorech 
s udastnicemi kursu se hlavnd mluvilo o vysokd 
odbornostl a obdtavosti soudruhu instruktoru. Na 
druhd strand instruktorsky sbor konstatoval, ie se 
dosud nesetkal s takovou zodpovddnostf a pill, 
jakou zudastndnd radiooperatdrky pFedvedly. S ta- 
kovym vztahem mezi pedagogem a idkem a pFfstu- 
pem k pr&ci Ize pFekonat i zd&nlivd nemoind. 

. Snad se n&kdo z vds na KV a VKV p&smech setkat 
v poslednim tydnu dervnastrdmouazaddtednictvlm 
roztFesenymi hldsky nagich frekventantek kursu. 
PFesto byly neskonale pygnd, ie na nd na p&smu 
..stdly fronty" a mSly z toho velkou radost. 

Zdvfir kursu byl vyhrazen zkougkdm a byly to 
zkougky pernd. Kdyi jsem do Boikova v sobotu 
odpoledne pFijela, jegtd se zkougelo ~ setkala jsem 


474 (OmaiAlUfi ll t») ^ 


se s tvgremi rozpdlenymi i bledymi i s kapesnfdky, 
zmoulanymi v upocenych dlanfch (jak typickd pro 
nds VL pred zkougkamil). Ale konec dobry, vgechno 
dobrd. Z 21 YL sloiilo zkougky pro operatdrskou 
tFfdu D 5 YL, pro tFfdu C 12 YL a pro tFIdu B 4 YL. 

A np zdvdr dovolte, abych vgem tFem instruktoru m 
pod&kovala za ndmahu, obdtavost a velikou pomoc 
pFi zkvalitrtovdnl a rozgiFovdnl nag I radioamatdrskd 
ienskd zdkladny. 

Eva. OKIOZ 


$MVT$ 


Mezindrodni komplexni sout62 
vfcebojafii v 2itomiru v 

Ve dnech 10. - 17. 8. 1979 uspoFddal OstFednl 
radioklub SSSR v 2itomfru vrcholnou mezindrodnl 
soutdi ve vlceboji telegrafistii, kterd se zudastnilo 
celkem 90 zdvodnfkCi z 8 zemf. Ceskoslovensko 
vyslalo.k tdto tradidnf soutgii patndctidlennou dele- 
gaci, kterou vedl tajemnlk 0RRA Svazarmu CSSR, 
pplk. Vdclav Brzdk, OKI DDK. Stdtnl trendr, ZMS 
Karel Paiourek, OK2BEW, nominoval dodtyFtFIdlen- 
nych druistev tyto zdvodnlky: Kat. A (15-18 let) 
Gordan - OLOCGF, Jalovy - OL6AUL, Kopecky - 
OL8CGI. Kat. S (19-21 let)Drbal-OK2KLK, Mihdlik- 
OK3RRF, Nepoiitek - OK2BTW. Kat. C (22-25 let) 
Hrugka - OK1MMW, Slddek - OK1FCW, Vanko - 
OK3TPV. Kat. D (ieny do 25) Gordanovd - OK3KXC, 
Hauerlandovd - OK2DGG, Komorovd - OLOCGG. 
Jako mezindrodnf rozhoddl se soutdie zudastnil 
Stdpdn Martfnek, OK2BEC. 

PFed rokem v Madarsku zfskala nage druistva 
C a D stFIbrnd medaile a letodnfm tajnym pFdnlm bylo 
zlskat medaile ve v£ech kategorifch. PFedpoklady 
k tomu mdlo predevgfm zkugend druistvo A, jehoi 
dlenovd letos v tdto kategorii kondf. Dobrd vyhlfdky 
mdlo takd druistvo C, ovdem muselo podltat sopldt- 
kou domdclch, sovdtskych kolegu, kterf loni skondili 
ai za nagimi. Druistvo B mdlo ve svdm stFedu 
novddka na komplexni soutdii (Drbala) a tak nemoh- 
lo predem s medaili podltat. Totdisetykalo druistva 
ien, kterd mezi sebou mdly patndctiletou Lubicu 
Gordanovou. Vzhledem k pomdrnd dobrd dlouho- 
dobd pFIpravd vdtginy nominovanych vdak nebyla 
vyloudena iddnd pFekvapeni. 

Prvnf (jedind nemild) pFekvapenfspodfvalo vtom, 
ie na£i zdvodnfci nemohli pouilt vlastnf malordiky. 
Psychicky vliv a technickd rozdflnost zbranl zpCiso- 
bily, ie vgichni nagi reprezentanti nastMleli ai o 15 
bodu mdnd, nei je jejich dlouhodoby prumdr- Co 
tato ztrdta znamenala pro nage nejuspdgndjgl jed- 
notlivce, je zFejmd z vysledku. V dalgfch discipllndch 
museli nagi ..dohdndt" neodekdvanou ztrdtu. DaFilo 
se jim to pFedevgfm vestdiejnldiscipllnd-v telegraf- 
nlm provozu. Druistvo A zfskalo za das 24 min 294 
bodu. Druistvo B s dasem 23 min zfskalo 285 bodO, 
druistvo C (rovndi 23 min) 279 bodti a ieny (das 
27 min) zfskaly 282 bodu ze 300 moinych. Nejrych- 
lejgfm druistvem soutdie bylo sovdtskd druistvo 
C s dasem 18 min a 300 body. 

PFestoie radiostanice R104 jsou pro nage vfcebo- 
jare nedostupnd, byly vysledky v tdto disciplfnd velmi 
dobrd. Zajfmavd bylo rozhodnutf vedenI rumunskd 
delegace, jej(2 zdvodnfci tyto radiostanice rovndi 
nemajf doma k dispozici: iddnd rumunskd druistvo 
k telegrafnlmu provozu nenEtstoupilo. 

V pFIjmu byla soutdi, jak jii byvd zvykem, velmi 
vyrovnand. Celkem 35 zdvodnlkO zfskalo plnych 100 
bodO. Z toho 8 bylo z CSSR. Zbyvajlcf 4 nagi uddlali 
dohromady jen 6 chyb. Za vysfldnf rudnfm klfdem 
mdlo plnych 100 bodO jen 7 zdvodnfku. Bylt mezi 
nimi i nd£ Kopecky a Jalovy. Dalgfch 5 nagich mdlo 
pFes 90 bodO. Smulu mdl Drbal, ktery zfskal jen 41 
bodO. PoFadatel pripravil pro tuto disciplfnu jedined- 
nou techniku. KaidyzetFIdlenndkomiserozhpddfch 
mdl na svdm stofe panel s ttadftky, ktery mi sddloval 
vypodtdFi svd rozhodnutf. Ten pak ovlddal velky 
ndstdnny panel, jehoi paralelnd zapojenou zmenge- 
' ninu mdl na svdm pracovigti. Pochopitelnd se jedna- 
lo o Cfslicovd ukazatele. Tato technika byla instalo- 
vdna na dvou pracovigtfch. 

Hod grandtem probfhal na maldm, pragndm hrigti 
pro kogfkovou, kde nebyl zFIzen trdninkovy pros tor. 
Zdvodnfci tedy nastupovali k soutdii bez pFfpravy 
a tak se jedind junioru Kim-En-Gir z KLDR podaFilo 
zfskat 100 bodO za 10 uspddnych zdsahu. Dalgf 4 
zdvodnfci mdli po 9 zdsazlch. Z nagich mdli Kopecky 
a Mihdlik po 8 zdsazfch, ostatnf zaniklLv prOmdru 
gesti zdsahO, ktery byl proti loflskdmu prOmdru o 1 
zdsah niigl, pFidemi nenf zapodltdna letognf ndhod- 
nd ufcast Rumunska. 


Soutdinf program byl vtdsndn do fityF dnu. Prvnl 
tri dny problhaly ve vgech kategorifch stFfdavd 
telegrafnf disciplfny, strelba a hod grandtem. Po¬ 
slednf den byl orientadnf bdh. Poprvd v SSSR byla 
pouiita barevnd mapa, mdF. 1:15 000, kreslend 
podle zvyklostf 10F. Tratd stavdi vysoce kvalifikova- 
ny odbornfk. Terdn byl pochopitelnd rovinaty, kon- 
troly byly nezvykle ..zagitd" v hustnfcfch. Ve vgech 
kategorifch vyhrdli sovdtgtf reprezentanti, z nichi 
ndkteFf ani nemapovali a jen pFedvdddli soupeFOm 
svd bdieckd schopnosti. Tdsnd za nimi ve vgech 
kategorifch bodovali nagi: Hauerlandovd 95 bodO, 
Gordan 94, Mihdlik 90, Hrugka 86. CechoslovdkOm 
bylo za tento pozoruhodny vykon uddleno zvldgtnf 
ocendnf. Takd vgak zaiilt nepFfjemnd chvfle, kdyi 
z nahodilych informacf vyplynulo, ie Gordanovd md 
na trati pot fie. Trvalo velmi dlouho, nei dobdhla do 
cfle, a jejfch 14 bodu je obvykly debutantsky vy- 
sledek. 

Poslednf den pobytu v ^itomfru byl vdnovdn 
prohlfdce mdsta a okolf. Nad nagf delegacf mdla 
patrondt Komsomolka - tovdrna na vyrobu ponoiek 
s 2700 zamdstnanci. PFi exkurzi poiddala ta- 
jemnice celozdvodnfho v^boru Komunistickd stra- 
ny Sovdtskdho svazu, aby nagi reprezentanti pFedali 
srdednd pozdravy pracujfcfm podniku ZMS TFebfd, 
odkud md Komsomolka 80 % strojnfho parku. S tFe- 
bfdsk^mi pletacfmi stroji jsou velmi spokojeni. Ama- 
tdrskdmu radiu tfmto pFipadd uloha, aby pozdravy 
a slova chvdly ze 2itomfru zveFejnilo. Takd proto, ie 
tFebfdgtf svazarmovci velmi pomohli nagim repre- 
zentantum pFi jejich soustFeddnf v TFebfdi pFed 
odjezdem do SSSR. 

Celd soutdi byla organizadnd velmi dobFe zajigtd- 
na. V iddnd disciplfnd nedodlo ani k jednd zdvadd. 
Sbor rozhoddfch pracoval perfektnd, obvzldgf pFi 
telegrafnfm provozu bylo zndt, ze jej Ffdf neobydejnd 
zkugenf lidd. V roce 1981 budou mftnadi organizdto- 
Fi hodnd starostf, aby se s mezindrodnf komplexni 
soutdif vypoFddali tak dobFe, jako letos SSSR. 


Vysledky druistev 

Kategorie A 

1. Ceskoslovensko 

1573.5 b 

2. Sovdtskysvaz 

1559,0 b 

3. KLDR 

1490,0 b 

4. Bulharsko 

1451,5 b 

5. Polsko 

1370,5 b 

6. Madarsko 

953,0 b 

Kategorie B 

1. Sovdtskysvaz 

1616,5 b 

2. KLDR 

1532,5 b 

3. Ceskoslovensko 

1410,5 b 

4. Bulharsko 

1386,5 b 

5. Polsko 

1241,5 b 

6. Macfarsko 

1210,0 b 

7. NDR 

1199,5 b 

8. Rumunsko 

771,0 b 

Kategorie C 


1. Sovdtsky svaz 

1560 b 

2. KLDR 

1549,5 b 

3. Ceskoslovensko 

1473,5 b 

4. NDR 

1314,0 b 

5. Bulharsko 

1287,0 b 

6. Madarsko 

1232,0 b 

7. Polsko 

1013,0 b 

Kategorie D 


1. Sovdtskysvaz 

1493,5 b 

2. KLDR 

1409,0 b 

3. Ceskoslovensko 

1347,5 b 

4. NDR 

1276,0 b 

5. Madarsko 

1270,0 b 

6. Bulharsko 

1109,0 b 

7. Polsko 

1050,5 b 

8. Rumunsko 

673,0 b 


Vysledky jednotlivcu 

Kategorie A 


1. Ivanov, BLR 

558,8 b 

2. Coi-Men-Nam, KLDR 

538,3 b 

3. Sutkovskij, SSSR 

533,0 b 

4. Kopecky, CSSR 

532,0 b 

6. Jalovy, CSSR 

526,0 b 

8. Gordan, CSSR 

515,5 b 

Kategorie B 

1. Golovanov, SSSR 

558,3 b 

2. Kim-En-Gir, KLDR 

537,5 b 

3. Kanterman.SSSR 

532,3 b 

4. Mihdlik, CS^R 

530,5 b 


10. Nepoiitek, CSSR 

470,0 b 

15. Drbal.CSSR 

410,0 b 

Kategorie C 

1. Nikulin, SSSR 

531,5 b 

2. PodoSveley, SSSR 

526.0 b 

3. Kim-Ten-Cer, KLDR 

522,0,b 

5. HruSka, CSSR 

514,0 b 

8. SIAdek.CSSR 

502,0 b 

11. Vanko, CSSR 

475,5 b 

Kategorie D 

1. Asaulenko, SSSR 

525 b 

2. Kim-Che-En, KLDR 

495,6 b 

3. Putilova, SSSR 

493,0 b 

5. HauerlandovA,CSSR 

485,0 b 

7. KomorovA, CSSR 

476,5 b 

16. GordanovA, CSSR 

386,0 b 

-BEW 




ZAvod na VKV k MezInArodnfmu dni d6tf 
1979 



QTH 

QSO 

n£sobide 

body 

1. OLSCII/p 

1166b 

41 

17 

2261 

2. OK3KAG/p 

Ki 15d 

23 

13 

897 

3. OK3KTY/p 

KlOld 

22 

10 

810 

4. OL8CLK/p 

JI51a 

25 

10 

730 

5. OK3VSZ/p 

KI33c 

20 

10 

590 

6. OK2KTE/p 

IJ66j 

25 

8 

552 

7. OKIKCl/p 

IK77h 

22 

8 

544 

8. OK3KKF/p 

JI60f 

15 

9 

405 

9. OK3KAP/p 

JI24f 

16 

8 

368 

10. OK2KFT/p 

IJ61d 

15 

7 

287 


Hodnoceno 18 stanic. 


PrvnI roCnik tohoto novAho zAvodu na VKV pro 
dAti a mlAdei se pffliS nevydafil. To pfedevSfm dfky 
nepochopenf VO naSich kolektivnfch stanic. Propa- 
gace byla dostateCnS vCas provedena vSemi dostup- 
nymi prostFedky, to jest jak na strAnkAch Casopisu 
AR a RZ t tak i ve zpravodajstvl OK1CRA a OK3KAB. 
Kategorie tohoto zAvodu, tj. 145 MHz, vysflaC o vyko- 
nu do 25 W byla zvolena tak, aby bylo moino pouiit 
dovezenych zaFfzenf FT221.2el, zdaleka ne vSechny 
kolektivnf stanice, vlastnfcf toto zaFtzeni, pFfleiitosti 
vyuiily. K Cemu jsou jim pak tato zaFfzenl, kdyi ani 
v ostatnfch zAvodech na VKV jejich vyuiitf nen( vCtSi, 
nei asi v 50 % pFfpadu??? Ani ta skuteCnost, ie 
letoSnf rok 1979 byl organizaci UNESCO vyhIASen 
..MezinArodnfm rokem dftAte", nepFimSIa VO naSich 
kolektivnfch stanic k zamySlenf nad tfm, co vSe pro 
dftti a mlAdei dSIAme. MAIo aktivity naSich stanic 
v zAvodA nelze tentokrAt omlouvat ani poCasfm, 
nebof to bylo v den konAnf zAvodu vcelku pSknA na 
celAm uzemf naSf republiky. VO naSich kolektivnfch 
stanic by se koneCnd mSli zamyslet nad tfm, kolik 
pFfleiitostf k OCasti v zAvodech mA naSe mlAdei 
a kde se tito mladf operAtofi majf nauCit obsluze 
zaPizenf za ztfienych podmfnek v terAnu. Vidyt dva 
zAvody v roce, urCenA vyhradnA dAtem a mlAdezi 
naSich kolektivnfch stanic, neni snad tak mnoho, 
aby jim VO nemohli vAnovat vice pozornosti. 

Vyhodnotit OK1MG 

4 

„Zm££eny a umrznuty“ 

Nijak inak vystiinejSie len ako tymto uvodom je 
moinA nazvaf tohoroCny XXXI. roCnfk PolnAho drta 
rAdioamatSrov. Jeden stAle eSte z vermi populArnych 
pretekov dal skutoCne uprostred leta zabraf. na tele 
aj naduSi vSetkymtym.'Coputovali navysokopoloie- 
nA miesta so svojimi vysielacimi zariadeniami, batA- 
riami, Ci agregAtmi s vysokymi stoiiarmi vysielacfch 
antAn. 

Piatok signalizoval eSte aky taky optimizmus, 
najmd v doporudnejSfch hodinAch, podveCerny 
..mistrSI*’ vSaknaznaCil.iepCjdedotuhAho. PriTahlA 
oblast Tatier, najmfi vySSie poloienA miesta Verkej 
a Malej Fatry, boli svedkami zaCfnajCicehosa urput- 
nAho boja Cloveka s prfrodou; Hlasy operAtorov 
z OK3KYV/p, OK3KMW/p, 0K3KFV/p akoaj naslovo 
vzatych Tatrancov z OK3KfY/p, vysielajucich z KrA- 
fovej Holi, len potvrzovali, ie pobyt vtychto v^Skach 
asi niCfm prfjemnym nebude. Pred 20.00 hod. sa 
ozvali aj mladf nadSenci z OK3KII/p, druhej najvySSie 
poloienej k6ty nASho uzemia TatranskAho KrivArta 
(2494 m n. m.)oznamujuc,2etozaCfnAbyf veselA.Ie- 
bo padajuci dAidf sa men! na sneh, a ie doposiaf 
vSetko tekutA (takmer) sa menf na Tad. PFibudajucimi 


minutami sa pridal na stranu prfrody aj chladny 
severozApadny vietor. Niekolko minut pred polno- 
cou vypfnam stanicu aj na Lomnickom Stftev upor- 
nom dufanf, ie sa to predsa len zmenf k lepSiemu. Ui 
takmer v spAnku mi prichAdza eSte na mysel sucit 
s opustenosfou tych, So musia nocovat poslednu 
noc pred ..verkym pretekorrT pod stanmi v neustA- 
lom zavfjanf vetra a pri stale klesajucej ortuti v teplo- 
meri. 

PrvA rannA luCe vSak namiesto nddhernej tat ran- 
skej prirody pripravili „milA“ prekvapenie, kerf 
z hustej hmly zaCali vychAdzaf hrubo omrznutA 
kontury Swana s pokrutenymi prvkami ani lietadla 
z detskej fantazie. Na Lomnickom Stfte nastala 
praca s oklepAvanfm FadovAho panciera upfnacfch 
SpagAtov, potom demontAi antAny a samozrejme 
naprAvanie vSetkAho toho, Co narobil noCny viac ako 
100 km nArazovy vietor vo v^Ske 2663 m n. m. 
Posted n6 prfpravy pred Polnym drtom mlAdeie 
venovali udribe iste vtacerA stanice, a tak nebolo 
Cudo, ie tentokrAt sa koreSpondovalo pomenej. 
Nielen Cas, ale ani chuti nebolo, najma ak poCasie 
vystrAjalo Cfm dalej tym viac. 

Podmienky Sfrenia poCas PDM boli eSte ako tak, 
DuSan Bonda, QL8CII/p. porobil viacero YU nad 
500 km, pomerne dost YO stanfc, dokonca na vyzvu 
priSiel aj jeden LZ. VSetko to spolu tromi hodinami 
robilo 59 platnych QSO s poCtom viac ako 12 000 
bodov. NiC moc - ale na tu nekoneCnu hmlu 
obklopujucu obrysy meteorologickCho ustavu aob- 
servatCria to nebolo tak najhorSie. 

Zbyvajucu prestSvku pred PD som iial namiesto 
ddktadnej prfpravy venoval op rave a isteniu antSny, 



Obr. 1. Zdber uprostred leta jasne nazna - 
cuje, ie vo vyske 2663 m n. m. nebolo nudze 
o sneh a fad. A preto , aby antena SWAN 
smerovala, bol nuteny tuto akrobatsku polo - 
hu OK3UQ opakovaf pravidelne kazdu pol- 
hodinu. Najv&tsie problemy boli s udrianim 
sa na streche pri 100 km narazovom vetre 



Obr. 2. V polnom dni mladeze pracovala 
z najvyssie polozenej koty CSSR stanic a 
OL8CII/p, Dusan Bonda z Bratislavy (vpra- 
vo). Posledne upravy anteny, hlavne dobre 
kotvenie, bola namdhavd praca, pri ktorej 
dobre pomohol aj skalny KV HAM Juro 
Kovdcik, OK3ZWA, z Presova (vfavo) 


ktorS namiesto pOvodne plbnovanych 5 m vyCnieva- 
la ani nie 1,5 m nad kovovou strechou, a tak viac 
uzimeny ako najedeny a spokojny som sadal k 24 
hodinovSmu maratCnu. 2iar, maratbnu nielen v poC- 
te odsedenych hodfn a urobenych spojenf, ale 
hlavne k maratCnu vyliezania na Tadom a snehom 
pokrytu strieSku, odklfar v pravidelnych polhodino- 
vych intervaloch som trpezlivo zoSkrabSval sneh 
a Tad z antbny, za nedokonalbho istenia mojich 
spoloCnfkov OK3ZWA a OL8CII. 

Podmienky Sfrenia boli pod Oroveft. Vidy dobre 
osvedCeny smer na HG a YU sa stal platny len pri 
spojeniach s protistanicami z najvySSfch kdt. Vermi 
slabS bola uCasf stanfc z SP, v smere na OKI konCila 
hranica spojenf so stanicami OK2. ZdS sa, ie 
tentokrSt ,,vySka“ nesedela, lebostanicaOK3KFY/p 
z koty 1000 m vysokej robila SnOru OE a OKI stanfc, 
po ktorych v oblasti Tatier nebolo ani len chyrovaf. 
Ai prv6 rannS hodiny druhSho dfta priniesli otvore- 
nie smeru na DM a dokonca popoludni po 45 
minutovom upornom volanfpriSielspaf l4XCC/6ato 
mSm dojem, ie to bolo v maximSInej fSze, ktoru bolo 
moinC vychytif. Celkom 282 spojenf bolo v porovna- 
nf s daISfmi OK stanicami, ale najma stanicemi z OE 
a YU mSlo a vSetko to upornb snazenie sa nevratilo 
v (X>dobe spokojnosti nad vykonanou prScou. 
Dufajme, ie XXXII. roCnfk bude zase iny, hlavne aby 
bol priaznivejSi na podmienky a poCasie. 73 z Lorn- 
nickSho Stftu. OK3UQ 



Rubriku vede ing. Jib PeCek OK2QX. ZMS, 
Riedlova 12. 750 02 Pterov 


Kalendar zdvodu na leden 1980 


1.1. Happy New Year AGCW 
5.-6. 1. YU 3,5 MHz contest > 

7. 1. TEST 160 m 
12.-13.1. Lions on the Air test 

18. 1. TEST 160 m 

19. -20. 1. OKCWzSvod 
19.-20. 1 QRP Winterkontest AGCW (15.00-15.00) 

25. -27. 1. CQ WW 160 m contest (22.00-16.00) 

26. -27. 1. REF contest CW CSst (00.00-24.00) 


(Casy UT) 
(09.00-12.00) 
(21.00-21.00) 
(19.00-20.00) 
(12.00-12.00) 
(19.00-20.00) 

. (23.00-03.00) 


Podmfnky zbvodu Hunting Lions on the Air: 

OCastnit se mohou vSechny amatbrskS stanice, za 
spojenf se stanicf vlastnfho kontinentu je jeden bod, 
za ostatnf 3 body. Spojenf se Clenem Lion a Leo 
Clubu 1 bod navfc, spojenf se Clenem tCchto klubu 
z Rio de Janeira - 5 bodO navfc. Zdvodf se ve dvou 
kategorifch a) CW, b) FONE. Kaidd stanice, kterA 
zfskA alesport 20 bodu, obdrif pamCtnf QSL. Denfk 
ze zCvodu se odesfia na adresu: Lions Club of Rio de’ 
Janeiro, Arpoador, Rua Souza Lima n. 310 Apt 802, 
Rio de Janeiro 20000, ZC 37, Brazil. 

• Neopomeflte si prostudovat nov6 v&eobecnC 
podmfnky zdvodO a soutCii na KV (AR 8/79) 
a podmfnky naftlch nov6 vyhlddenych zCvodu (AR 9 
ai 12/79), z nichi prvyje jli v lednu; 
rozhodnutfm KV komise URRA Svazarmu je tPe- 
ba doplnit zveFejnCnC vSeobecnC podmfnky zdvo- 
du a soutCif takto - za bod 10 dopiCte vCty: Ve 
vnitrostCtnfch zCvodech je moiny pFechod z jedno- 
ho pAsma na druhC nejdFfve po pCti minutdch prAce 
na jednom pAsmu. Toto ustanovenf platf i pro 
postuchaCe! Za bod 9 doplrtte: PosluchaCi pfgf 
CestnC prohlASenf v tomto znCnf: ProhlaSuji, ie jsem 
dodriel podmfnky zCvodu a nepouiil pomoci jinC 
osoby, magnetofonu nebojinCzaznamovCCi pamC- 
<ovC techniky. 

• Podmfnky CfFenf v lednu se budou vyznaCovat 
nejvySSiml hodnotaml stun. Cfsla (maximum Hsto- 
pad 1979, pro leden 1980 pFedpovCcf asi 151, 
v kv&tnu 1980 jedtC hodnota.149), ale tak6 velml 
nestaiou magnetosfOrou (pFedpoklad Ak = 18,3 
a udrif se ai do kvdtna v t6to vysokC HodnotC). 
PCsma 28121 MHz budou otevFena do vftech smCru 
v magnetlcky klidnych dnech, z poCdtku do vy- 
chodnfch, pozdCji zdpadnfch smCru. Otevfrajf se 
prakticky kolem 06.00, konec provoz Ize oCekAvat 
mezl 18.00 ai 20.00. DvacetimetrovC pAsmo bude 
pro karfbskou oblast, Afrlku a Jlini Amerlku ote- 


-W 111<0 475 


vFeno i pfes celou noc, OceAnle bude v rannich 
hodlnAch od 08.00 otevfena LP, Severnf smAr se 
vyraznA projevt od polednfch hod in.. 

17. 9 79 


Vysledky OK SSB zAvodu 1979 


' jednotlivci 

bodO 

kolektivnf stanice 

bodO 

I.OKIALW 

129 376 

1.0K2KOS 

134 408 

2. OK3UQ 

119 600 

2. OK1KCU 

120 768 

3. OK1JKL 

117912 

3. OK1KKH 

98 098 

4. OK2ABU 

116 028 

4. OK3KFF 

82 979 

5. OK3TCA 
celkem 86 stanic 

112 504 

5. OK1KTW 81600 
celkem 82 stanic 


postuchadi 

1.OKI-6701 110 644 Diskvalifikace: OK3TOA, 

2. OKI-11861 90 319 OK3-272 

3. OKI-19973 84 747 Denfky nezaslali: 

OKIAAA/m, AJD, ARO, 

DVM, JKJ, KLQ, OK2IL, 
KGV 

Vysledky Zdvodu mi'ru 1979 


OK1ADM 

FONE 

317/337 

OK2RZ 


307/317 

OK1TA 


295/306 

OK3CAW 


295/298 

OKI MP 


292/312 

OK1AWZ 


280/289 

OK3MM 


269/278 

OKI ATE 


267/271 

OK1AHZ 


249/254 

OK3EA 


235/243 

OK1MP 

RTTY 

108/109 

OK3KFF 


64/66 

OK1WEQ 


54/54 

OK3ZAS 

SSTV 

42/43 

OK3TDH 


30/30 

OK1JSU 


30/30 

OK2-4857 

RP 

310/323 

OKI-7417 


280/292 

OKI-6701 


268/280 


jednotlivci - obd pdsma 
bodu 

1. OKI MAC 138 516 

2. OK2YN 137 350 

3. OK1ALW 120 650 

celkem 28 stanic 

kolektivnf stanice 

bodti 

1.0K3KFO/P 188 235 

2. OK3KKF 161172 

3. OK3KVL 159 870 
celkem 29 stanic 


jednotlivci - 1,8 MHz 
bodu 

1.0L8CGS 48 852 

2. OL3AXS ■ 38 376 

3. OK2PAW 35 329 

celkem 12 stanic 


postuchadi 

bodu 

1. OKI -6701 218 645 

2.0K2-4857 198 816 

3. OKl-19973 193 858 

celkem 10 posluchaAu 


Nehodnocen OK2BUE (1 QSO), 
diskvalifikovAn OK3TOA, 

denlky nezaslali: *OK1DEH, DGE, OK2SMO, KTK, 
OK3GGY, KXI, RWB, OL8CIR. 


Vysledky pohotovostniho z£vodu 
k 30. vyrofif zaloiem PO SSM 

jednotlivci obd pdsma: 1. OK2ABU, 2. OKI MAC, 
3. OK3TCA 

jednotlivci 1,8 MHz: 1. OL8CGS, 2. OL3AXS, 
3. OL8CII 

kolektivnf stanice: 1. OK1KRS, 2. OK3RKA, 
3. OK2KMR 

postuchadi: 1. OKI-19973, 2. OK2-4857, 

v 3. OKI-21970. 

V pohotovostnfm zAvodA p racovalo 45 stanic vysffa- 
clcha 10 stanic posluchaCu. OK3ZFB nezaslal denfk. 

2QX 


Podet potvrzenych zemi podle seznamu 
DXCC ceskoslovenskych stanic k 10. 9. 



1979 

CW + FONE 


OK1ADM 


320/345 

0K1FF 


318/356 

OK3MM 


318/351 

0K2RZ 


315/329 

OK2SFS 


310/324 

OKI MP 


307/332 

OK1TA . 


307/321 

OK3CAW 


298/305 

OK1GT 


283/307 

0K3EA 

CW 

282/309 

OK1FF 


311/348 

OK1ADM 


301/320 

OK3MM 


293/323 

OK2RZ 


290/300 

OK1TA 


287/298 

OK2QX 


266/277 

OK3EA 


265/290 

OK3CDP 


248/256 

OK2BBJ 


246/254 

OK1DH 


246/253 


476 . 


Dovorte zablahozelaf VaAkovi, OK1ADM, ktory 
ako jeden z mAla rAdioamatArov na svete dosiahol 
spojenia so vAetkymi ,,iivymi“ krajinami sveta. Je to 
uspech nielen VaAka, ale a) uspech znaCky OK na 
celom svete. Congrats. 

OKI IQ 


*i|Xi 


Rubriku vede ing. Jiff Pedek, OK2QX,ZMS, Riedfova 
* 12, 750 02 Pferov. 

• V letoAnfm roce uplynulo 25 let od spuAtAnf prvA 
atomovA elektrArny na svAt A. Za spojenf se stanicemi 
mAsta Obninska v KaluiskA oblasti (UA3X) od 24. do 
27. Cervna budou zasMAny pamAtnf Ifstky. 

O Expedice KP4AM/D na ostrov Desecheo navA- 
zala 21 000 spojenf. VAtAlna QSL je \\t rozeslAna 
a mj. do5fa zprdve, ze QSL frstky od dafAfch 
expedlc, kterA pracovalyz tohoto ostrov a, nejsou 
do DXCC uznAv&ny. 

• ZnAmy EA8CR oznAmil, ze i ApanAlskA stanice 
nynf mohou vysflat v pAsmu 160 metru. ZFejmA 
lednovy CO WW DX contest na 160 metrech bude \\t 
v roce 1980 velmi zajfmavy! 

• SeverokalifornskA DX nadace je organlzacf, 
kterA se podflela na mnohych expedlctch do 
vzdcnych oblasti. V roce 1974 napf. VR3AG, 
KP6KR, KP6PA, OH2BH/OJO, v roce 1975 CR9AK, 
3 BSD A, JY8BH, C5AZ, SVIGA(Athos), 1976 A35NN, 
9N1 MM/7, ZK2AQ, YM0AA, VK9XX, 1977 KP6BD, 
KP6AL, VP80N, 4U1UN a v lohskAm rocePYORO, 
ZL1BKL/K, K5YY/FH8, D68AF, FH8CY, YI1BGD, 
ZS3 Walwls Bay, FOOXA, CE0AE a LAI VC - Bouvet 
tsl. Prezkfentem nadace je K6RV, fiJenem rnuie byt 
kaidy amatAr, ktery sloii alesport 5 dolaru. 

• Jedn/m z uspAAn^ch DX manu je K5YY, Dr. San 
Hutson, ktery ziskal koncesi v roce 1958, aamatAFi 
jej znaji jako operators mnoha expedic. V D6 a FH8 
byl prvou aktivnf stanicf tAchto novych zemi DXCC. 
Doiebh'Cku zemf DXCC mu chybf pouze BY a VS9K, 
je aktivnf i na pAsmu 160 metru, kde mA potvrzeno60 
zemf. 

• Snad nejmladAfm operatArem na svAtA je 

WD6FLP, David Ross, ktery zfskal llcenci ..general 
class' ' v prosincl 1978, kdy mu bylo 9 let. Nynf 
zasvAcuJe do taju radloamatAratvf svou mlsdAf 
sestru. a 

• UstFednf radioklub SSSR oznAmil, ie 2adatelA 
o medatli za spojenf s 1000 sovAtskych stanic ji 
obdrif v pFfpadA, te iAdost doAla do 1. 1. 1979; 
ZAdosti doAIA po tomto datu budou vyFfzeny formou 
nAlepky na diplom W100U. 

• V zAvAru mAsfce srpna se na pAsmech vyskytlo 
nAkoiJk expedlc - ml mo velkAho podtu C 31 stanic 
to byly z Evropy I vzAcnA|Af ostrovy KrAta a R hod os 
na v&ech pAsmech CW I SSB. HlavnA W2TDQ 
a N2KA, kteh pracovall pod svyml znafikaml /SV9 
a SV5 u main ill vAtSInA zAjemcu navAzat spojenf. 
ISV1JQ po uspASnA expedlci svA skuplny na Athos 
se ozval jako SV1JG/9 a s SV1IW/9 byli velmi 
aktivnf, 

• AfrickA expedice japonskych operatAru nemAla 
v programu pNUS vzAcnA zem£, z Pobfeif Sfonoviny 


v§ak pFekvapila volacf znaikou s nov^m prefixem - 
TU4AR. QSL pFes JA3KWJ. JA7JT/JD1 oitvil ostrov 
Minami Torishima (QSL pFes JH7BRG) a bdhem zdFt 
se pFesunul na ostrov Ogasawara, odkud vysflal pod 
stejnou znaCkou. Je to vynikajfci telegrafista. 

• PFes nepFfliS dobr^ podmfnky uddlala expedice 
ZL1ADI a ZL1 AMO op6t spoustu spojenf z ostrovu 
Manlhiki, odkud vysflali pod zna£kou ZK1MB. Na 
ste|ne skupinfi ostrovu byla I expedice amertckych 
operat6ru, kteN se vftak mlnlm6in6 vdnovaM pr6ci 
s Evropou a vysilall pod zna£kou ZK1 AM. Pokud by 
ZL1ADI a ZL1AMO uskute£nlU Je6t6 v z6v6ru roku 
expedlci na ZM7, byla by to rozhodnd nejpopuldr- 
n6JSi expedl£nf dvojlce letoSnfho roku. 

• Od 12. 7.1979 jsou VR1-Brit. PhoenixIsl., VR1- 
Gilbert Isl. a VR3 - Line Isl. nahrazeny nov£ vzni- 
klym stdtem Kiribati, pCivodnf rozd§lenf ostrovCi na 
zemd DXCC vSak platf. 

• 13.9.1979 byl ustanoven novy „stdt“ Vendaland 
na uzemf Jihoafrtck6 republiky, odkud vysilaly 
stanice s prefixem T4. Zatfm vSak, jako ostatnf 
podobnd uzemf, nemd nadftji na status nov6 zem6 
DXCC. 


Zprdvy v kostce ' 

• V prosinci md byt po dobu dvou tydnu aktivnf 
C5ABK z CR3. • Novd aktivnf stanice na Kerguele- 
nich je FB8XW. • FOOFB byla volacf znaeka 
WB1GFJ, ktery pracoval prostFednictvfm druiic Os¬ 
car. • HL9KE, ktery se objevuje kolem poledne 
hlavnS na 21 MHz, se zdrtf v Koreji je§t§ po dobu 
dvou let. • QSL pro stanice aktivnf kolem WAEDC 
DK1II/HB0 se zasflajf nadomovskou adresu, DJ9NX/ 
HB0 pozaduje QSL na U. Heuberger, Motzstr. 22, 
D-1000 Berlin 30, West Berlin. • Novfi aktivnf 
stanice v San Marinu je M1Y, QSL se zasflajf na 
iOMWI, St. Cipriani, Via Quirino Majarana 118, 
1-00152 Roma. • Aktivnf stanice v Hornf Volts jsou 
XT2AT a XT2AW. DaISfm amatSrem, ktery tarn t\\e, je 
XT2AO, nenf v5ak nynf na pSsmech. • V letnfch 
mSsfcfch se ozvalo nSkolik stanic z vzScnSAIbAnie- 
ZA5A, ZA2BC a dalSf - pochopitelnS vSechno pirSti. 

• V zSFf byla aktivnf stanice ZK2VE v rannich 
hodinSch na 21 MHz SSB, operatSr Mac. • KD2ST 
iije nynf v Senegalu a pouifvS volafiku 6W8IA, QSL 
via Box 387, Saint Louis, Senegal. • Se stanicf 
9Q5MA mulete hovoFit francouzsky, anglicky i ho- 
landsky. QSL via K1VSK anajdete jej na21 MHz SSB 
ve£er, kolem pulnoci obvykle na 14 264 kHz. • Sta¬ 
nice 4U1UN byvS pravidelnS po pOlnoci vidy ve 
stFedu a Ctvrtek na 14 250 kHz. • LU3ZYsvybornym 
signdlem v pAsmu 28 MHz SSB i CW bShem zSFf 
umoinil vymazat tuto vzScnou zemi (Ji2nf Shetlandy) 
z ,,hlfdanych“ oblastf vgem, kteFf nezanedbAvali 
desetimetrovS pAsmo. Navfc se z Antarktidy ozvala 
stanice ZL5MC. 

Dfky za zprAvy v5em u£astnfkum DX krouiku pod 
vedenfm OK1ADM, ktery spolu s OK1FF, OK1IQ 
a dal5fmi nejmenovanymi byli hfavnfm zdrojem 
intormacf t6to rubriky. Pokud poSlete pfsemnou 
zprAvu, je tFeba, aby informace mSly dostatefiny 
pFedstih vzhledem k vyrobnfm IhutAm Casopisu. V5e 
nejlepSf v novSm roce 1980 a’dohnAnf VaSka, 
OKI ADM, ktery mA potvrzeny vAechny nynf platnA 
zemA DXCC, vAm pFeje OK2QX. 

Pferov, 19. 9. 1979 



SB 



Ro&kota, St. a kolektlv: VYBER TECHNICKYCH 
N Oft EM PRO ELEKTROTECHNIKY. SNTL: Praha 
1979. 608 stran, 210 obr., 297 tabulek, 3 vIoienA 
pfflohy. Cena vaz. 45 K£s. « 

Normaiizace je jednfm ze zAkladnfch prostredku 
k zajiAfovAnf efektivnosti vyroby,k jejfmu zdokonalo- 
vAnf a rozvoji, ale i k zajigfovAnf jejf bezpefinosti 
apod. Bez pouzitl norem si dnes nelze pFedstavit 
prAci projektanta, mistra, montAra, udrtb&fe nebo 
provoznlho technika a ceiou Fadu zamAstnancu 
v nejrCiznSjSfch profesfch. 

Pro pracovnfky z oboru eiektrotechniky sestavil 
kolektiv autorti St. Rogkota, M. Krfz, L. NAmeCek a J. 
Pauza soubor norem a zAkladnfch informacf, ktery 
v jednom svazku obsahuje nejdulezitAjAf udajeCSN, 
se ktery mi se setkAvajf v bSznA praxi. 

Prvnf z osmi kapitol knihy, vAeobecnA AAst, obsa¬ 
huje jednak prehled vybranych norem, mArovA jed- 



na leden 1980 


Rubriku vede M. Joachim, OK1WI, Bodnil, 23, 141 00 
Praha 4-SpoN/ov 
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Na zAkladfi pfipomfnek, z nichi dalAf pfiAla od 
OK1XM, MS, je v tomto fifsle zahrnuta pfedpovAcf 
pro dalAf tfi trasy: 

Praha-Anchorage 

Praha-Honolulu 

Praha-Murmaftsk. 

PouiitA sou fad nice novych koncovych bodu jsou 
tylo: 

Anchorage 149,3° W; 61,1° N, 

Honolulu 158,1° W; 21,1° N, 

Murmansk 33,5° E: 68,9° N. 


PfedpovArf je zaloiena na hod not A ionosfArickA- 
ho indexu 4 »f 2 = 190 jAnskych, coi odpovfdA asi 
r 12 = 147 . V polovinA srpna 1979 vyAla veSbornlku 
pracf VyzkumnAho ustavu spoju (VUS) ji± dfive 
oznAmenA publikace [1]. Druhy dll knihy obsahuje 
program vypofitu ionosfArickych pfedpovAdf, urfie- 
ny pro vypofietnf techniku, kterA se pouifvala zhruba 
pfed 10 I6ty, tj. v roce 1968. Je na nafiich mladych 
programAtorech.'kteN ovIAdajf vypofietnf techniku 
soufiasnosti, aby program pfepracovali azjednodu- 
Ailj a upravili jej pro vypofietnf techniku, kterA jenyni 
pouifvAna vSeobecnA v CSSR. Autor uvltA vAechny 


takovA pfipomlnky a bude rAd, kdyi jeho skromny 
pffspAvek umoini zdokonalenf pfedpovddf dAlkovA- 
ho Affenf dekametrovych vln. Neni snad tfeba zdu- 
razrtovat, jak velky vyznam z energetickAho hlediska 
mA sprAvnA pfedpovAcf Affenf do oblastl, pokryva- 
nych naAl rozhlasovou, radioteiegrafnf a radiotele- 
fonnf sluibou, nehledA na vyznam takovA pfedpovA- 
di pro radioamatAry. 

[1] Joachim, M.: Sovremennyje metody ionosfer- 
nych predskazanij. (SoufiasnA metody ionosfAric¬ 
kych pfedpovAdf). Cfsla XI/1 a XI/2 Sbornlku pracf 
VOS. NADAS: Praha 1978. 


notky soustavy SI, elektronickA velifiiny a jednotky 
a zAkladnf udaje o elektrotechnickych materiAlech. 

V dalAfch kapitolAch jsou pak uvedeny vybranA 
normy: zAkladnl elektrotechnickA normy, normy pro 
elektrickA pfedmAty, normy pro elektricky rozvod, 
normy pro osvAtlovAni, normy sdAlovacI techniky, 
radiokomunikafinf zaflzenf a zdravotnickA normy. 

V seznamu literatury jsou odkazy na dalAfch Aest 
norem CSN. 

SoubornA vydAnf norem v jednom svazku usnadnf 
prAci vAem, kdo pfi svA bAznA prAci fiasto musf 
vyhledAvat potfebnA udaje. Pfi pouifvAni bAinych 
seAitovych vytisku Ize snadno nAktery seAit ztratit 
nebo zaloiit; navlc v kniinl formA zustAvA sled 
jednotlivych norem trvaly azvykneme-li si tuto knihu 
pouifvat, usnadnf a zkrAtl se vyhledAvAni potfeb- 
nych informacl. 

. -Ba- 


Joachim M.: SOVREMENNYJE METODY IONO- 
SFERNYCH PREDSKAZANIJ (SoufiasnA metody 
IonosfArickych pfedpovAdf). Sbornik pracf VUS 
fi. XI/1, XI/2. NADAS: Praha 1978, 209 a 95 stran, 
50 obr., 15 tab. 

Pfes neustAly rozvoj druiicovych i kabelovych 
spoju se nezmenAil vyznam rAdiovfiho spojenf a zna- 
lost pfesnych a vAdeckych metod tvorby dlouhodo- 
bych i krAtkodobych pfedpovAdf ionosfArickAho 
Affenf dekametrovych vln je nutnA zejmAna pro 
rozvrh kmitofitu rAdiovych slu2eb, pracujlcfch v tAto 
fiAsti elektromagnetickAho spektra. SvAdfif o tom 
i zAjem o fefienf tAchto otAzek zestrany CCIR. TAchto 
progn6z mohou vyuifvat samozrejmfi i radioama- 
tAfi. 

DvoudflnA publikace pfednfho odbornfka v tomto 
oboru doc. ing. Dr. Miroslava Joachima, OK1WI, se 
podrobnA zabyvA soufiasnym stavem metod tvorby 
pfedpovAdf ionosfArickAho Affenf dekametrovych 
vln s vyuiiti'm prostfedku vypofietnf techniky. 

Prvnf dil je vAnovAn vAdeckemu rozboru tAch 
otazek, kterA jsou k pfedpovfdAni ionosfArickAho 
Affenf dekametrovych vln nezbytne: prvnf tfi kapitoly 


pojednAvajf o ionosfArickA kartografii, hlavnfch uka- 
zatelich ionosfArickAho Affenf a mechanismu Affenf 
dekametrovych vln na velkA vzdAlenosti. V nAsledu- 
jfcfch pAti kapitolAch jsou vypofity geometrickych 
parametrO trasy spojenf, vypofity a slozenf AumCi na 
trase, popisy a vypofity sprAvnAho smArovAni riiz- 
nych typCi antAn a vypofity uniku signAlu bAhem 
pfenosu. V dev At A kapitole jsou rozebrAny hlavnf 
matematickA metody vyhodnocenf predpoklAda- 
nych vlastnostf prenosovAho systAmu, pouiitA pfi 
strojovAm vypracovAnf pfedpovAdf. DesAtA kapitola 
obsahuje popis vstupnfch dat programu i vystupnfch 
dat, umozfiujfcich stanovit jakost a moinosti poia- 
dovanAho spojenf v cel Am rozsahu dekametrovych 
vln (od 2 do 30 MHz). V pffloze je uspofAdAnf 
vstupnfch dat na magnetickA pAsce a pfehled pod- 
prog ramCr. 

Druhy dfl publikace predstavuje v jazyce FOR¬ 
TRAN program vypofitu ionosfArickych pfedpovAdf 
tras spojenf. Podle slov autora je fiitankou progra- 
movAnf pro vypofietnf techniku, kterA bylavpouifvA- 
ni zhruba pfed deseti lety. 

Publikace je urfiena programAtorum a specialis- 
tum zabyvajfcfm se Sffenfm dekametrovych vln. 
Vzhledem k nfzkAmu nAkladu knihy odkazujeme 
zAjemce o tuto publikaci na speciAIni knihovny, 
popffpade na redakci AR. 

pfm 



Radio (SSSR), fi. 8/1979 

Pffstroj pro kontrofu vAdomostf NEIS-4 (2) - 
ElektrickA ,,zkracovAn(“ antAn - Volba mezifrek- 


venfinfho kmitofitu - ZAklady vypofietnf techniky (3) 
- GenerAtor mffif - O pfijfmafifch barevnA televize - 
Kapacitnf dAlifie kmitofitu - Vykonovy nf zesilovafi - 
Prenosny amatArsky rozhlasovy pf ijfmafi - Dynamic- 
ky omezovafi 5umu - Funkfinf bloky amatArskAho 
magnetofonu: generAtor mazacfho a pfedmagneti- 
zafinfho proudu (2)-Pftj(mafieavys(lafieinfraCerve- 
nAho zAfenf - ZAznamovy zesilovafi - DopInAk 
k magnetofonu Majak-203 - Fotodiody - Stereofon- 
nf nf zesilovafi - ElektronickA SachovA hodiny - 
Analogovy mfififi kmitofitu - Geiger-Mullerovy fifta- 
fie - MagnetickA prenoska GZM-008 ,,Korvet“ - 
Elektronovy mikroskop EMV-100AK. 


Funkamateur (NDR), fi. 8/1979 

Kazety se zaznamenanym poradem v NDR - Cftacf 
dekAda s IO TTL a fifslicovkou LED - GenerAtor 
melodie s patnacti t6ny - OscilAtory s optickou 
vazbou - Regenerace suchych filAnku nesymetric- 
kym dobfjenfm, problAmy a vysledky zkoufiek (7) - 
JednoduchA napajecf zdroje se zvonkovymi trans¬ 
form Atory - Spfnacf hodiny k prijfmafii - GenerAtor 
fiasovA zAkladny s piezoelektrickym filtrem a progra- 
movatelnym dAlifiem - Informace o lineArnfch 10 
MA3005 a MA3006 - Minitransceiver pro 80 a 40 m - 
Transceiver DM3ML-77, nf fiAst- R281D, vAestranny 
10 - Pomucka pro smArovanf antAn na OSCAR 8. 


Funkamateur (NDR), fi. 9/1979 

UspAAnA bilance elektronickAho prumyslu NDR - Cf- 
tacf dekAda s IO TTL a fifslicovkami LED (2) - Mo¬ 
dern! mf zesilovafi FM - Navrh jednoduchych ko- 
rekfinfch obvodu - Jednoduchy pfijimafi AM doauta 
s IO A244D - Stereofonni dekodAr - Zapojeni s 10 


^- 2 ( Ornate fkiTln) 477 





















A109 - Elektronicky rfzenA nabijenf akumulAtorij - 
Spi'naAe napAjenf v amatArskych zaFizenich - 
SpfnaA s operaAnim zesilovaAem, reagujfci na pFibll- 
ienl -Transceiver DM3ML-77. nf AAst (2) -IOA220D 
jako zdvojovaA kmitoAtu - K mefenf S-metrem 

- Elektronicky MorsetivklfAs obvody TTL a plynulou 
regulacl rychlosti - Minitransceiver pro 80 a40 m (2) 

- Telefon pFfAinou kFtfovA modulace - Jednoduchy 
klfAovaA znaAek pro vysllaAe - Kontrola Ainnosti 
Afslicovych 10 - ZlepSenl elektronickAho ,,vrAtnAho‘' 

- Carat S bez intermodulace - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), A. 8/1979 

Vyzkum a elektronika - Kuba a vyzkum vesmfru - 
CharakteristickA vf parametry tranzistorovA kombi- 
nace B340D - BulharskA integrovanA obvody pro 
hodiny - ProgramovAnf pamAti PROM - MikropoAI- 
taAovA pracoviStA pro vyiiku a pedagogickA kursy - 
MikropoAftaAovy system K 1510 (2) - ZkouSeA lo- 
gickych stavO pro integrovanA obvody TTL a CMOS 

- Impulsovy generator se souAAstkami MOS - 
PFizptisobenA vlnovody u vfcevrstvovych plo§- 
nych spoju - Technika mikropoditatu (23) - Pro 
servis - MAFicf prfstroje (69) (70) - Hi-Fi stereofonnf 
jednotka RK 8 sensit - ZkuAenosti s RK 8 sensit - 
PFenosny pFijfmaA do auta pro prfjem AM a FM - 
ZmenAenl ruSenf obrazu pri reprodukci magnetickA- 
ho zAznamu barevnAho obrazu - FyziologickA regu- 
lace hlasitosti - Zpo^tfovaci obvod - Vybavovatelny 
Aasov^ spinaA se zanedbatelnym klidovym proudem 

- pFipojenf TVP Color 21 k malAmu poAftaAovAmu 
systAmu KRS 4200 - Z historie pFijfmaAe s tlaAftko- 
vou volbou stanic. 


Radloelektronik (PLR), A. 7-8/1979 

VAdeckA stFedisko polovodiAu UNITRA-CEMI pro 
elektronizaci zemA- Vlastnosti a pouiitf tranzistoru 
BD135 si BD140 - Integrovany obvod ULI 540 - 
CfsIicovA technika v elektroakustice - ChladiAe - 
Hi-fi zesilovaA 2x 20 W - Soupravy polovodiAovych 
souAAstek pro radioamatArskA konstrukce - Rozhla- 
sovy pFijfmaA Merkury hi-fi - V^konovA tranzistory 
a tyristory do pFijfmaAu BTV - Sestavy hi-fi - 
Integrovany obvod UL124N - Elektronicky metro- 
nom - Z domova a ze zahraniAf - SvAtlovody a jejich 
pouiitf - ZAvady pFijfmaAu BTV Rubin a Elektron - 
PorovnAvaci tabulka polskych a zahraniAnlch inte- 
grovanych obvodu. 


ELO (SRN), A.8/1979 

Aktuality - 50. vyroci prvniho krAtkovInnAho vysf- 
lafie - Letnf soutA2 pro amatory - O spot Feb m elek- 
tronice - Elektronika a energie- AmatArskA montAi 
displejovych jednotek - Obvody MOS s velkou hus- 
totou integrace - DigitAInf panelovA mAFidla Fair- 
child 30 a 31 - Testy: gramofon Philips AF 977, KV 
pFijfmac Sony ICF-5900W - Elektronicky hledaA ka- 
belu - ElektronickA ochrana motocyklu proti krAdeit 
- Zarfzenf pro nAcvik telegrafie- 1-V-1, jednoduchy 
KV pFijimaA pro provoz AM, CW a SSB (2) - AmatAr¬ 
skA skFfrtky na pffstroje - Modutovy stavebriicovy 
system pro nf techniku - RozmftAnf - O operaAnfch 
zesilovaAfch (11) - IndikAtor nf urovnA prosmASova- 
cl putty - Sacf mAFiA - Mikroprocesory (12) - Stanice 
v pAsmu KV, dobfe slygitelnA v SRN. 


ELO (SRN), A. 9/1979 , 

Aktuality-Od Bella k bitu - Elektronika vefotografic- 
kych pFistrojfch - Experiments elektronicky sta- 
vebnice - Telefon n I Aasovad prfstroj - DopInAk 
k zabezpeAovacfmu zaFizenf - Pomucka k odpAjeni 
integrovanych obvodu - Jednoduchy dr2Ak desek 
s.ploAnymi spoji - SmArovA Afsla a ceny zahraniA- 
nfch telefonnfch hovoru v NSR - SL664/665, dva 
integrovany obvody^pro mf stupny prijimadu FM 
s uzkym pAsmem - Maly, ale pykny (obfianskA 
radiostanice do auta) - Blikajfcf svStlo - Jak pracuji 
kapacitnl diody - Mezindrodnl vystava dopravy 
1979 - 30. mezinfirodnl setkAnl amatyru s vystavou 
komerfinfch vyrobkO v ve Friedrichshafenu - Wobler 
s profesionyinfmi parametry - Profi hi-fi a stereo? 
(10) - O pofittafifch (13) - Stanice v pysmech KV, 
dobre slySitelnd na uzeml SRN. 
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I N Z E R C E 


Inzerci pfijlmA Vydavatelstvl Na§e vojsko, inzertnf 
oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 26, 113 66 
Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uz^vyrka tohoto 
Cfsla byladne 21.9.1979, do kdy jsme museli obdrlet 
uhradu za inzerat. NeopomeAte uvAst prodejnl cenu, 
jinak inzerat neuveFejnime! Text inzeratu piste na 
stroji nebo hulkovym plsmem, aby se pfedeSlo 
chybam vznikajfcfm z neCitelnosti pfedlohy. 


PROOEJ 

LED6Isllcezelen614 mm (140). Karel Havlin.Teplic- 
ka 17, 801 00 Bratislava. 

Prljfmae RX Mini 40,680 MHz, novy vdbec nepoufity 
(400). Ladislav SeneSi, Dobrovskaho 27, 612 00 
Brno. 

Kontakty 10 (a 0,50), AR/B 2/77. M JurStak, 9. rndja 
8, 957 01 Bdnovce n. B. 

UAA170 (h 100). BFY90 (a 50). J. Sevdlk, Stanislavice 
130, 735 63 Cesky T6§ln IV. 

BF800 (100), BF905 (120), ant. zes. VKV ob6 normy 
(350). Fr. Husensky, Srbska 674, 250 82 Uvaly. 
KU602 (35), radiomaterial, napiSte proti znamke^o 
zhartate. Z. ZeleAak, 9. rndja, 942 01 Surany. 

2 ks Integrovanych obvodu TCA940 na Europhon 
Stereo RGR9003. Dovoz. (540). Alena KrejCiflkova, 
DvofAkova 27, 750 00 PFerov. 

Kalb, dlopl. (215), 7490, 748 (55, 58), rely, polov., 
ferity, MFTR, potenc., stFIk. pistoli Drukofix (205), 
literature, kond., konekt. aj. vhodny tyi pro zafiatei. 
Seznam za znamku. J. Haas. Polnf 2272,544 01 Dvur 
Kraiovy. 

Zesil. HI-FI 2x 20 W/4 Q, amat, vyr. (1500). Jaromir 
Podzemny, PotoCnl 96, 741 01 Novy Jifiln 3. 
Zesilovafie Tranztwatl (1000), Z-30, Z-36 (800), 
FadiAe 2x 24, 1 x 12, nap. trafa(IOO), tenorel Mf 100 
(300), repra Hi-Fi a dalSf, jen plsemna. Bedrich 
Pivovar, P. Bezruie, 736 01 HavfFov II. 

Sign, generator, ,CTR Model SG-25 1 20 kHz ai 
500 MHz (harm.) (1000), nf generator TESLA BM365 
(900), volt met r 0.1 a i 300 V HEATHKIT (900), sig. 
generator Heathkit (700), vSe nova, staveb. SQ plna 
integr. kvadro 3x MC1312P, 14-^5 a navod (1200). 
E. Zavadil, po5t. schr. 26, 708 00 Ostrava-Poruba. 
KP101 (30), KP102 (30). 1PP75 (15). 156NU70 (10). 
GC510 (10), MAA145 (15), 3KB105A, G (35), MH7420, 
141, 50 (20, 80, 40), KF124, 524 (10, 14). Vymanfm 
KZ282, KYI73, diody z Fady NQ za 10, tranz. nebo 
prodam. MUDr. Jaroslav Hofmann, U Uranie 12, 

170 00 Praha 7-Hole§ovice. 

Clevbovu nova tts£ltbovu oupravu, 2MF PN56111/ 
Z1 (po 400), AS2 (100), AS4 z dvoma MF (150). JAn 
Kovae, Fuifkova 447, 925 21 Galanta. 

VKV lednotba CCIR-OIRT z Tuneru SP201, ST100 
(500), popF. vyrnAnfm za autorAdio a doplatfm. 
M. Svoboda, HlavAeka 3, 796 01 Prostyjov. 
Tantalovd bondenzAtory - 0,22; 0,47; 2,2; 3,3; 4,7; 
22; 33 vSetko na 35 V (£ 18). G. KovAts, nAm. 1. MAja, 
984 01 LuCenec. 

Stereodeb. z AR 7/73 (400), koup. vf a nf tovAr. 
generator. V. Vagunda, 687 05 Jalubl 383. 

2 busy AUJ620 konc. stupert zosilovada 80 W. 

(PanelovA jednotka). Cena za kus 2700 KCs. Kupim 
klaviaturu s kontaktami. Pavol Krupa, Hutnfcka 16, 
040 01 KoSice. 

HI-FI stereo tuner Prometheus 2 x 20 W, OV, SV, KV, 
VKV.’OIRT, CCIR. Novy (7500). K. LetkovA, 059 81 
O. Smokovec. 

Unhf; pHatroJ C4312, novy (1300), sov. dig. 

hodinky (900). Jiff StArek, Slu2skA 1004, 182 00 
Praha 8. 

HI-FI boxy RS22 20 I 20 W (500), Hi-Fi boxy Omex 
101 10W (400), stab, zdroj 2 a2 20 V/3 A s mA 723, 
KU605 atd. vfi. trafa (470), KD503, 2 (135, 110), ekv. 
TBA810AS (95), TSD3A200V (90), RVL-X250 (85), 
koupfm bezv. motor Uran, objfmky DIL, ICL7107. 
Panel skffny Tesla. Petr Slaba, Vladislavova 6, 
110 00 Praha 1. 

K&IbulAtor TI-58 (8000). H. Wawruszak, RuskA 160, 
100 00 Praha 10. 

IO MH54150. MH74151, MZH185, MH8460. NepAjenA 
- 20 % sleva Jaroslav Smoranc, PtzeAskA 442/211, 
150 00 Praha 5. 

PH). T632 stereo VKV-OIRT/CCIR (3000) nebo vymA- 
nlm za kvalit. nf. zes. Koupfm 2 ks tranz. 3N140. M. 
Vesely, Navyslunf 17, Bflina. 

RX Lambda V (650). Ing. VAclav Bfbr, Vanfiurova 21, 
150 00 Praha 5, tel. 54 38 79. 

Texan 2x 30 W, 6vstupu, indikAtorvystupnf uroynA, 
osazen polovodidi TESLA. I. cena na Hi-Fi AMA Praha 
78 (3500). Jan Smfd, JerevanskA 8,100 00 Praha 10. 


DMM, 13 mm LED, AC/DC, U. I, R, 200x55x140 
(3950)*, ICL7106 (1050), ZM1020 (80), CM4072, 
^A748, TBA800 (40, 35, 75), osazenA desky 
OMM1000 vC. trafa a IO (3000). Josef Dejmal, V jezfr- 
kAch 1547, 149 00 Praha 4-Opatov. 

DrAt Cu-smalt 0 0,06 na civ. AEG (20), trolitul. 1-pol. 
Konektoivloiky (2), oto t. kond. konc. stup. vysfl. (asi 
180). P. Burgermeister, AdamovskA 7, 141 00 Praha 
4, tel. 42 14 06. 

KOUPE 

Dual gate FETy 3N187, 40673,40820 nebopodobnA, 
filtry SFE10.7MA Murata, MCI310, TDA2020, LED 
diody. NepouiitA. V. Ullk, 281 61 KouFim 144, okr. 
Kolin. 

BF900-805, 40673 apod., MCI 31 OP, MCI 496, 
CA3028, SAS 580-590-660-670, SFE, SFW 10,7, 
LED diody, DL707. MAN72, B10S401, Z. KnApek, 
PodvesnA 7, 2042, 760 01 Gottwaldov. 

Dvourych. motor Sonet Duo. M. Knyttl, VU 1749/C, 
LeSany, 257 42 Krhanice. 

ARO 687 2 ks, AVR 168 4 ks i jednotlivo, krySt. 
10 MHz, ponuknite OZ, IO, displ., krygt. Resp. vyme- 
nlm 2 a oscil. obr. ORI/IOO/2. E. Kochta, Pri Suchom 
mlyne 100, 809 00 Bratislava. 

2 blesb. vybofby Pressler XB81-60 anebo 81-00, 
zahraniCnf vyboj. kond. na 500 V, udejte rozmAry 
a kapacitu. M. Bubnfk, RuskA 41,405 02 DAAIn IV. 
IO: SCL4013BE, SAD1024A, RC7836. St. Michal, 
Leninova 23, 750 00 PFerov. 

Stereo tuner VKV, obA normy, zahraniAnl nebo 
amatArskA vyroby. SpiCkovA parametry. P. Krato- 
chvll, Sousedovice 51, 386 01 p. Strakonice. 
Minlatume ototnA prepinaAe WK53338 alebo po- 
dobnA. Julius Udvaros, 925 83 2iharec 531. 
RadloamatArebou bnlhu diplomu a komplet. doda- 
tek, cena nerozhoduje. M. SpAlenka, Jaurisova 3, 
140 00 Praha 4. 

KotouAovy magnetofon, Hi-Fi stereo, 3 motory, 3 
hlavy, nejradAji novy. JindFich Laboufka, Mulfkova 
77, 500 08 Hradec KrAlovA 8. 

IO dig. hodln. + displej a pas. souA. nebo koup. os. 
desku.DAlekoupfm? ksSAS580,4 ks!FK120,MP80 
do 30—40 V. stav. nAvody a plAnky s IO TV her, hodin 
apod. Z. Dudek, 538 54 Luie 365. 

Pubtlbacl RAdiovA vysflaAe od. J. VackAFe. Jiff Jakl, 
SouAej A. 9. 382 83 p. KFemfce. 

6 be TIL303, M. Svec, Dimitrovova 431, 386 02 
Strakonice II. 

Kvalltnf gr&mofon, reprobed ny 4 Q/20 W, dAle tranz. 
KC, KF, NE555, pA739, MH(SN) 7400,10, 74, 141 aj. 
IO, rtizny radiomateriAI. PfsemnA. J. Koldinsky, 
517 24 BorohrAdek 168. 

E53, E54, EB11-3, Torn Lorenz, E200. E220, E102a, 
NSG 2, FuHEa-V, FuPEc, E10K1-K3, UKWEcI, 
UKWEf, POK4, UlOla, U8, NA6 a jiny inkurant 
i nekompl. dlly, let. palub. pFfstr., elektronky a doku- 
mentaci. Zd. Kvltek, TF. kpt. JaroAe 8, 602 00 Brno. 
Llty gramofonovy t&ffF - cena. K. Huml, Slavnfkova 
1114, 169 00 Praha 6-BFevnoy. 

KalbulAtor HP-67. J. BeneA, U ZAsobnf zahrady la, 
130 00 Praha 3. 

NE555 i jinA IO. Josef BartoA, MalinovA 23, 106 00 
Praha 10. 

O&cllosbop, komunikainf pFijfmaA a 1 ks 7QR20 
(popis + cena). M. Kriho, 735 35 Homf Such A 998. 
Na vstupnf dfl VKV a mf zesil. die AR 2 a 3/77 
koupfm: kostry cfvek + kryty, jAdra N01 a NOS, 
trimry SK, 1NZ70 nebo KZ 260/5V1 - U 2 = 5,0 V, 
KF525, nAkterA TK, atd. NabfdnAte. ProdAm elky, 
polovodiAe, tuner Hopt (150), vn trafa (A 80) a dalSf - 
seznam proti znAmce nebo nabldce. Karel Mottl, 
MAnesova 1668, 356 05 Sokolov. 

RadlosvAt, KrAtkA vlny. Radio, RadioamatAr do 
-r. 1945 i jedn. Afsla. Nabfzlm jedn. Afsla RA, KV, AR, 
HaZ, RZ, seznam zafilu proti znAmce. Jiff Vorel, p. s. 
32, 350 99 Cheb 2. 

Cfvbovy magnotofon Sony TC377 nebo Aka I. 
NejradAji v zAruce. VAclav SchovAnek, okrsek 2, bl. 
229 A. 2523, 272 02 Kladno 2. 

RX Lambda 5 (4) nebo jakykoli jiny komunikaAnf 
pFijfmaA na KV pAsma popF. Torn Eb. + sif. zdroj. 
Popis, cena. V. Leial, HornickA 1275, 431 11 Jirkov: 

vymEna 

RuznA IO Fady MH a objfmky, ruznA pFepfnaAe 
fzostat, Cuprextit i oboustranny, ruznA As. tranzisto¬ 
ry i diody, digitrony 2560/0/M s paticemi v$e novA za 
2/3 MC nebo die dohody. DAle 2 ks jednofAz. slf. 
elmAry prodAm nebo vyrnAnfm za: malotraktor, list. 
sekaAku i ruAnf (dovoz), el. svAFeAku apod. NabfdnA¬ 
te - dohoda - pfsemnA: Mil. Hampacher, Foerstero- 
va 775, 431 11 Jirkov. 

IO TMC1876ANC, TMC1828NC, CM421, U820D za IO 
MH7490, 75, 141, 192. R. DobSoviA, 067 16 Vyrava, 
okr. HumennA. 
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tj. jeho jsdnotlivd velkoobchodni oddSlenf pfi oblastnfch sffediscfch sluieb 


110 00 Praha 1, V£clavsk6 n£m. 35, tel. 26 40 93, 26 40 98 
400 01 0»tl n. L., Pafliski 19, tel, 27 43 1-2 \ 

701 00 Ostrava, Gottwaldova 10, tel. 21 28 63, 21 67 00 
615 00 Bmo-iidenice, Rokytova 28, tel. 67 74 48 


688 19 Uh. Brod, Umanskdho 141, tel. 3474 
800 00 Bratislava, KarpatskS 5, tel. 436 22 
974 00 B. Bystrica, Malinovsk6ho 2, tel. 255 55 
040 00 Ko&lce, PovAzska, Lunik 1, tel. 357 23 






trust podniku 


zavody ELEKTROTEPELNYCH ZARIZENI. n. p. 


Praha 9, Hloubitin, Mezltrat'ovd 650, 


prijmou: 

- zAmeCniky 

- ELEKTROMECHANIKA 

- nAstrojARe 

- OSTRiCE nAstrojO 

- ZEDNIKY 

- pridavaCe 

- TOPlCE (OBSLUHA vymEnikove STANICE) 

- PRACOVNICI 00 SVETLOTISKU (ROZMNOZOVAOKU) 

- SKLADOVE DELNIKY (I ZENY) 

- stRihaCe materiAlu 

- SKLADNICI KANCELARSKYCH POTREB 

- MONTERY - RAMOTARE A POMOCNfKY SAMOTArO 

- VEDOUCI ZAVODNI JIDELNY 

- prodavaCku do kiosku 


Jednosm&nny provoz, vyhodna pracovni doba. Moznost prldeleni stabilizacmho bytu 
pracovnikum vybranych profesi (z6me£nik, nastrojar). 

Informace poda osobni oddglenl zavodu tel. 86 28 41, llnka 352. 

Naborova oblast Praha. 




